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dawniej Odiolidee 


SUMMER CES 


Bywalcy twierdzą, że zimowa wystawa Elektroniki Konsumpcyjnej w Las Vegas jest 
bardziej prestiżowa, większa i bogatsza niż letnia w Chicago. Obydwie muszą jednak 
odgrywać dla ludzi z branży ważną rolę, jeśli ich organizator, Electronic Industries 
Associalion, zdecydował się na dwie imprezy tego rodzaju rocznie. 

Amerykańskie wystawy CES różnią się od europejskich, mają one przede wszystkim 
pomóc ludziom z branży rozpoznać skutki innowacji na rynku. CES'91 w Chicago była tego 
kolejnym dowodem. 

Firma Canon, której modele kamwidów widnieją w czołówce list rankingowych, zaprezen- 
towała jako pierwsza kamerę z wymiennym obiektywem, jak to miało dotąd miejsce tylko 
w studyjnym sprzęcie video. Dzięki zaaprobowaniu zaproponowanego przez Canon 
standardu VL (Video Lens), również inne firmy — na razie japońskie — będą miały 
utorowaną drogę do tej innowacji. 

Na stoiskach Commodore i Magnavox (Philips) prezenterzy niestrudzenie demonstrowali 
i tłumaczyli istotę interaktywnego Compact-discu. To nowe zastosowanie CD staje się 
nadzieją na duże ożywienie przemysłu elektronicznego. Zresztą nie tylko sprzętowego. 
Spory udział w tych obrotach będą miały firmy software'owe, które przygotowują 
programy dla CD-|. Skorzystają na tym również fabryki akcesoriów: klawiatury, joysticków 
i urządzeń do cyfrowego zdalnego sterowania na podczerwieni. 

Wynalazek Philipsa, DCC, magnetofon cyfrowy ze stacjonarną głowicą, który z założenia 
będzie nie tylko tańszy od DAT, lecz ponadto może pracować jako standardowy 
magnetofon analogowy, ma również wpływ na politykę innych firm. Na pewno jedne bądą 
się ostrożnie angażować w produkcję DAT, inne podchwycą inicjatywę Philipsa. 
Innowacją, która zupełnie niemal może zmienić sytuację w telewizji satelitarnej, choć być 
może dopiero po pewnym czasie, jest system kodowania Sky Pix (nazwa firmy). Dzięki 
niemu za pomocą anteny o małej stosunkowo powierzchni można przekazywać ponad 250 
kanałów, realizując w ten sposób telewizję rzeczywiście opłacaną tylko za zamówiony 
spektakl (pay-per-view-TV). Twórcy tego systemu spotkali się z mniejszym sceptycyzmem 
wśród ludzi przemysłu i handlu niż mógłby tego ktoś oczekiwać. System Sky Pix polega na 
cyfrowym kodowaniu i dekodowaniu wielu kanałów telewizyjnych, doprowadzanych 
Jednocześnie do domu telewidza. Transmisja satelitarna jest realizowana w pasmie Ku, 
co prowadzi do instalowania znacznie mniejszych anten niż obecnie używane w USA. 
Telewidz wybiera film na podstawie menu składającego się z około 50 pozycji. System 
umożliwia wprowadzenie zróżnicowanej opłaty: np. 2 dolary za oglądanie, 10 dolarów za 
nagranie na kasetę. Zestaw satelitarny Sky Pix wraz z anteną ma kosztować około 700 
dolarów. 

Na wystawie można było się przekonać, że również takie tendencje, jak głośniki 
wbudowane w ścianę, przełączanie audycji z pomieszczenia do pomieszczenia (room to 
room) czy elektroniczny teatr domowy znajdują się w USA na etapie konkretnej realizacji, 
a nie stanowią jedynie propozycji technicznej maniaków. 

Wystawy amerykańskie nie są imprezami dochodowymi. Niemniej wynajęcie stoiska jest 
kosztowne. Jeden z wystawców, którego zapytano czy opłaca mu się udział w wystawie, 
odpowiedział: Nie stać mnie na niebranie w niej udziału. 


Jerzy Auerbach 


A 
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© Nowe obiektywy do kamer telewizyjnych. W duńskiej firmie 
Ernitec, która od wielu lat jest znanym i cenionym producentem 
sprzętu dla potrzeb systemów telewizji zamkniętej (CCTV), opraco- 
wano nowy typ obiektywu telewizyjnego: Mechatronics* M8Z15 (fot.) 
przeznaczony do kamer z przetwornikiem obrazu typu CCD (1/2 
cala). Jest to obiektyw ze zmienną ogniskową (tzw. ZOOM) w za- 
kresie od B do 120 mm umożliwiający wykonywanie 15-krotnych 
przybliżeń. Miniaturowy mechanizm  elektroniczno-mechaniczny 
z trzema silniczkami operacyjnymi umożliwia zdalną regulację 
parametrów obiektywu (ogniskowa, ostrość, przesłona). Oryginalny 
sposób sterowania silniczkami pozwolił na wyeliminowanie mecha- 
nicznych sprzęgieł oraz ograniczników krańcowych. Dzięki temu 
Mechatronics* M8Z15 jest obiektywem o niewielkich rozmiarach 
(długość 132 mm, średnica 57 mm) i wyjątkowej niezawodności. 


© Głośnikowy system satelitarny TRIANON (fot.). Produkt ten stano- 
wi odzew firmy quadral na zapotrzebowanie rynku na zestawy 
głośnikowe satelitarne. Subwooier (do odtwarzania basów) ze skute- 
cznością 88 dB/1 m/1 W należy do najlepszych w swej klasie. Jego 
pasmo jest ograniczone do częstotliwości 140 Hz za pomocą filtru 
górnozaporowego o stromości 12 dB. Zestawy satelitarne zawierają 
po dwa głośniki: średniotonowy (140 Hz + 5 kHz) pracuje z cewką 
o średnicy 25 mm, wysokotonowy (5-20 kHz) — z cewką 16 mm. 
Subwoofer zawiera układ ochronny, który utrzymuje moc przy zbyt 
silnych impulsach na stałym poziomie 160 W. Firma quadral jest 
znana od dziesięciu lat jako producent zestawów głośnikowych 
TITAN (patrz | str. okładki), które — obok licznych wyróżnień 
— otrzymały od redakcji „HiFi-Vision' tytuł „Sprzęt HIFI 1990 r." 


zza 


| © Kolejny magnetofon z Dolby S. Układ do regulacji szumów Dolby S 
| umożliwia obniżenie ich poziomu w zakresie wyższych częstotliwo- 
ści pasma o 24 dB (patrz Sat-AV nr 4/91). Na Salonie Hi-Fi'91 w Paryżu 
jedynie Harmann zaprezentował magnetofon analogowy High End 
uzbrojony w ten rewelacyjny układ. Obecnie również firma Pioneer 
lansuje dwa modele magnetofonów z Dolby S. Jeden z nich, CT-9008, 
będzie sprzedawany na jesieni w Polsce. Zawiera on mechanizm 
równomiernego przesuwu taśmy „Reference Master Mechanism", 
układ synchronizacji do kopiowania płyt CD, automatyczną selekcję 
rodzaju taśmy | cztery inne układy przeciwszumowe: Dolby HX Pro, 
Dolby B | C oraz Filtr MPX. Rzecznik producenta jest zdania, że 
magnetofon analogowy z Dolby S nie ustępuje pod względem 
poziomu reprodukcji dżwięku gramofonom cyfrowym DAT i stanowi 
dla nich poważną konkurencję. 


© Video formatu 16:9. Na wystawie CES w Chicago firma JVC 
zaprezentowała telewizor z ekranem 16:9 o przekątnej 36 cali (fot.). 
Jest to drugi koncern, po europejskim Thomsonie, który lansuje 
praktycznie nowy format, nim jeszcze rozpoczeły się transmisje 
w standardzie HDTV. Wykorzystanie nowego formatu będzie zależa- 
ło od podaży źródeł sygnału szerokokątnego obrazu. Jakkolwiek 
zarówno w USA, jak i w Europie zapowiada się transmisje tego typu, 
to jednak będą one na razie sporadyczne. Wsparciem dla akwizycji 
nowych modeli odbiorników będzie opracowany wspólnie przez 
Thomsona i JVC kamwid standardu S-VHS, który może nagrywać na 
taśmę obrazy w obydwu formatach: 16:9 i 4:3. Jednym z ważnych 
elementów nowej konstrukcji jest znormalizowany kod identyfikacyj- 
ny do automatycznego przełączania formatów przy filmowaniu 
i odtwarzaniu. Dzięki kamwidowi dwuformatowemu i sprzedaży 
kaset nagranych w formacie 16:9 sprzedaż telewizorów szerokofor- 
matowych lub — w przyszłości — również projektorów może się 
rozwinąć także w krajach, w których transmisje obrazu 16:9 nie są 
przewidywane. 


ANM 


© HDTV na dorocznym spotkaniu NAB. Konferencja zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Amerykańskich Towarzystw Nadawczych 
(NAB — National Association of Broadcasters) Convenstion'91 była 
w dużej mierze poświęcona HDTV i perspektywom ich wprowadzenia 
w USA. Na obecnym etapie rozwoju tej techniki w USA trudno było nie 
tylko sprecyzować plany, lecz nawet przyjąć jakąś ostateczną 
koncepcję. Najbardziej zaawansowani w technice analogowego 
systemu HDTV, przystosowanego do konwencjonalnego pasma 
telewizyjnego, Japończycy zademonstrowali kompletne urządzenia 
systemu MUSE włącznie z prototypami płaskich ekranów plazmo- 
wych, trójwymiarową telewizją o dużej rozdzielczości i 4-kanałowym 
dźwiękiem. Ekran 33-calowy zawierający 1024x800 punktów ma tylko 
| 6 mm grubości i masę około 6 kg. Japończycy zamierzają ponownie 
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w 1991 r. umieścić na orbicie specjalnego satelitę transmitującego 
wyłącznie program HDTV. Od 1992 r. — zgodnie z zapowiedzą 
— satelitarny obraz HDTV bądzie mógł być codziennie odbierany 
przez 8 godzin. 

Amerykanie (Zenith i ATT), którzy poszukują rozwiązania problemu 
kompatybilności pasma HDTV z pasmem konwencjonalnej telewizji 
kablowej przez zastosowanie techniki cyfrowej (Spectrum Compatib- 
le), zademonstrowali swoje osiągnięcia w tym zakresie za pomocą 
symulacji komputerowej. Demonstracja ta przyniosła dowód, że 
technika cyfrowa gwarantuje kompatybilny sygnał o najwyższej 
jakości. W USA pracują nad praktycznym systemem HDTV co 
najmniej 3 grupy badawcze reprezentujące różne konsorcja. Jedno 
z nich, ATRC (Advanced Television Research Consortium), w skład 
którego wchodzą Thomson, Philips, NBC.i Instytut Sarnoffa, ma już 
gotowe urządzenia przeznaczone do rozpoczęcia — począwszy od 
lipca 1991 r. — doświadczalnych transmisji programów ACTV 
(Advanced Compatibłe TV). 


© Słuchawki pracujące na podczerwieni. Sam pomysł nie jestnowy. 


twarzanie dźwięku hifi na wysokim poziomie. Model firmy Sony 
MDR-IF 510K (fot.) składa się z trzech elementów: ergonomicznie 
ukształtowanych słuchawek, modulatora i nacajnika, który poprzez 
modulator łączy się ze źródłem dźwięku. System można rozbudo- 
wać, tak więc dwa nadajniki mogą pracować z jednym modulatorem, 
a przy połączeniu 2 modulatorów można korzystać z 4 nadajników. 
Ustawiając nadajniki w 4 różnych pomieszczeniach, użytkownik ma 
kontakt słuchowy ze źródłem dźwięku w całym mieszkaniu. Odleg- 
łość między nadajnikiem a słuchawkami przy zachowaniu pełnowar- 
tościowego odbioru może sięgać 7 m. Przesyłanie sygnału akustycz- 
nego na podczerwieni odbywa się na drodze modulacji częstotliwo- 
ści (dewiacja +/—150 kHz) dwóch (oddzielnie dla każdego kanału) 
częstotliwości nośnych. Szerokość pasma wynosi 18--22000 Hz. 
System ten zapewnia również dobrą dynamikę oraz rozdział kanałów 
stereo. Słuchawki wraz z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni 
ważą 180 g. Są one zasilane za pomocą ogniwa N-G; czas pracy 
60--70 godzin. (Z bateriami alkaliczno-nanganowymi — 80-90 
godzin.) Cena systemu 576 DM. 


Źródłem intormacji do AV — w skrócie i AV — przemysł są nadesłane do 
redakcji materiały i czasopisma. Wyboru dokonał J.A. 


Natomiast nowością jest pasmo przenoszenia zapewniające od- | 
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© Polkolor z Piaseczna — joint venture z Thomsonem. Między obu 
firmami zawarto ostatecznie porozumienie, na mocy którego fabryka 
w Piasecznie — wybudowana początkowo na amerykańskiej licencji 
z przeznaczeniem do produkcji 2 milionów kineskopów rocznie 
—-staje się własnością Thomsona (a dokładniej jego filii Videocolor). 
Udział Thomsona wynosi 51%. Polacy wnoszą do przedsięwzięcia 
fabrykę w Piasecznie, Thomson zaś przeprowadzi w ciągu 3 lat jej 
modernizację kosztem 200 mln franków. Produkcja w Polsce, która 
obejmie kineskopy z ekranami od 14 do 22 cali, uzupełni produkcję 
wytwórni Videocolor w Anagni we Włoszech. W Piasecznie będzie się 
wytwarzać około 700 tys. lamp łącznie z potrzebnymi do tego celu 
podzespołami. Przy produkcji znajdzie zatrudnienie około 4000 osób. 


© Cyfrowy dźwięk w samochodzie. Zastosowanie cyfrowego proce- 
sora dźwięku w samochodzie (DSP — Digita! Sound Processing) 
stwarza nowe możliwości słuchania dobrej muzyki w czasie jazdy. 
Największą przeszkodą w regulowaniu parametrów toru odtwarzają- 
cego jest — zmienny w zakresie natężenia i częstotliwości składo- 
wych, zależny od prędkości samochodu — szum. Również liczba 
pasażerów ma wpływ na jakość odtwarzania. W firmie Nokia Audio 
Electronics opracowano system korektorów dźwięku, które są regu- 
lowane w sposób ciągły za pomocą programu zapisanego w pamięci 
EPROM. Oddziaływanie na sygnał foniczny ma miejsce po jego 
przekształceniu w postać cyfrową. Do procesora dżwięku doprowa- 
dzane są ponadto sygnały z czujników umieszczonych w samo- 
chodzie. Są one analizowane z punktu widzenia dynamiki oraz 
zawartości poszczególnych częstotliwości w szumach. Powstające 
w efekcie sygnały kontrolne regulują w sposób ciągły pracę korek- 
torów akustycznych. Procesor dźwięku wpływa również na prze- 
strzenność dźwięku w samochodzie. Dzięki temu możliwa jest 
symulacja różnych wnętrz. Efekt ten uzyskuje się poprzez włączanie 
filtrów i układów opóźniających. Modułowy charakter układów pa- 
mięci EPROM umożliwia symulację bardzo wielu wnętrz dostosowa- 
ną do wielu różnych karoserii samochodowych. Wystarczy bowiem 
wymienić tylko moduły programujące. Rosnące wymagania w za- 
kresie samochodowego sprzętu hifi spowodowały wdrożenie prac 
badawczych na ten temat w wielu biurach rozwojowych. 


© Cytrowy Walkman. Dowodem dojrzałości w opanowaniu techniki 
cyfrowej przez firmę Sony ma być wypuszczony na rynek wiosną 
1991 r. spacerowy DAT, model TCD-D3 (fot.). Jest to pierwszy 
magnetofon DAT z longplayem, czyli z dwukrotnie mniejszą od 
konwencjonalnej prędkością przesuwu taśmy. Zwartość konstrukcji 
zawdzięcza ten model nowo opracowanemu, precyzyjnemu mecha- 
nizmowi, który jest wyposażony w bęben o średnicy zaledwie 15 mm. 
Przy pracy z mniejszą prędkością przesuwu można odtwarzać małe 
kasety 120-minutowe przez 4 godziny. Ładowane ogniwo jest jednak- 
że przewidywane na 2 godz. pracy, co oznacza, że trzeba się 
zaopatrzyć w tym celu w akumulatorki zapasowe. Dla zapewnienia 
liniowości przetwarzania sygnału zastosowano przetwornik a/c 
1-bitowy. Wejście analogowe dla mikrofonu daje możliwość nagrania 
własnej twórczości. Magnetofon ma również wejście cyfrowe i może 
być połączony ze źródłem cyfrowym za pomocą kabla optycznego. 
Do kontroli pracy układu służy wyświetlacz na ciekłych kryształach, 
który w razie potrzeby można podświetlić. Cena 1500 DM. 


N 


Reportaż z Chicago 


Consumer Electronics Show 


Wystawa elektroniki. konsumpcyjnej organizowana jest w Stanach Zjed- 
noczonych dwa razy do roku: zimą w Las Vegas i latem w Chicago. 
Niniejszy reportaż dotyczy wystawy letniej, która odbyła się w dniach 1 —4 
czerwca 1991 r. Organizatorem wystaw jest przemysł elektroniczny — 
Electronic Industries Association (EIA). Wystawy nie są otwarte dla 
szerokiej publiczności. Przeznaczone są dla ludzi businessu, głównie 
zajmujących się handlem. Wstęp na wystawę jest bezpłatny dla zwiedzają- 
cych, którzy mogą udowodnić, że pracuja w branży i zarejestrują się jako 
uczestnicy imprezy na kilka miesięcy naprzód. Rejestracja w czasie 
trwania wystawy kosztuje 30 dol. Wyjątek stanowi prasa. Głównym celem 
wystaw organizowanych przez EIA jest promocja nowych wyrobów 
i pomysłów. Innowacyjność jest podstawowym źródłem sukcesu w prze- 
myśle elektronicznym. Wystawie CES towarzyszyła prestiżowa impreza 
INNOVATIONS '91, w czasie której zostało wyróżnionych nagrodami 169 
produktów oraz 31 pomysłów z zakresu gier komputerowych. 


Nagrodzone wyroby prezentowano w od- 
dzielnej, specjalnej sali, która była oblegana 
przez zwiedzających. Większość nagrodzo- 
nych produktów znajdowała się również na 
stoiskach firmowych. 

Panująca w Ameryce recesja gospodarcza 
nie ominęła przemysłu elektronicznego. Je- 
dnakże już w czasie wystawy pojawiały się 
w prasie i na konferencjach głosy, że w roku 
1991 nastąpi „odbicie się od dna”, jakkol- 
wiek jeszcze nie we wszystkich gałęziach 
przemysłu. 

Elektronika konsumpcyjna ma w 1991 r. wy- 
kazać wzrost sprzedaży o ok. 3%, podczas 
gdy w 1990 r. tempo wzrostu wyniosło 4,1%. 
Łącznie suma obrotów branży przekroczyła 
w 1991 r. 33 mid dol. Wyraźny wzrost sprze- 
daży obejmuje niektóre grupy wyrobów. 
Dzięki temu nastąpi kompensacja spadku, 
który utrzyma się w sprzedaży dwóch naj- 
większych grup: telewizorów i magneto- 
widów. Czasopismo przemysłu elektronicz- 
nego TWICE w numerze z 7 czerwca 1901 
(rys. 1.) przewiduje, że największe zaintere- 


nej. Amerykańskiej — gdyż każdy rynek ma 
swoje właściwości. 

Wprawdzie na CES firmy japońskie zazna- 
czyły wyraźnie swoją dominację, lecz ich 
oferta nie odwzorowuje zainteresowania 
konsumentów Dalekiego Wschodu, a opiera 
się na marketingu miejscowym. Jest to tym 
bardziej zrozumiałe, że japońskie firmy pro- 
dukują i modernizują wiele nowych wyrobów 
w fabrykach | laboratoriach założonych na 
terytorium USA. 


CD — Interactive 


Do nowości absolutnych należy wprowadze- 
nie na rynek konsumpcyjny systemu CD-| 
(Compact Disc-interactive), urządzenia sta- 
nowiącego kombinację odtwarzacza płyty 
kompaktowej z komputerem. Wykorzystanie 
płyty kompaktowej jako pamięci masowej do 
celów zawodowych o nazwie CD-ROM ma 
miejsce już od kilku lat. Nie są to jednak 
zastosowania na wielką skalę. Doświadcze- 
| nia w tym zakresie a ponadto rozpowszech- 


nienie się fonodysków CD oraz produkcją 
coraz bardziej niezawodnych odtwarzaczy 
skłoniły konstruktorów do zaprezentowania 
szerokiej publiczności urządzenia elektro- 
nicznego, które uczyłoby bawiąc. 

GD-I powinno stać się przeciwwagą dla pa- 
sywnego oglądania telewizji czy wideoka- 
set. Urządzenia CD-| mają wygląd identycz- 
ny jak odtwarzacze CD. Współpracują one 
przede wszystkim z telewizorem oraz ewen- 
tualnie również z zestawem hifi. Na dysku 
QD-| nagrany jest zarówno dźwięk, jak i ob- 
razy, tekst i grafika. Dysk ma znormalizowa- 
ną średnicę 5 cali. Na odtwarzaczu CD-l 
można także odtworzyć konwencjonalną pły- 
tę CD. Różnica operacyjna między obu ro- 
dzajami odtwarzania polega na możliwości 
sterowania przebiegiem odtwarzania dysku 
GD-| i wyboru odpowiedniego odcinka płyty 
za pomocą menu wyświetlanego na ekranie 
telewizora. W zależności od treści płyty CD-l 
może to być poszukiwanie odpowiedniej 
wiadomości tekstowej, filmowej czy graficz- 
nej lub inteligentna zabawa polegająca na 
wyborze właściwego rozwiązania jednego 
z wielu zaproponowanych przez autora dzie- 
ła nagranego na płytę. 

Powodzenie rynkowe CD-| zależy od różno- 
rodności i podaży proponowanego softwa- 
re'u. Mogą to być wyspecjalizowane encyk- 
lopedie, atlasy, podręczniki czy gry detek- 
tywistyczne lub edukacyjne. Uczestniczyłem 
w demonstracji nauki gry na pianinie za 
pomocą CD-| oraz gry w golfa. Po odegraniu 
pasażu, w czasie którego na ekranie pokazały 
się odpowiednie nuty, następowała przerwa 
dla powtórzenia go przez ucznia. W drugim 
wypadku gracz wybierał kursorem kij go|- 
fowy, oceniał wybierając z tabelki na ekranie 
siłę uderzenia, a po naciśnięciu na guzik 
startu obserwował na tymże ekranie mapę 
pola golfowego i trajektorię podbitej piłki. 
Pierwszą firmą, która wylansowała nowe 
wykorzystanie płyty kompaktowej jest firma 
Commodore International. Jej urządzenie 
zostało nazwane CDTV (rys. 2.). Choć ma to 
być skrót od Commodore Dynamic Total 
Vision, skojarzenie tej nazwy z konwenc- 
jonalnymi skrótami GD i TV jest bardziej 
czytelne. 

Drugą firmą, która rozwinęła z rozmachem 
promocję CD-I, tym razem bez dodatkowej 
nazwy, jest Magnavox, amerykański koncern 
Philipsa. Każda z firm, niestety, przyję- 


sowanie wzbudzą wśród konsumentów no- 
we zestawy Compo zawierające zintegrowa- 
ny telewizor z magnetowidem (+34,8%) 
oraz odtwarzacze wideodysków laserowych 
(+35,3%). 

Dość znaczny również — jak na obecne 
czasy — będzie wg TWICE wzrost sprzedaży 
telewizorów projekcyjnych (-++8,8%) oraz kam- 
widów (+10, 3%). Mające podstawowe zna- 
czenie dla branży odbiorniki telewizyjne 
i magnetowidy nie rnają jednak szans prze- 
kroczenia wartości obrotu z 1990 r. 

O innowacyjnych założeniach CES świadczy 
dobór eksponatów. Podczas gdy na europej- 
skich wystawach tego typu każdy producent 
zastawia swoje stoisko całym asortymentem 
aktualnie produkowanych urządzeń, na CES ze- 
staw ten jest dobierany bardziej krytycznie. 
Spróbujmy zastanowić się nad doborem 
eksponatów i wyłonić nowe tendencje 
w amerykańskiej elektronice konsumpcyj- 


TWICE 1991 Wideo Hardy 


Videodisc +35.3% 


Rys. 1. Przewi- 
dywania  mar- 
kelingowe  ty- 
godnika TWICE 
(The Week in 
Consumer Ele- 
ctronics) 
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Rys. 2. CDTV — czyli interaktywny dysk kompaktowy firmy Commodore 


ła inny standard do zastosowanego soft- 
ware'u. Magnavox twierdzi, że jego standard 
został uzgodniony z firmami Sony i Mat- 
sushita i dzięki temu ma szanse stać się 
standardem światowym. 

Model Magnavox'a CD-1910 (rys. 3.) odzna- 
cza się bardzo prostym sposobem sterowa- 
nia. Urządzenie ma kosztować ok. 1000 dol. 
Dość powszechna jest aprobata dla nowego 
pomysłu. Ma on odegrać w latach dziewięć- 
dziesiątych rolę sponsorującą elektronikę 
konsumpcyjną, podobną do tej, którą przypi- 
suje się wynalazkowi magnetowidu. 


Kieszonkowe encyklopedie 


Produkt elektroniczny o przeznaczeniu zbli- 
żonym do GD-l, a mianowicie pierwsza 
w świecie dosłownie kieszonkowa encyk- 
lopedia elektroniczna, został zaprezentowa- 
ny podczas CES przez firmę Franklin Elect- 
ronie Publisher (rys. 4.). Zawiera ona infor- 
macje dorównujące objętością encyklope- 
diom książkowym (omawiany model obej- 
muje pełny tekst Concise Columbia Encyc- 
lopedia), a ponadto odznacza się prostotą 
wyszukiwania hasła oraz wieloma innymi 
dodatkowymi zaletami. Po wypisaniu hasła 
na klawiaturze oraz zaznaczeniu działu 


Rys. 3. Odtwarzacz CD-I flrmy Magnavox, model 910 


związanego z danym hasłem otrzymuje się 
na ekranie tytuły wszystkich artykułów zawa- 
rtych w encyklopedii, w których występuje 
poszukiwane słowo. Każdy z nich można 
przywołać w całości na ekranie. Przejście od 
jednego do drugiego artykułu następuje na- 
tychmiast. 

Można również dotrzeć do poszukiwanej 
informacji definiując jej rodzaj, np. podając 
hasła, Europa, rzeki, odnajdujemy m.in. na- 
zwę najdłuższej rzeki. Wypisując hasła: Re- 
wolucja Francuska, przywódcy — otrzymuje- 
my ich życiorysy itp. 

Encyklopedia elektroniczna ma wyższość 
nad drukowaną jescze pod jednym wzglę- 
dem. Pionierskie prace prowadzone w firmie 
Franklin nad rejestracją foniczną prawid- 
łowej wymowy umożliwiają odszukanie sło- 
wa, którego pisownia nie jest dobrze znana 
szukającemu. Na przykład, po wystukaniu na 
klawiaturze: „Tchekkoff'”, „Checkov' czy 
„Chcekof”', na ekranie zawsze pojawiał się 
spis artykułów związanych z postacią rosyjs- 
kiego pisarza. Co więcej, po prawidłowym 
ortograficznie napisaniu słowa można uzys- 
kać również prawidłową jego wymowę przez 
głośnik zintegrowany z urządzeniem. 
Elektroniczne zmagazynowanie haseł umoż- 
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ommodo: 
GDTV 


liwia ponadto łatwe odnalezienie synoni- 
mów. Wystarczy "wpisać hasło „poeta”, 
aby — korzystając odpowiednio z menu — 
spowodować pojawienie się na ekranie wy- 
razów bliskoznacznych: powieściopisarz, pi- 
sarz, autor itp. Oczywiście, dotyczy to języka 
angielskiego. 

Jak widać na fotografii, tekst prezentowany 
na ekranie jest bardzo wyraźny, ekran dys- 
ponuje dość dużą rozdzielczością. W pre- 
zentowanych artykułach, w zależności od 
potrzeby, może występować 250 znaków 
pisarskich, w tym: symbole matematyczne 
i graficzne, litery obcych języków, głównie 
wszystkie litery greckie, COLUMBIA ELEC- 
TRONIC ENCYCLOPEDIA ma niewielkie roz- 
miary 14 x 15 x 2,5 cm | waży tylko 340 g. Jej 
cenę ustalono na 400 dol. 

W firmie Franklin wydano już około 20 róż- 
nego rodzaju elektronicznych encyklopedii, 
leksykonów, słowników dwujęzycznych oraz 
podręczników wymowy. 


Fuzzy Logic-mania 


W numerze 1/91 Sat-AV zasygnalizowaliśmy 
wprowadzenie do kamwidów firmy Sanyo 
procesora o nazwie Fuzzy-Logic zaprogra- 
mowanego w ten sposób, aby układy auto- 
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matyki, zwłaszcza zaś równowagi bieli 
i przesłony, mogły być precyzyjnie i wybiór- 
czo dostosowane do warunków oświetlenia. 
Przesłona zamiast typowych 16 pozycji ma 
ich w tym modelu aż 256. Zdjęcia wykonywa- 
ne przy zastosowaniu konwencjonalnych 
układów automatyki — z reguły nieudane, 
gdy filmujemy kontrastowe plany — przy 
zastosowaniu Fuzzy-Logic wychodzą dosko- 
nale. 

Ta innowacja, bardziej o charakterze soft- 
ware'owym niż konstrukcyjnym, wydaje się 
być dzisiaj na drodze do nadzwyczajnej 
kariery. Samo wyrażenie Fuzzy-Logic, (po 
polsku logika rozmyta) (Fuzzy — wystrzępio- 
ny, mętny, „wstawiony”), nie jest nowe, 
a teoria tego pomysłu została już opraco- 
wana w latach sześćdziesiątych. Jednakże 
dopiero teraz Japończycy, maniacy „inteli- 
gentnej automatyki”, starają się go wpro- 
wadzić na rynek. To Amerykanie twierdzą, 
że Japończyków opanowała Fuzzy-Logic- 
-mania. 

Na CES '91 w Chicago firma Sanyo-Fisher 
(powstała z połączenia obu firm) prezen- 
towała dwa modeje kamwidów pracujących 
z tą techniką: FVC-770 | FVC-990 (rys. 5.) 
Obydwa modele mają przetwornik CCD 
ośrednicy 1/3 cala z 270 tys. punktów obrazu 
i charakteryzują się bardzo dużą czułością 
świetlną — 4 luksy oraz szybką migawką 
i należą jednocześnie do bardzo lekkich 
urządzeń: FVC770 waży 900 g zaś FVC990 
— 750 g. Ich ceny wynoszą odpowiednio: 900 
i 1200 dol. 

Modele te stanowią rodzaj forpoczty, która 
ma rozpoznać gotowość użytkowników ame- 
rykańskich do zaakceptowania Fuzzy-Logic 
jako nowego sposobu organizacji życia do- 
mowego. W Japonii ta innowacja znajduje 
wielu zwolenników. W sprzedaży znalazły 
się inteligentne odbiorniki telewizyjne, od- 
kurzacze, klimatyzatory itp. wyroby. Na razie 
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Rys. 6. Nadajniki bezprzewodowe sygnału telewi- 
zyjnego ROOM SERVICE, firmy Recoton 

nie jest to tani nabytek. Na przykład, klimaty- 
zator, który dostosowuje swoje działanie do 
liczby ludzi w pomieszczeniu, temperatury 
ich ciała oraz reaguje na to, w jakim stopniu 
są otwarte okna, kosztuje w Japonii 2 tys. dol. 
Z drugiej strony, Amerykanie — masowo 
używający tanich klimatyzatorów o termo- 
statycznej regulacji — przypłacają ich stoso- 
wanie chronicznymi przeziębieniami. Może 
więc jest to wydatek, który da się rekompen- 
sować. 

W dziedzinie elektroniki, jako kolejny po 
kamwidzie produkt z programem Fuzzy-Lo- 
gic, jest reklamowany przez firmę Sanyo 
29-calowy telewizor. Ma on za zadanie stałe 
doregulowywanie odbiornika w zakresie jas- 
krawości, ostrości obrazu i kontrastu do 
panującego oświetlenia oraz rozmieszcze- 
nia telewidzów przed ekranem. Jako czuj- 
ników dostarczajacych sygnały do Fuz- 
zy-Logic używa się półprzewodnikowych ko- 
mórek kadmowych (CDS-Cadmiumcell semi- 
conductors) rozmieszczonych wokół ekranu. 
Wykrycie miejsca, w którym znajduje się 
telewidz następuje przez wykorzystanie pro- 
mienia podczerwieni podczas używania pilo- 
ta zdalnego sterowania. Telewizor ten kosz- 
tuje w Japonii 1,5 tys. dol. Firma Sharp 
zastosowała Fuzzy-Logic do pieca mikro- 
falowego. Model ten to urządzenie nie tylko 
do podgrzewania czy odmrażania posiłków, 
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Marka bez porównania. 
1989/90: na 15 testów prze- 
prowadzonych na całym 
świecie 11 razy pierwsze 
miejsce 
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Oryginalność i rożnorodność 


Miłośnicy muzyki różnią się w po- 
glądach co do tego, jakimi właś- 
ciwościami i parametrami jakościo- 
wymi powinien się charakteryzo- 
wać idealny głośnik. I to nie jest złe. 
Jakość da się zmierzyć obiektyw- 
nie; odczucie dynamiki dźwięku po- 
zostaje natomiast kwestią osobis- 
tego gustu. 

Stosowana przez nas przy konstru- 
kcji i produkcji głośników serii 
quadral,wyrosła z niemal dwudzies- 
toletniego doświadczenia szczytowa 
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DŹWIĘK BLISKI IDEALNEMU 
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* Służą jako wzorce od 10 lat 


Hannover 21 


technologia Phonologue stała się 
miarą jakości. Liczne zwycięstwa 
naszych modeli uzyskane podczas 
testów i wyznaczania wzorców do- 
wodzą, że nasze ambicje, żeby 
w każdej grupie cenowej oferować 
sprzęt najwyższej jakości, nie są 
czcze. 

Długa gwarancja. Zapewniona roz- 
kosz przy słuchaniu muzyki. 
Naszym mottem: oryginalność i róż- 
norodność. 


Po dalsze informacje prosimy do nas napisać: 


Niemcy: all-akustik Vertriebs GmbH Co. KG, Am Herrenhauser Bahnhof 26-28, W-3000 


all-akustik, Biiro Berlin, Alte Jacobstrasse 134, W-1000 Berlin 61 


Austria: Akustik Technik Handelsgesellschaft mbH, Eisgrubengasse 2/5, A-2334 


Vósendort 


do czego dzisiaj z reguły służy. Piec mikro- 
falowy Fuzzy-Logic ma po prostu umieć 
przygotować świeże posiłki. W promowanym 
modelu przetwarzano przygotowane z suro- 
wych ziemniaków — ziemniaczane puree, 
idealnie ugotowane dzięki zastosowaniu 
czujnika wydzielanej wilgotności, czujnika 
ciężaru do prawidłowego ustawienia naczy- 
nia w piecu oraz czujnika optycznego regulu- 
Jącego proces mieszania. 


Rys. 8. Projektor telewizyjny LCD najnowszej gene- 
racji firmy Sharp 


Amerykanie obserwują tę nową japońską 
innowację z dystansem | brakiem przekona- 
nia, że miejscowy odbiorca chciałby pójść 
w ślady uwielbiających technikę mieszkań- 
ców Kraju Kwitnącej Wiśni. Niemniej, zchwi- 
lą gdy seryjna produkcja doprowadzi do 
obniżenia ceny, dzislejsza ciekawostka o ce- 
chach niemal fantazyjnej zabawki może stać 
się pożytecznym sprzętem domowym. 


Komunikacja na podczerwieni 


Bezprzewodowa komunikacja między domo- 
wymi obiektami elektronicznymi staje się 
coraz bardziej popularna. Najbardziej znane 
jest zdalne sterowanie za pomocą pilota 
urządzeń audio i video. Ostatnio producenci 
zaczęli wprowadzać do sprzętu elektronicz- 
nego bezprzewodowe słuchawki, a nawet 
bezprzewodowe głośniki aktywne. Bezprze- 
wodowe, oczywiście, w torze przekazującym 
sygnał akustyczny. 

W czasie CES demonstrowano również bez- 
przewodowy zestaw nadawczo-odbiorczy 
sygnału video firmy Recoton, który przenosi 
sygnały od źródeł takich, jak magnetowid, 
kamwid czy gramowid laserowy do odbiorni- 
ka lub kilku odbiorników telewizyjnych naraz. 


Rys. 7. Aktywne głośniki bezprzewodowe, bateryjne, firmy Sony, model IFS-50 


Bezprzewodowa „mysz” do wybierania 
„menu”' na ekranie była również oferowana 
na kilku stoiskach. 

Ale nie tylko zakres, lecz również system 
przekazywania bezprzewodowego informa- 
cji ulega zmianie. Japońska firma Matsus- 
hita, która promuje elektronikę konsumpcyj- 
ną pod markami Panasonic i Technics, za- 
stosowała nową koncepcję transmisji za- 
mieniając konwencjonalną modulację częs- 
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Rys. 9. Projektor telewizyjny firmy Sony z uspraw- 
nionym torem fonicznym 


KPRSICXIE 


totliwości na całkowicie cyfrową, umożliwia- 
jąc komunikację dwukierunkową. 

Technika zastosowana przez Matsushitę nie 
ma charakteru rewolucyjnego. Jej podstawę 
stanowią konwencjonalne nadajniki LED 
(Light Emitted Diode) oraz jako odbiornik 
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Rys. 11. Procesor sygnału dźwiękowego firmy Hughes, model AK-100, umożliwiający uzyskanie dźwięku 


dookólnego przy użyciu tylko 2 głośników 
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— diody PIN, które spotyka się w każdym 
systemie zdalnego sterowania. Pomysł pole- 
ga na zastosowaniu w torze optycznym tech- 
niki PCM (Pulse Code Modulation), która 
została uszlachetniona, można rzec — wyra- 
finowana, przy opanowaniu metod zapisu 
dźwięku w CD i DAT. Jej zalety przejawiające 
się w postaci płaskiej krzywej przenoszenia, 
niezwykle małych zniekształceń oraz wyjąt- 
kowej dynamiki zastosowane do bezprzewo- 
dowej komunikacji rozszerzyły znacznie 
możliwości tej ostatniej, ograniczane dotąd 
przez technikę FM. 


Pierwszym urządzeniem, które zostało zao- 
patrzone w nowego typu interaktywne zdal- 
ne sterowanie jest zestaw Technics SC-E30 
„Imagine”, pokazany na CES w czerwcu 
a przedtem w wersji europejskiej zaprezen- 
towany na wystawie HIFI '91 w Paryżu (patrz 
Sat-AV 5/91). Oczywiście, model został na- 
grodzony wyróżnieniem Innovations '91 
Ponieważ elementy składowe systemu są 
powszechnie znane, firma Matsushita nie 
opatentowała pomysłu, Dlatego firma Hita- 
chi, która opublikowała informacje na temat 
cyfrowego dwukierunkowego systemu ko- 
munikacji bezprzewodowej wcześniej nim 
ukazały się produkty Matsushity, uchodzi 
czasami za pioniera tej innowacji. 


Zniekształcenia, jakie może ewentualnie 
wnosić bezprzewodowa transmisja cyfrowa, 
zależą głównie od dokładności konwersji 
analogowo-cytrowej | cyfrowo-analogowej. 
Problem ten został ze znakomitymi rezul- 
tatami opanowany w odtwarzaczach CD, 
o czym pisaliśmy kilkakrotnie. System 
SC FX2 (nazwa amerykańska), zastosowany 
przez Matsushitę do sterowania zestawem 
hifi, wykorzystuje konwerter 16-bitowy, linio- 
wy, oddzielny dla każdego kanału (zgodnie 
ze standardem EIAJ), co daje w efekcie 
stosunek sygnału do szumu równy 90 dB. 


Aby zapobiec interferencjom z innymi trans- 
misjami na podczerwieni mogącymi wystę- 
pować w danym pomieszczeniu, łącze cyf- 
rowe pracuje w pasmie dużej częstotliwości 
od 0,5 MHz do 12 MHz. W konwencjonalnych 
systemach używane są częstotliwości 40 kHz 
i poniżej. Przepływność toru wynosi od 
2,5 Mbita/s do 10 Mb/s. Długość fali diody 
LED wynosi 880 nanometrów, tj. jest ona 
również dłuższa niż w standardowych łą- 
czach na podczerwieni 


Transmisja na podczerwieni ograniczona 
jest, oczywiście, do linii wzajemnej widocz- 
ności nadajnika i odbiornika. Ale i tutaj 
transmisja cyfrowa wykazuje swe zalety: 
podczas gdy przeszkoda na linii promienio- 
wania podczerwieni przy modulacji FM wy- 
wołuje gwałtowne szumy, to przy stosowa- 
niu PCM następuje jedynie osłabienie lub 
przerwanie połączenia. 

Interaktywność systemu realizowana jest za 
pomocą wyświetlaczy LGD. Po wydaniu od- 
powiedniego rozkazu za pomocą pilota moż: 
na w następstwie odczytać na jego ekranie 
wszystkie informacje dotyczące faktycznego 
stanu regulacji urządzenia. 


Teatr domowy 


Ta nazwa Home Theater jest w Ameryce 
bardzo popularna | weszła do użytku co- 
dziennego nie tylko w technicznych środkach 
przekazu. W ten sposób nazywa się zestaw 


odbiornika telewizyjnego o bardzo dużym 
ekranie współpracującego ze wzmacnia- 
czem audio/video, którego podstawową fun- 
kcją jest uzupełnienie obrazu na ekranie 
przestrzennym obrazem dźwiękowym. Te- 
mu celowi służy odpowiednio sterowana za 
pomocą procesorów dźwięku (Surround) 
sieć głośników rozmieszczonych w pomiesz- 
czeniu. Sam procesor surround w najprost- 
szej wersji jest dzisiaj wprawdzie montowa- 
ny również do zestawów hifi niższej klasy, 
lecz wynika to tylko z jego niskiej ceny, a nie 
oznacza, że każde urządzenie z układem 
surround nadaje się do stworzenia domo- 
wego teatru. Najkosztowniejszymi elemen- 
tami w Teatrze Domowym są telewizor wie|- 
koekranowy i zestawy głośnikowe. W ogóle 
jest to impreza raczej kosztowna i choć 
Home Theater stanowi już pewną stałą dzie- 
dzinę w amerykańskiej elektronice kon- 
sumpcyjnej, to jednak obroty z tego tytułu 
sięgają zaledwie kilku procent wartości pro- 
dukcji całego działu. Co jest istotne, sprze- 
daż tej grupy towarów wykazuje tendencję 
zwyżkową mimo, jak mówią producenci, 
powstania mitu HDTV. Z telewizorów wielko- 
ekranowych, które prezentowano na CES 
z przeznaczeniem do teatru domowego, 
3 koncepcie warte są wyróżnienia. 


Do pierwszej należą projektory telewizyjne 
Sharpvision oparte na zastosowaniu przez- 
roczystych, kolorowych ekranów LCD. Sys- 
tem ten był przez nas opisywany. Obecnie 
pokazała się nowa generacja tych projek- 
torów, tak że firma Sharp zademonstrowała 
na CES 3 modele: XV-120ZU przenośny, 
najnowszy — XV-101T, model przeznaczo- 
ny do montażu pod sufitem oraz XV-100 
model skonstruowany wcześniej i obecnie 
ulepszony jako model przenośny (oznacze- 
nia amerykańskie). Projektor XV-120ZU 
otrzymał zupełnie nowy system optyczny, 
dzięki czemu obraz na ekranie jest o 70% 
jaskrawszy niż z projektorów LCD pierwszej 
generacji. Ponadto projektor jest lżejszy i bar- 
dziej zwarty (rys. 8.). Waży ok. 11 kg, a więc 
mniej prawie o 30% oraz ma o 19% mniejszą 
objętość od swego poprzednika. Regulowa- 
ny układ soczewkowy umożliwia uzyskanie 
obrazów o'przekątnych od 20 do 100 cali, co 
czyni ten model idealny dla dowolnego po- 
mieszczenia czy rodzaju demonstracji 


Obok doskonałego pomysłu wykorzystania 
przezroczy LCD do projekcji, drugim god- 
nym uznania wynalazkiem Sharpa jest hali- 
dowa lampa projekcyjna, która ma moc zale- 
dwie 150 W. Jest ona nie tylko bardzo wydaj- 
na świetlnie, lecz wytwarza strumień o krys- 
talicznej czystości bieli niezależnie od kąta, 
pod jakim patrzy się na ekran. Jej trwałość. 
wyższa od 2000 godzin, zapewnia pracę 
przez 2 lata po 20 godzin tygodniowo. 


Wszystkie projektory Sharpvision są przy- 
stosowane do pracy z dowolnym sygnałem 
video, w tym również sygnałami S-VHS. 
Propozycją amerykańskiej filii firmy Sony dla 
teatru domowego jest 7 modeli telewizorów 
z tylną projekcją z serii Video Scope. Są one 
wyposażone w układy zapewniające wyższy 
poziom jaskrawości, lepszą rozdzielczość 
niż poprzednie modele oraz w tor foniczny 
o dużej dynamice, pracujący w tzw. układzie 
Sound Retrieval System — SRS. Przekątna 


ekranu w zależności od modelu wynosi 46 
lub 53 cale. 


Zastosowane w projektorach specjalnie 
przez Sony'ego opracowane systemy bro 
Optic zasługują na pochwałę. Od strony 
układowej można rozróżnić w serii 2koncep- 
cje: analogową i cyfrową. Modele cyfrowe, 
jak np. KPR-53-CX-35 (rys. 9.), są wyposażo- 
ne w układ PIP (obraz w obrazie). Oczywiś- 
cie, wszystkie regulacje dokonywane przez 
użytkownika są sygnalizowane na ekranie 
(on-screen-display). 


Kuzynem HDTV nazwano ofertę firmy Hitachi 
dla teatru domowego. Kuzynem dlatego, że 
jest to telewizor projekcyjny z ekranem 
o konwencjonalnym formacie (4:3). Jest to 
model z serii Ultra Vision o przekątnej ek- 
ranu 60 cali, który ma rozdzielczość zbliżoną 
do systemu HDTV, lecz sam odniornik przy- 
stosowany jest do sygnału NTSC. Duża roz- 
dzielczość pozioma równoważna 1000 linii 
została uzyskana dzięki zastosowaniu trój- 
liniowego "filtru grzebiśniowego. Model tej 
serii 60SX1K (rys. 10.) ma kosztować ok. 
4400 dol. i stanowi produkt, który reprezen- 
tuje najwyższy poziom — można tu powie- 
dzieć — sztuki w zakresie techniki telewizyj- 
nej 


Właściwością tego modelu, na którą specjal- 
nie zwracano uwagę przedsiębiorstwom 
serwisowym, jest automatyka kontroli, która 
reguluje zbieżność na ekranie w 35 różnych 
jego punktach 


Pojęcie „teatru domowego” pojawiło się 
z chwilą, gdy powstały źródła sygnału telewi- 
zyjnego, którym towarzyszy sygnał dźwięku 
wysokiej jakości. Jego reprodukcja za pomo- 
cą wielu głośników jest również kosztowna, 
jak i szerokokątnego obrazu. Stąd poszuki- 
wanie redukcji liczby zainstalowanych głoś- 
ników bez pogorszenia obrazu przestrzen- 
nego. Rzecz znamienna, że najciekawsze 
osiągnięcie w tej dziedzinie ma firma, która 
cieszyła się dotąd jedynie sławą w zakresie 
elektroniki lotniczej i jest znana na całym 
świecie pod marką Hughes (Hughes Aircraft 
Company). 


Opracowany przez nią procesor dźwięku 
model AK-100 (rys. 11.) kompatybilny z do- 
tychczasowym programem surround umoż- 
liwia uzyskanie wrażenia pełnej przestrzen- 
ności za pomocą tylko dwóch zestawów 
głośnikowych. Inżynierowie firmy, zamiast 
usprawniać konstrukcję procesora, skupili 
się na analizie słuchu. Dzięki temu wykryli 
możliwość odtworzenia we wzmacniaczu 
pewnych częstotliwości, których nie zawiera 
zapis i w ten sposób dotarcia do ucha 
słuchacza za pomocą dodatkowej fali akus- 
tycznej. Słuchacz może się poruszać w po- 
mieszczeniu nagłośnionym za pomocą pro- 
cesora firmy Hughes nie tracąc nic z prze- 
strzenności odtwarzania, tak jakby był oto- 
czony licznymi głośnikami. Innowacja ta zo- 
stała wyróżniona przez INNOVATIONS '91. 
Zostanie ona przez nas dokładnie opisana 
w oddzielnym artykule. Eksponaty nie zwią- 
zane wyraźnie z jakąś tendencją rozwojową 
a zasługujące na zainteresowanie czyte|- 
ników, zaprezentujemy w rubryce nowości. 


Jerzy Auerbach 
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Nad zagadnieniem telewizji trójwymiarowej 
(przestrzennej) pracowano w wielu krajach. 
m.in. we Francji i ZSRR, od lat kilkudziesię- 
ciu. Założeniem prowadzonych prac było 
stworzenie systemu nadawania i odbioru, 
który umożliwiałby widzom oglądanie trans- 
misji telewizyjnych z zachowaniem relacji 
przestrzennych w : przekazywanych obra- 
zach. Złożoność opracowanych systemów 
| niedostatki ówczesnych technologii spowo- 
dowały, że wyniki prac nad telewizją trój- 
wymiarową nie przekroczyły dotąd bram 
wytwórni produkcyjnych. Zresztą było tak 
wiele do zrobienia w zakresie poprawy jako- 
ści obrazu telewizyjnego płaskiego, że nikt 
poważnie nie myślał o wprowadzeniu do 
eksploatacji telewizji trójwymiarowej 

Pokusa wprowadzenia do telewizji trzeciego 
wymiaru była jednak wiecznie żywa w umys- 
łach naukowców i inżynierów. W ramowych 
programach naukowo-technicznych towa- 
rzyszących berlińskim wystawom Funkaus- 
stellung w latach 1983, 1985, 1987 niemiecki 
Instytut Radiofonii i Telewizji oraz instytuty 
badawczo-rozwojowe związane z Administ- 
racjami Radiowymi Niemiec, Austrii i Szwaj- 
carii zademonstrowały z ogromnym powo- 
dzeniem. jak w przyszłości mogłaby wy- 
glądać wysokiej jakości telewizja trójwymia- 
rowa. Tego typu system byłby możliwy do 
wprowadzenia w od dawna oczekiwanej i co- 
raz bardziej realnej telewizji o dużej roz- 


Nowa próba TV-3D 


Obraz przestrzenny jako złudzenie optyczne 


dzielczości (HDTV). Prace rozwojowe trwają. 
W Europie realizuje się program COST 
(Co-Operation in the Field of Scientific and 
Technical Research). W Japonii nad zagad- 
nieniem telewizji trójwymiarowej pracuje ok 
200 naukowców i techników. 

Poważne prace systemowe nie zahamowały 
jednak prób emisji programów trójwymiaro- 
wych w ramach obecnie eksploatowanych 
standardów telewizyjnych. Wydawałoby się 
to niemożliwe, a jednak jest prawdziwe. Już 
w 1982 r. zastosowano metodę anaglitów, 
czyli dwóch obrazów w różnych barwach 
przesuniętych względem siebie, z których 
jeden odpowiada obrazowi widzianemu le- 
wym, drugi — prawym okiem. Przypomina- 
my, że barwy dobiera się w ten sposób, by 
można było znaleźć dwa filtry, z których 
każdy jest przezroczysty tylko dla jednej 
z zastosowanych barw, najczęściej są to 
barwy: zielona i czerwona. Jeżeli oba filtry 
tworzą okulary, to każde oko ogląda tylko 
jeden odpowiadający mu obraz, dzięki cze- 
mu powstaje wrażenie widzenia stereosko- 
powego (przestrzennego). Anaglity stosuje 
się często w podręcznikach geometrii wy- 
kreślnej i kartografii. Zastosowane w telewi- 
zji, w wyniku szeroko prowadzonej kampanii 
reklamowej doprowadziły do . sprzedaży 
w całej Europie 40 min czerwonozzielonych 
okularów. Wygórowane oczekiwania — roz- 
budzone przez środki masowego przekazu 


Rzeczywista droga 


/ wahadla 
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nie miały pokrycia w rzeczywistości — na- 
stąpiło rozczarowanie. Konieczność zakła- 
dania okularów, znacznie ograniczona ost- 
rość obrazu przez niezmieniony system tele- 
wizji oraz występujące czasem, bardzo prze- 
szkadzające w odbiorze podwójne kontury 
oglądanych elementów nadawanych scen 
spowodowały, że metoda anaglitów szybko 
poszła w zapomnienie. Należy dodać, że 
trójwymiarowe obrazy były odtwarzane głó- 
wnie jako czarno-białe. Telewizja austriacka 
nadawała wprawdzie również anaglity kolo- 
rowe, ponieważ ograniczenie systemowe 
w przypadku obrazu kolorowego nie wy- 
stępuje, ale oglądanie takich anaglitów przy 
bardzo nasyconych kólorach prowadziło wi- 
dzów wręcz do stanu irytacji. 

Minęło kilka lat i oto znów pojawiła się 
metoda odbioru przestrzennego. Nowa kon- 
cepcja nie wymaga żadnych zabiegów tech- 
nicznych po stronie nadawczej, a tylko od- 
powiednio ukierunkowanej realizacji telewi- 
zyjnej, gdyż efekt przestrzenny powstaje 
wyłącznie w układzie nerwowym telewidza, 
a potęgować go może jedynie odpowiednio 
ukształtowana scena. 

Jak to jest możliwe, że przy pomocy zwyk- 
łego odbiornika można odbierać kolorowy, 
o pełnej ostrości obraz trójwymiarowy, ma- 
jąc w dodatku świadomość, że technika na- 
dawania nie uległa żadnym zmianom? Jest 
to możliwe dzięki złudzeniu optycznemu wy- 
nikającemu z zastosowania pewnej sztuczki 
psychologicznej. Cała tajemnica polega na 
praktycznym wykorzystaniu efektu psycho- 
optycznego, odkrytego i opisanego już 
w 1922 r. przez fizyka Carla Pulfricha. Do- 
świadczenie Pulfricha polega na puszczeniu 
w ruch wahadła w płaszczyźnie pionowej 
i obserwowaniu go przez okulary, w których 
jedno szkło jest przezroczyste, a drugie 
przyciemnione. Obserwatorowi, oglądające- 


Rys. 1. Wahadło Pulfricha 


Rys. 2. Ujęcie zwiększające efekt Pulfricha 
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mu wahadło przez takie okulary wydaje się, 
że wahadło opisuje elipsę (rys. 1). Wrażenie 
jest spowodowane tym, że informacja z oka 
zaciemnionego dociera do mózgu obserwa- 
tora z opóźnieniem ok. 10 ms. Powstaje 
swego rodzaju paralaksa ruchu, przy czym 
nie następuje wierne odtworzenie relacji 
przestrzennych w odbieranym obrazie, a ma 
miejsce jedynie psychooptyczna transfor- 
macja ruchu poziomego w odczuciu głębi 
obrazu. W ten sposób płaski obraz zostaje 
uzupełniony o swój trzeci wymiar. Trzeba to 
podkreślić, że wręcz zadziwiający efekt moż- 
na osiągnąć przez właściwe, tzn. uwzględ- 
niające efekt Pulfricha ukształtowanie trans- 
mitowanej sceny. 

Firma Sony wykorzystała to zjawisko w akcji 
reklamowej dotyczącej kamery wizyjnej 
„Handycam” i propagowała ujęcia zapew- 
niające optymalne wrażenie przestrzenno- 
ści zarejestrowanych obrazów. Jedno z ta- 
kich ujęć jest przedstawione na rys. 2. Scena 
o dwóch planach jest rejestrowana kamerą 
prowadzoną po łuku, co dodatkowo zwiększy 
przy jej odtwarzaniu efekt trójwymiarowy. 
Metodę odbioru przestrzennego obrazów 
telewizyjnych zainicjowała firma Nuoptix, 
która opatentowała opracowane przez sie- 
bie specjalne okulary, różniące się jednak od 
klasycznych okularów Pulfricha. W celu 
zmniejszenia niekorzystnego efektu „mart- 
wego oka”, występującego przy zaciemnie- 


niu tylko jednego oka, firma zastosowała 
filtry na oboje oczu. Filtry są tak dobrane, że 
przepuszczają, względnie tłumią promienio- 
wanie świetlne kineskopu. Przy oświetleniu 
pokojowym efekt zaciemnienia jest wtedy 
mniej odczuwalny. W istocie są to okulary ze 
szkłami kolorowymi. Szkło przezroczyste 
w okularach Pulfricha zostało zastąpione 
szkłem o barwie jasnozielonej, a szkło przy- 
ciemnione — szkłem o barwie purpurowej. 
Subiektywne wrażenie jest takie, że świat 
oglądany przez okulary firmy Nuoptix jest 
lekko podkolorowany. Wielki sukces związa- 
ny ze swoimi okularami osiągnęła firma 
Nuoptix w 1989 r. przy okazji transmisji 
z mistrzostw w futbolu amerykańskim „Su- 
per Bowl" — programu o największej oglą- 
dalności. Trzeci wymiar, zwłaszcza w pro- 
gramach sportowych, jest szczególnie pożą- 
dany i właśnie w nich efekt Pulfricha jest 
łatwo zauważalny. Od tego czasu firma 
sprzedała ponad 20 min okularów. Coraz 
więcej programów będzie nadawanych 
w wersji przestrzennej, co oznacza — pod- 
kreślamy — tylko odpowiednie przystosowa- 
nie ujęć zwiększające po stronie odbiorczej 
efekt Pulfricha. Nadawanie tego typu pro- 
gramów przestrzennych zainicjowała telewi- 
zja RTL, emitując w tej wersji kontrowersyj- 
ny, ale chętnie oglądany program Tutti Frutti 
Również inne telewizje przygotowują się do 
emisji programów przestrzennych. 


Często stawiane jest pytanie, czy okulary do 
oglądania telewizji trójwymiarowej nie są 
szkodliwe dla zdrowia. Okuliści twierdzą, że 
można je stosować bez żadnych obaw, nie- 
mniej zalecają, aby dzieci nie korzystały 
z okularów niejednakowo obciążających 
dwoje oczu przez dłuższy czas, a zwłaszcza 
do oglądania normalnej telewizji. Oglądanie 
przypadkowych programów przez okulary 
Puliricha nie ma zresztą sensu, gdyż mimo 
występowania zupełnie przypadkowego efe- 
ktu przestrzennego ogólne wrażenia trój- 
wymiarowości są niezadowalające. 

Czy przedstawiona metoda odbioru prze- 
strzennego telewizji ma szansę rozwoju? 
Jak długo można bawić się obserwując cza- 
sem zupełnie niezamierzone efekty? Na te 
pytania odpowie czas. Na pewno w realizacji 
krótkich programów, zwłaszcza rozrywko- 
wych, reklamowych i dla dzieci zdolni reali- 
zatorzy mogą osiągnąć interesujące efekty. 
Kto jednak'widział prawdziwą telewizję trój- 
wymiarową z jej naturalnym przekazywa- 
niem relacji przestrzennych, łatwo zauważy 
różnicę i nie da się zwieść nowej efemery- 
dzie. 


Wojciech Skulimowski 
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Propozycja systemu przejściowego przed HDTV 


Obecnie wykorzystywane systemy telewizji kolorowej, takie jak SECAM czy PAL, zostały opracowane ponad 30 
lat temu. Dzisiaj rozwój technologii w dziedzinie elektroniki umożliwia budowanie systemów telewizji kolorowej 
o coraz wyższej jakości. Powszechne nadawanie programów telewizyjnych w systemie telewizji o dużej 
rozdzielczości HDTV będzie realne nie wcześniej niż za 10--15 lat. Stąd PAL Plus, przejściowy system 


625-liniowy o podwyższonej jakości (ang. enhanced television-EDTV). 


Jakie podstawowe, cechy powinny różnić system telewizji o podwyż- 

szonej jakości od systemów obecnie eksploatowanych? 

1. Rozszerzony format ekranu (stosunek boków 16:9), uzasadniany 
argumentami psychofizycznymi, podobnymi do tych, jakie zadecy- 
dowały o wprowadzeniu filmów szerokoekranowych. 

2. Brak prześwitów kolorowych sygnału chrominancji do sygnału 
luminancji i odwrotnie, wynikających z faktu, że w dotychczaso- 
wych systemach sygnał chrominancji jest przesyłany w pasmie 
sygnału luminacji. 

3. Zdolność rozdzielcza obrazu 16:9 w kierunku poziomym, co 
najmniej taka sama jak konwencjonalnego obrazu 4:3. 

4. Wysoka jakość dźwięku towarzyszącego. 

Dla telewizji satelitarnej (z myślą o satelitach rozsiewczych dużej 

mocy DBS) oraz dla telewizji kablowej opracowano już kilka lattemu 

propozycję sygnału D2-MAC, w którym jest możliwe spełnienie ww. 
postulatów dzięki niezależnemu przesyłaniu zmultipleksowanych 
sygnałów składowych — luminancji i sygnałów różnicowych kolorów 
oraz cyfrowego dźwięku. Jest też możliwe przesyłanie dodatkowych 
informacji o bokach obrazu do przekazywania obrazów w formacie 

16:9. Odbiorniki z dekoderami D2-MAC i z ekranem szerokofor- 

matowym 16:9 wystartowały na rynku Europy Zachodniej, choć 

system D2-MAC ciągle jeszcze nie został zaakceptowany jako 
standard ogólnoeuropejski i budzi coraz więcej zastrzeżeń.* 


*) patrz SAT-Audio-Video Nr 2/91 


Dla telewizji naziemnej jednak system D2-MAC nie wchodził nigdy 
w grę, gdyż do przesyłania wszystkich ww. informacji sygnał musi 
zajmować szersze pasmo niż to, jakim dysponuje sieć nadawcza, nie 
mówiąc o kosztach uzupełnienia odbiornika dekoderem D2-MAC. 
Podjęto więc prace nad systemem telewizyjnym o podwyższonej 
jakości — kompatybilnym z obecnie eksploatowanymi systemami. 
Kompatybilność oznacza możliwość odbioru sygnału szerokofor- 
matowego o podwyższonej jakości nadawanego w nowym standar- 
dzie, na dotychczas eksploatowanych odbiornikach z formatem 
ekranu 4:3, z akceptowalną jakością i bez dodatkowych przystawek. 
Oznacza to również nadawanie sygnału w obecnie używanych 
kanałach, których szerokość pasma wynosi 7 MHz. 

Prace nad nowym systemem telewizji o podwyższonej jakości, 
kompatybilnym z systemem PAL, rozpoczęła w 1988 r. powstała 
w Europie Zachodniej Grupa Strategiczna składająca się z publicz- 
nych organizacji radiowo-telewizyjnych RFN, Austrii i Szwajcarii 
oraz firm elektronicznych Grundig, Nokia, Philips i Thomson. Grupa 
ta opracowała zasady systemu nazwanego PAL Plus. System ten 
spełnia wszystkie założenia wymienione wcześniej; jest to udos- 
konalony system PAL z ekranem szerokoformatowym i podwyższoną 
jakością obrazu. 

Zamierzone tempo wprowadzania systemu PAL Plus pokazuje 
wykres na rys. 1. W 1991 r. przewiduje się pokazanie urządzeń 
prototypowych (na wystawie Funkausstellung w Berlinie), a wprowa- 
dzenie systemu do normalnej eksploatacji w 1995 r. Czas życia 
nowego systemu, do czasu upowszechnienia się HDTV, ocenia się na 
10-15 lat. 
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Rys. 2. Obraz na odbiorniku z ekranem formatu 16:9 


Jak należy rozumieć kompatybilny odbiór na odbiorniku z ekranem 
w formacie 4:3 obrazu wyprodukowanego dla odbiorników z ekranem 
w formacie 16:97 

Na rys. 2. pokazany jest przykład obrazu oglądanego na nowym 
odbiorniku w formacie 16:9. Na rys. 3.a, 3.b, 3.c pokazano trzy wersje 
tego obrazu oglądanego na odbiorniku w formacie 4:3. Wersja 
pierwsza to znany nam z telewizji przy oglądaniu filmów szerokoek- 
ranowych tzw. format „„Letterbox" (skrzynka pocztowa). Oglądamy 
cały obraz oryginalny, ale przekazywany za pomocą mniejszej liczby 
linii, czyli o zmniejszonej rozdzielczości pionowej, a na dole i u góry 
ekranu występują czarne pasy. W wersji drugiej, tzw. „Sidepanel”, 
oglądamy obraz o obciętych bokach — ekran 4:3 jest całkowicie 
wypełniony, ale informacje zawarte w bokach obrazu są stracone. 
Trzecia wersja, najbardziej skomplikowana w realizacji, polega na 
z góry zaprogramowanym, zgodnie z treścią obrazu, wybieraniu 
części prawej, lewej lub środkowej. Wersja ta nazwana została 
„Panscan” (wybieranie przesuwane). 

Jako najbardziej dogodną | najmniej skomplikowaną w realizacji 
technicznej wybrano wersję pierwszą „,Letterbox'. Bardzo ważną 
zaletą tej wersji jest również to, że nie wymaga ona od reżysera 
specjalnego uwzględniania przy komponowaniu obrazu odbiorców 
oglądających ten obraz na ekranach 4:3 

Sposób emisji takiego obrazu pokazano na rys. 4. Obraz jest 
produkowany w studiu telewizyjnym za pomocą specjalnej kamery 
w formacie 16:9 i taki też jest odbierany na odbiornikach z ekranem 
o formacie 16:9. Jednak wymaganie kompatybilności, czyli zapew- 
nienia możliwości oglądania obrazu na odbiorniku z ekranem 
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Rys. 4. Produkcja, emisja | odbiór obrazu 16:9 


Rys. 3. Obraz z rys. 2. oglądany na odbiorniku z ekranem formatu 4:3. 
a — „Letterbox”, b — „Sidepanel”, c — „Panscan” 

o formacie 4:3, uzyskuje się przez emisję sygnału w postaci 
pokazanej na rys. 4. Z 576 linii czynnych obrazu telewizji 625-liniowej 
omija się co czwartą linię, a pozostałe 432 linie dosuwa się do siebie. 
Wysokość obrazu zostaje w ten sposób zmniejszona w stosunku 3/4, 
co dokładnie odpowiada przejściu z formatu 16:9 na 4:3 przy 
niezmienionej szerokości obrazu. Ze 144 „wyjętych”' linii, 72 linie są 
przekazywane w wolnej dolnej części obrazu | 72 linie w wolnej 
górnej części obrazu. W ten sposób nowy „inteligentny” odbiornik 
16:9 otrzymuje informacje o wszystkich 578 liniach czynnych obrazu 
i może z nich zestawić prawidłowy obraz. Odbiornik 4:3 natomiast 
odbiera 432 linie w środku obrazu w formacie „Letterbox"'. „Wyjęte” 
144 linie proponuje się przekazywać w czasie trwania czarnych 
pasów (dolnego | górnego), w zakresie podczerni, z ograniczoną 
amplitudą. Są one wtedy niewidoczne na odbiorniku 4:3 (rys. 5) 
Poszerzony obraz wymaga wytwarzania | przekazywania większej 
liczby szczegółów, aby uzyskać taką samą zdolność rozdzielczą na 
obrazie 16:9, jaką uzyskuje się obecnie na obrazie 4:3, Przekazywa- 
nie większej liczby szczegółów oraz eliminację wzajemnych prze- | 
świtów między torami luminancji i chrominancji uzyskuje się poprzez 
zastosowanie specjalnych filtrów cyfrowych trójwymiarowych typu 
FIR po stronie nadawczej przed kodowaniem w postać sygnału PAL 
zaś po stronie odbiorczej w układach odbiornika 16:9 przed dekodo- 
waniem PAL. Zastosowanie filtrów umożliwia rozdzielenie składo- 
wych luminancji i chrominancji oraz pozwala na utrzymanie pełnego 
pasma luminancji na obrazach statycznych czy z niewielkim ruchem. 
Dodatkowe informacje o rozdzielczości poziomej są też przekazywa- 
ne w czasie przesyłania brzegowych 144 linii w multipleksie częstot- 
liwościowym z informacjami o tych 144 liniach. W efekcie następuje 
zwiększenie rozdzielczości poziomej obrazu w odbiorniku. Przewi- 
duje się przekazywanie w sygnale wizyjnym 2 kanałów dźwięku 
cyfrowego. 

Na rys. 6. pokazano schemat systemu PAL Plus. Sygnał obrazu jest 
wytwarzany w studiu w kamerze o formacie obrazu 16:9 lub w teleki- 
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Rys. 6. Schemat toru wizyjnego w systemie PAL Plus 


nie. Sygnały te są następnie kodowane w postać „„Letterbox". Do 144 
brzegowych linii obrazu (po 72 linie u góry i na dole) dodane zostają 
informacje o dodatkowej rozdzielczości. Uzyskany sygnał może być 
poddawany normalnej obróbce studyjnej (miksowanie, przełącza- 
nie, zapis itd.), a następnie jest kodowany w postać PAL Plus, to 
znaczy sygnały 144 linil brzegowych, po zmniejszeniu ich amplitudy, 
zostają wprowadzone do sygnału wyjściowego w zakresie podcze- 
ni. Taki sygnał zostaje wyemitowany przez nadajnik telewizyjny. 

W odbiorniku po filtrowaniu i zdekodowaniu sygnałów oraz ich 
ponownym rozsortowaniu otrzymuje się na ekranie formatu 16:9 
pełny obraz o wyraźnie lepszej jakości: szeroki format, lepsza 
rozdzielczość, brak prześwitów między składowymi luminancji 


i chrominancji. Czy rzeczywistość pokryje się z tymi przewidywania- 
mi, będzie można zobaczyć już na jesieni 1991 r. 

W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, przewiduje się, że w roku 
2000 40% odbiorników w Europie będą stanowiły odbiorniki z szero- 
kim ekranem. W tym też czasie powinno nastąpić całkowite przejście 
na nowy format po stronie studyjnej. 

System PAL Plus nie jest jedynym systemem telewizji o podwyż- 
szonej jakości EDTV, nad jakim się w tej chwili pracuje. W Ameryce 
ma wkrótce być eksploatowany udoskonalony system NTSC, we 
Francji system PROSCAN. 


Wanda Siwicka 


W telegraficznym skrócie 

© Gwaltowny, nienotowany rozwój rynku gier komputerowych spo- 
wodował zaangażowanie w tę problematykę nowych firm. Firma 
Sony utworzyła specjalny dział, Electronic Publishing, który będzie 
się zajmował marketingiem software'u w tej dziedzinie. 

© Zapowiedź wielu producentów o technicznej możliwości zabloko- 
wania rejestracji na taśmę magnetofonową reklam przedzielających 
poszczególne części nadawanego przez telewizję filmu nie zostanie 


zrealizowana w tym dziesięcioleciu. Firma marketingowa B.S.B. jest 
zdania, że czujniki, które będą zdolne do odróżnienia scen filmu 
fabularnego od reklamy, będą wynalezione dopiero za 10 lat. 
Wówczas jednak sposób wykorzystania telewizji do celów reklamo- 
wych ulegnie radykalnej zmianie. 

© Kolejnym producentem odbiorników HDTV (system MUSE) w Ja- 
ponii jest firma Toshiba. Jej model z ekranem o przekątnej 30 cali 
będzie kosztował 29 tys. dolarów. 


SPRZEDAŻ CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 

produkcji zachodniej 

Sklepy: Wrocław, ul. Jęczmienna 18 

tel. (0-71) 321-73, czynne pn-pt 10-18 

Bytom, ul. Kortantego 33 

Kraków, ul. Berka Joselewicza 21 

Oferujemy: 

— największy w kraju wybór części elektronicznych, m.in. układy scalone 
cytrowe, liniowe (b. duży wybór układów prod. japońskiej), elementy 
dyskretne; 

— części do importowanego sprzętu audio-video, m.in. piloty, głowice, 
silniki, gumki, rolki, sprzęgła, transtormatory wysokiego napięcia; 

— akcesoria elektroniczne: spray'e, narzędzia, mierniki lip. 


Zapraszamy do współpracy producentów, serwisy, sklepy oraz hobbistów. 
Nasz adres: 53-638 Wrocław 57, skr. 90 
tel. (0-71) 321-73 


Poszukuję stare niemieckie radia akumulatorowo-bateryjnoanodowe i na 
prąd, detektory, aparaty i wszelkie urządzenia radiowe m.in. nasłucho- 
wo-nadawcze, radionamierniki, urządzenia radarowe itd, z Wehrmachtem 
tj. wojskiem, lotnictwem i marynarką wojenną z okresu 1914-1945. 


Odnośnie każdej rzeczy proszę podać: markę, typ i szkic. 
Dieter Probst, Fr.-Engels-Str. 59 
0-1614 Zernsdori, Niemcy 


Audio-Timer oraz Equalizer 2x10. Duża wieża. Poleca inż. M. Bogusławski, 
Łódź, ul. Zbaraska 25 m. 5. Tel. 43-68-16. 
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Digital 
Compact 
Cassette 


Nowy standard cyfrowego 


zapisu dźwięku 


Na targach Consumer Electronics 
Show, które odbyły się 9 stycznia 
br. w Las Vegas, Philips zademons- 
trował nowy system cyfrowej rejesi- 
racji dźwięku nazwany DCC (Digital 
Compact Cassette). Dyrektor grupy 
Audio Philips — W. Wielens — 
stwierdził, że nowy standard po- 
wstał we współpracy z innymi pro- 
ducentami sprzętu audio i jest już 
zaakceptowany przez wiele liczą- 
cych się firm fonograficznych. 


System DCC jest przeznaczony do wykorzys- 
tania w sprzęcie domowym, spacerowym 
i w odtwarzaczach samochodowych. Sprzęt 
DCC pojawi się jednocześnie z kasetami 
nowego standardu w 1992 roku. Magneto- 
fony DCC będą mogły również odtwarzać 
nagrania ze zwykłych kaset, toteż właścicie- 
le kolekcji kaset będą mogli w dalszym ciągu 
korzystać ze swych zbiorów. Philips ocenia, 
że przeciętny zbiór kaset audiofila wynosi od 
50 do 60 sztuk, stąd wymóg kompatibilności 
był traktowany przez firmę jako absolutnie 
konieczny. System DOC stosuje przyjęty już 
w DAT antypiracki kod SCMS, dzięki czemu 
nabywcy DCC będą mogli samodzielnie na- 
grywać muzykę na czystych kasetach. 


Trzeci standard Philipsa 


Nowy typ kaset będzie miał identyczne roz- 
miary i zbliżony wygląd do tradycyjnej kase- 
ty magnetofonowej, opracowanej zresztą 
również przez Philipsa. DCC oferuje wygodną 
funkcję wyboru ścieżki nagrania i jako stan- 
dard — funkcję autorewers. Na taśmie mie- 
ści się 90 minut nagrania, które ma wszystkie 
zalety właściwe zapisowi cyfrowemu. 

W celu* popularyzacji nowego standardu, 
Philips zamierza udostępnić licencję DCC 
wszystkim zainteresowanym producentom 
sprzętu audio. Po wprowadzeniu standardu 
kasety magnetofonowej w 1963 roku i stan- 


dardu GD w 1982 roku jest to trzecie przed- 
sięwzięcie Philipsa w kierunku tworzenia 
nowych mediów do rejestracji dźwięku. Phi- 
lips uczestniczył aktywnie również w opraco- 
waniu standardu magnetofonu cyfrowego 
DAT, ale wobec trudności w jego wprowa- 
dzeniu na rynek, postanowił opracować nowy 
system. DOC ma w porównaniu z DAT zasad- 
niczą przewagę, akceptuje bowiem tradycyj- 
ne kasety z nagraniami analogowymi. 
Philips zdaje sobie sprawę, że upowszech- 
nienie nowego standardu na masową skalę 
musi potrwać kilka lat, toteż szuka sojusz- 
ników, którzy mogliby ten proces przyspie- 
szyć. Pierwszą ujawnioną firmą, która otrzy- 
mała licencję DOC jest korporacja Tandy. 
Według ocen Philipsa, DAT nie jest rywalem 
DCC. DAT może zając pozycję podobną do 
tej, jaką zajęły w latach siedemdziesiątych 
magnetofony szpulowe, sprzedawane na 
względnie wąskim rynku w stosunku do 
masowego rynku magnetofonów kaseto- 
wych — twierdzi G. Demuynck — przed- 
stawiciel Philipsa w USA. Prawdziwym na- 
stępcą kasety analogowej może być tylko 
DCC — konkluduje optymistycznie. 


Zasada działania DCC 


Magnetofony DOC wykorzystują stacjonarną 
głowicę, która może odczytywać nagranie 
cyfrowe w standardzie DOC lub zwykłe na- 
granie analogowe. Można stosować zwykłe 
kasety z taśmą chromową. Kaseta DOC ma 
takie same rozmiary zewnętrzne jak kaseta 
analogowa, ale różni się tym, że jej ścianki 
są zupełnie gładkie (bez wytłoczeń), a kra- 
wędź z otworami dla głowicy i rolek napędu 
jest zasłonięta ochronną metalową przykry- 


NAMI 


i 


jago 


wką. Brak przelotowych otworów na wałki 
napędowe w jednej ze ścianek bocznych 
umożliwia wykorzystanie całej powierzchni 
na etykietę. Identyczne rozmiary kasety DCC 
i kasety analogowej powodują, że długość 
nagrania jesttakże podobna i dla kasety D-90 
wynosi 90 minut. 

Podobnie jak w przypadku CD, nagranie na 
kasecie DCC zawiera oprócz muzyki dodat- 
kowe informacje zwane „,subkodem”'. Umoż- 
liwiają one np. szybki dostęp do wybranych 
sekwencji na dowolnej ścieżce, w obu kie- 
runkach. Czas dostępu zależy oczywiście od 
szybkości przewijania konkretnego modelu 
magnetofonu DOC i jest generalnie znacznie 
dłuższy niż w przypadku CD. Nagranie utwo- 
ru może być zorganizowane tak, że połowa 
mieści się na jednej ścieżce, druga część 
zaś na sąsiedniej ścieżce odtwarzanej 
w przeciwnym kierunku. Dzięki temu czas 
przewijania można skrócić dwukrotnie. Zu- 
pełną nowością systemu DCC jest zastoso- 
wany w nim algorytm konwersji analogo- 
wo-cyfrowej używany podczas cyfrowego 
kodowania sygnału otrzymywanego ze źród- 
ła analogowego, np. z mikrofonu. Uznawany 
obecnie za tradycyjny, system kodowania 
PCM stosowany w CD, polegający na prób- 
kowaniu i dyskretyzacji sygnału z określoną 
częstotliwością i rozdzielczością, został za- 
stąpiony przez nowy algorytm nazwany 
PASC (ang. Precision Adaptive Sub-band 
Coding). Idea kodowania PASC polega na 
dostosowaniu procesu cyfryzacji dźwięku do 
fizjologicznych właściwości ucha ludzkiego. 
Philips nie podał-szczegółów dotyczących 
algorytmu PASC, ujawnił jednak, że ma on za 
zadanie wyodrębnić z sygnału wejściowego 
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tę część, która jest przez ucho ludzkie od- 
bierana ze szczególną czułością. Część ta 
jest następnie poddawana cyfryzacji z pełną 
osiągalną dokładnością przetworników 
18-bitowych, podczas gdy reszta jest kodo- 
wana mniej dokładnie. DOC uwzględnia tak- 
że inną właściwość ucha ludzkiego, polega- 
jącą na maskowaniu tonów o zbliżonych 
częstotliwościach. Ucho nie jest w stanie 
odróżnić dwóch dźwięków o podobnych czę- 
stotliwościach, jeśli jeden z nich jest znacz- 
nie głośniejszy. Szept wyraźnie słyszalny 
w cichym pokoju jest zupełnie niesłyszalny 
na ruchliwej ulicy. Metoda PASC powoduje 
czterokrotną poprawę słyszalności słabych 
dźwięków, trzeba jednak zaznaczyć, że nie 
podano precyzyjnej interpretacji tego para- 
metru; toteż z oceną nowych możliwości 
kodowania PASC musimy chyba jeszcze za- 
czekać. 

Przetwarzanie sygnału zgodnie z algoryt- 
mem PASC odbywa się za pomocą scalone- 
go procesora sygnałów DSP (ang. digital 
Signal processing).Wysoki stopień integracji 
układu powoduje, że konstrukcja urządzenia 
jest tania i prosta, mimo znacznego stopnia 
komplikacji wypełnianych przez nie funkcji 


Parametry 

Badania laboratoryjne DOC przeprowadzo- 
ne przez Philipsa wykazują, że jakość dźwię- 
ku z nowego urządzenia jest porównywalna 
z jakością muzyki odtwarzanej z płyty CD. 


Dynamika wynosi 108 dB (18 bitów), a współ- 
czynnik zniekształceń harmonicznych jest 
równy 92 dB. Pasmo sygnału obejmuje prze- 
dział od 5 Hz do 22 kHz. Częstotliwość 
próbkowania może być wybierana i równa 
48, 44.1 lub 32 kHz, zależnie od źródła 
sygnału. Cyfrowy sygnał PASC jest dzielony 
na 8 strumieni danych, które są uzupełnione 
dodatkowymi informacjami służącymi przy 
odczycie do korekcji błędów. Każdy ze stru- 
mieni danych jest zapisywany na taśmie na 
jednej z ośmiu równoległych ścieżek, Szero- 
kość ścieżki jest równa 185 jm, ale przy 
odczycie głowica odczytuje ścieżkę o szero- 
kości równej tylko 70 um, stąd 115 um po- 
zostaje jako tolerancja regulacji głowicy. 
Rozmiary ścieżek i wielkość tolerancji są 
zatem podobne jak w przypadku CD i przy 
obecnym stanie techniki nie ma większych 
trudności z precyzją wykonania urządzenia. 
Oprócz wspomnianych 8 ścieżek niosących 
informację muzyczną, rejestrowana jest do- 
datkowa ścieżka zawierająca informacje 
subkodowe. Taśma ma szerokość 3.78 mm 
i jest zorganizowana w postaci sektorów, 
które mogą być odtwarzane w przód albo 
w tył. Wymagania techniczne dotyczące po- 
włoki magnetycznej umożliwiają użycie 
standardowych powłok stosowanych do pro- 
dukcji taśm video. Dźwięk otrzymywany 
z DCC jest wolny od fluktuacji wywoływanych 
przez nierównomierność przewijania taśmy. 
Dane odczytane z taśmy wędrują bowiem 


najpierw do bufora, skąd są odczytywane 
w idealnie dokładnym tempie wyznaczonym 
przez zegar kwarcowy. 

Głowica magnetofonu DCC nie przypomina 
w niczym tradycyjnej głowicy magnetofono- 
wej. Wszystkie 8 głowic odczytujących syg- 
nał muzyczny, głowica odczytu informacji 
subkodowej oraz dodatkowa głowica do od- 
czytu nagrań analogowych są zintegrowane 
i wykonane technologią cienkowarstwową. 
Tak wykonana głowica przypomina więc 
układ scalony. W produkcji wykorzystuje się 
proces litografii, z tym że używa się innych 
materiałów niż przy wytwarzaniu układów 
scalonych. Na jednej płytce podłoża wykonu- 
je się jednocześnie wiele takich głowic, które 
następnie rozdziela się, przytwierdza wy- 
prowadzenia i umieszcza w obudowach. Sto- 
sując technologię cienkowarstwową można 
z jednej strony płytki wykonać głowice od- 
czytujące, a z drugiej — głowice zapisujące 
Głowicą DCC jest wiąc zespolonym zesta- 
wem aż 10 głowic. Nie wykorzystuje się 
natomiast głowic kasujących, które przy pa- 
rametrach zapisu magnetycznego DCC są 
zbędne. 

Trudno przewidzieć, jakie będą dalsze losy 
standardu DCC. Jest jednak pewne, że w wy- 
padku jego powodzenia byłby to poważny 
sukces Philipsa przeżywającego ostatnio 
spore kłopoty 


Ryszard Pełka 


PPHU ELKOD 


oferuje 


ul. Witkowska 12, 51-003 Wrocław 


Szeroki asortyment materiałów do budowy, 
naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych 
oraz do projektowania i trawienia obwodów drukowanych. 


Przyślij kopertę zwrotną — otrzymasz cennik. 


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 


M. Bielski 8 Co. s.c. 
OFERUJE 


Urządzenia TV użytkowej: 

— kamery CCD czarno-białe i kolorowe; 

— monitory czarno-białe i kolorowe; 

— cyfrowe dzielniki obrazu (4-krotne i więcej); 
— przełączniki wizji i multipiexery; 

— magnetowidy typu: TIME LAPSE; 

— obiektywy firmy ERNITEC; 

— obudowy kamer (hermetyczne i in.); 

— głowice obrotowe; 

— pozostały osprzęt. 


SŁUŻYMY PROPOZYCJAMI 
ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH 


00-162 Warszawa, ul. Dzielna 6 
Tel.: 31-10-71 
Fax: 31-48-44 


UNIWERSALNE SAMOUCZĄCE PILOTY 
| JEDEN DO WSZYSTKIEGO ! 


VHS 


IMPORTER:'MEZCOMPU' PRASKA 15 
ŁÓDŹ TLX 886940 TEL.(42) 84 61 32 
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Ostatnie technologie 


ZESTAWY COMP 


Ustanawianie nowych stan- 
dardów to prawdziwa pasja 
inżynierów JM lab. 
Zestawy compactowe 

JM lab oferują 4 poziomy 
możliwości dla wybrednych 
melomanów. 

DB17K2: to konieczność te- 
chnologii doskonałej: 
wyłącznie polykerlar, po- 
dwójna cewka, kopułka twe- 
etera odwrócona. 
MICRON: strzał w dziesiąt- 
kę technologii w odtwarza- 
niu muzyki niezwykłej 


niej wysokości, posiada nie- 
przeciętne możliwości w od- 
twarzaniu tonów niskich. 
LAUREATE: to obszar ata- 
ku JM lab: podwójna cewka, 
obramowana złotymi płyt- 
kami; o dźwięku pełnym 
i nerwowym. 


OWE 


LA PASSION DE LA MUSIQUT 


VIVART Spółka z 0.0. FASCINATION TOTALE 


80-294 Gdańsk, 
ul. Na Wzgórzu 34 
Tel./Fax. 47 68 78 


Kariera cyfrowego radia satelitarnego DSR 
zaczęła się 24 sierpnia 1989 roku, kiedy to 
minister Niemieckiej Poczty — dr Christian 
Schwarz-Śchilling, symbolicznym _przyciś- 
nięciem klawisza uruchomił nadajniki skie- 
rowane w stronę satelity DFS 1 Kopernikus 
Transponder K4 tego satelity rozpoczął na- 
dawanie 16 programów radiowych (23,5 
Ost, 12,625 GHz, polaryzacja pozioma, częs- 
totliwość pośrednia 1150 MHz). Te same 
programy są również transmitowane za po- 
mocą satelity dużej mocy TV-SAT (19* West, 
kanał 14, 11,977 GHz, polaryzacja kołowa, 
lewoskrętna, częstotliwość pośrednia 
1227 MHz). Programy radiowe DSR są do- 
stępne w Niemczech także za pośrednict- 
wem sieci kablowej Niemieckiej Poczty. 


Warunki odbioru 


Transpondery Kopernikusa mają moc 20 W, 
toteż warunki odbioru na terenie Polski są 
dosyć trudne. Instalacje do odbioru progra- 
mów telewizyjnych z tego satelity są popula- 
rne zwłaszcza na Śląsku. W Warszawie do 
odbioru z Kopernikusa potrzebne są już 
anteny o dużych średnicach. 

Radykalną poprawę odbioru DSR na terenie 
Polski zapewnił satelita TV-SAT, którego 
transpondery mają moc 230 W. Do odbioru 
programów DSR z tego satelity wystarczy 
mała płaska, prostokątna antena o boku 
38 cm (rys. 1). Nawet na obszarze europejs- 
kiej części ZSRR można uzyskać dobry od- 
biór za pomocą anteny o boku 60 cm (rys. 2). 
Przy korzystnych warunkach atmosferycz- 
nych można za jej pomocą odbierać sygnał 
z TV-SAT nawet w Petersburgu. W praktyce, 
antena 38 x 38 cm daje dobry odbiór na 
terenie całej Polski (rys. 3). 


Antena 


Płaskie anteny zintegrowane z konwerterem 
pojawiły się na rynku niedawno, choć pierw- 
sze pokazy miały miejsce już kilka lat temu. 
Obecnie anteny takie są produkowane przez 
4 firmy (tablica 1). Anteny te mogą służyć 
zarówno do odbioru programów telewizyj- 
nych, jak i radiowych. Zróżnicowanie cen 
zestawów wynika głównie z tego, że odbior- 
niki wchodzące w ich skład różnią się znacz- 
nie pod względem parametrów i możliwości 
funkcjonalnych. Ceny samych anten są zbli- 
żone, lecz nie dysponujemy dokładnymi da- 
nymi na ten temat. 


Nowe źródło dźwięku cyfrowego 


Osoby chcące odbierać programy telewizyj- 
ne z TV-SAT (RTL Plus, SAT 1, 3 SAT, ARD 
Eins Plus) mogą kupić zestaw telewizyjny 
z płaską anteną i wykorzystywać ją również 
do odbioru DSR. Najrozsądniejsze wydaje 
się jednak założenie oddzielnej instalacji do 
odbioru programów radiowych, zwłaszcza 
że płaska antena może być zainstalowana 
w mieszkaniu i skierowana na satelitę przez 
szybę okienną. Po ukryciu anteny za zasłoną 
lub karniszem jest ona praktycznie niewido- 
czna i nie wymaga długiego kabla. Dodat- 
kową zaletą płaskiej anteny umieszczonej 
w mieszkaniu jest możliwość takiego jej 
montażu, aby w łatwy sposób można było ją 
zdemontować i zabrać ze sobą, np. na dział- 
kę lub kemping. 

Antena Satenne firmy TechniSat jest dostar- 
czana razem z zawieszeniem azymut-elewa- 
cja, ma wymiary 38 x 38 x 4,8 cm | waży tylko 
2,7 kg. Konwerter ma wzmocnienie 50 dB 
(szumy 1,3 dB), częstotliwość odbieranego 
sygnału 10,769 GHz, zasilanie 200 mA, 
15-24 V. 


Odbiorniki DSR 


Obecnie na rynku są dostępnó 3 modele 
odbiorników DSR: TechniSat ST 5000 DSR, 
Telefunken DT 1000 DSR i Grundig DSR 100. 
Model Grundiga kosztuje w RFN ok. 1000 DM. 


Rys. 1. Pl 
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DSR — nie tylko dla bogaczy 


DSR (Digital Satellite Radio) jest nową pasją europejskich melomanów i absolutnym przebojem na rynku 
niemieckim. Pisaliśmy o tym w poprzednich numerach AV. Dziś przedstawiamy własne uwagi dotyczące 
instalacji i eksploatacji odbiornika DSR ST 5000 firmy TechniSat. 


Zapowiadany jest udoskonalony model 
High-End ST 9000 zą około 2000 DM. Model 
Telefunkena został wprowadzony na rynek 
w 1989 roku i kosztuje 1999 DM. Telefunken 
także zapowiada nowy model, który ma się 
ukazać pod koniec roku i ma kosztować 
1500 DM. Najtańszy z całej trójki jest odbior- 
nik DSR ST 5000 firmy TechniSat (895 DM), 
która prowadzi konsekwentną politykę re- 
klamową i wyraźnie zmierza do opanowania 
tego sektora rynku. Własne modele DSR 
powstają także u Philipsa i w firmie Sony. 
DSR Philipsa ma kosztować 2000 DM 
(High-End), zaś odbiornik Sony będzie 
sprzedawany za około 1000 DM. 


Jak dotąd, każda z firm sprzedała tylko po 
kilka tysięcy sztuk odbiorników, które są 
nowością na dopiero rozwijającym się ryn- 
ku. W Polsce cyfrowe radio satelitarne jest 
jeszcze praktycznie nieznane, choć dzięki 
firmie HAPRO z Gliwic — dystrybutorowi 
produktów TechniSata — ma szansę na 
szybkie upowszechnienie. 


Odbiornik TechniSat ST 5000 DSR (rys. 4) jest 
nowoczesnym urządzeniem wykorzystują- 
cym najnowsze osiągnięcia techniki cyfro- 
wej. Przewidziano pamięć do zaprogramo- 
wania 64 kanałów z 4 satelitów, choć obecnie 


ka antena Satenne o boku 38 cm do odbioru programów radiowych i telewizyjnych z satelity 
dużej mocy TV-SAT. U dołu równoważna antena paraboliczna 


dostępnych jest jedynie 16 kanałów. Wejście 
z anteny satelitarnej akceptuje sygnał o pas- 
mie 950--1750 MHz, zaś wejście z kabla 
Niemieckiej Poczty jest przystosowane do 
sygnału o częstotliwości 118 MHz. Wstępne 
dostrojenie tunera odbywa się ręcznie z kro- 
kiem 2 MHz, a dokładne dostrojenie do 
częstotliwości pośredniej następuje automa- 
tycznie. Rozbudowany wyświetlacz podaje 
numer satelity (1-4), numer kanału (1-16), 
nazwę stacji i rodzaj audycji. Numery pro- 
gramów, nazwy stacji | ich skróty pojawiają- 
ce się na wyświetlaczu podano w tablicy 2 
Konwerter jest zasilany za pomocą kabla 
antenowego i nie wymaga oddzielnych połą- 
czeń. Napięcie zasilające może być przełą- 
czane (14/18 V). Odbiornik współpracuje 
z dowolnym wzmacniaczem akustycznym 
przyłączanym za pośrednictwem gniazd 
Cinch. Waży tylko 3,4 kg i ma wymiary 
43,5 x 6,5 x 27 cm. Sterowanie odbywa się za 
pomocą pilota na podczerwień. 
Przetwarzanie sygnału jest w pełni cyf- 
rowe. Skomplikowany system kodowania sy- 
gnału w DSR objaśnimy w oddzielnym ar- 
tykule, tu powiemy tylko, że w odbiorniku 
TechniSata zastosowano syntezę sygnału 
z częstotliwością 32 MHz za pomocą 1-bito- 
wego przetwornika C/A, o którym pisaliśmy 
już w AV. Układy korekcji błędów umoż- 
liwiają automatyczne wykrywanie i popra- 
wianie przekłamań (do 2 bitów w bloku 
— 2b/BCH). Pasmo sygnału wyjściowego 
wynosi od 15 Hz do 15 kHz, dynamika — 93 dB 
(-12 dB dla pełnego zakresu), odstęp od 
96 dB, współczynnik zniekształ- 
lowych jest mniejszy od 0,01%, zaś 
separacja kanałów stereo wynosi 80 dB. Są 
to rewelacyjne parametry, osiągalne jedynie 
w sprzęcie CD i DAT. W tradycyjnej radiofonii 
taka jakość jest nie do pomyślenia. 
Sygnał DSR zawiera wiele dodatkowych in- 
formacji umożliwiających wygodny wybór 
pożądanego programu. Audycje zostały po- 
dzielone na 15 grup rodzajowych: 
— wiadomości 
— komentarze polityczne 


Zestawy satelitarne z płaskimi antenami Tablica 1 
PRÓWIGSY Wymiary anteny Odbiornik satelitarny GRAWDN 
[cm] (Tv) 
Fuba 32x32 ODE 512 1500 
Kathrein 41x41 UFD 78/MAC 1200 
Nokia 38x38 ? 1999 
TechniSat 38 x 38 ST 4000 S MAC 885 
Programy DSR Tablica 2 
Nr Nazwa stacji Symbol stacji 
1 | Bayerischer Rundfunk 4 Bayern 4 
2 S 2 Kultur SWF/SDR 
3 Radio Bremen 2 Bremen 
4 Hessischer Rundfunk 2 hr 2 
5 Norddeutscher Rundfunk 3 NDR 3 
6 Star * Sat digital Star * Sat 
7 Deutschlandfunk DLF 
8 Westdeutscher Rundfunk 3 WDR 3 Koeln 
9 RIAS RIAS 
10 Saarlandischer Rundfunk 1 SR 1 Saar 
1 Antenne Bayern Ant Bay 
12 Klassik Radio „ | Klassik 
13 radio fin FFN 
14 RADIOROPA-INFO RAD.ROPA 
15 RTL Radio RTL 
16 Radio FFH (2) 


— audycje słowne 

— sport 

— programy oświatowe 

— programy literackie 

— kultura 

— programy popularnonaukowe 

— słowne audycje rozrywkowe 

— muzyka pop 

— muzyka rockowa 

— muzyka rozrywkowa 

— lekka muzyka klasyczna 

— poważna muzyka klasyczna 

— specjalne programy muzyczne. 

Wybór programu może się odbywać w dwóch 

trybach. 

1) przez wybór numeru kanału (por. tabl, 2) 
— w tym przypadku wyświetlacz podaje 


Rys. 2. Mapa ilustrująca wymagane średnice anteny do odbioru sygnału z satelity TV-SAT 


oprócz akronimu stacji także skrót infor- 
mujący o tematyce audycji, 

przez wybór grupy rodzajowej — słu- 
chacz poszukujący np. muzyki pop ma 
możliwość bezpośredniego wyboru stacji 
nadającej właśnie ten rodzaj muzyki — 
bez kłopotliwego przełączania 16 kana- 
łów. 


2) 


Instalacja 


Montaż anteny jest bardzo prosty i może być 
wykonany samodzielnie. Kabel łączący an- 
tenę z odbiornikiem jest typowym kablem 
koncentrycznym o impedancji 75 Q. Obydwa 
złącza (odbiornika i konwertera) są typowy- 
mi złączami F. Można je dostać bez trudu 
w każdym punkcie instalującym sprzęt sate- 
litarny. Pewne kłopoty mogą powstać pod- 
czas nakierowania anteny na satelitę. Ele- 
wacja satelity TV-SAT wynosi w Warszawie 
19,87, tzn. satelita ten jest widziany znacznie 
bliżej horyzontu niż Astra (kąt elewacji rów- 
ny 30,2"). Drzewa lub blisko stojące budynki 


0 „amze” 


Rys. 3. Praktycznie w całej Polsce można uzyskać 
dobry odbiór DSR za pomocą płaskiej anteny 
Salenne o boku 38 cm 
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D ROPA 


w systemie DSR 


mogą więc utrudnić lub wręcz uniemożliwić 
odbiór. Kąt azymutu wynosi w Warszawie 
226,7, co oznacza, że satelitę TV-SAT widać 
na zachód od Astry 0 44,4" 

Instalacje DSR są w Polsce zupełną nowo- 
ścią, co może prowadzić do zabawnych 
sytuacji. Wezwany przeze mnie serwis pew- 
nej poważnej firmy zajmującej się instalacją 
anten satelitarnych przysłał ekspertów, któ- 
rzy po kilku godzinach zmagań z DSR uznali 
się za pokonanych. Panowie ci po prostu nie 
słyszeli o satelicie TV-SAT, montując niemal 
wyłącznie zestawy na Astrę. Po odszukaniu 
kątów azymutu i elewacji TV-SAT dla War- 
szawy ustawiłem antenę bez żadnych kłopo- 
tów. Wystarczył kompas, pion z kawałka 
sznurka i przymiar kąta elewacji wycięty 
z kawałka tektury. 


Eksploatacja 


Eksploatowany przeze mnie zestaw DSR 
składa się z anteny Satenne firmy TechniSat 
oraz odbiornika TechniSat ST 5000. Urządze- 
nia te pochodzą z pierwszej partii kilku sztuk 
sprowadzonych do Polski przez firmę 
HAPRO z Gliwic — dystrybutora TechniSata 
na Polskę 

Wrażenia z pierwszych testów odsłucho- 
wych są wręcz doskonałe. Dźwięk ma kapi- 
talną jakość i może zadowolić nawet najwyb- 
redniejszych koneserów. W połączeniu ze 
wzmacniaczem Technics SUV670 | kolum- 
nami Onkyo D700F jakość dźwięku jest bez 
zarzutu. Nie ma śladu jakichkolwiek szumów 
lub trzasków. Efekt stereofoniczny jest pełny 
Próby z amatorskimi wzmacniaczami i kolu- 
mnami wypadły również zadowalająco 
Przełączenie źródła dźwięku na odtwarzacz 
QD nie powoduje żadnej zauważalnej róż- 
nicy jakości 


NACHRTCH 


Programy nadawane w systemie DSR są 
bardzo różnorodne. Każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Szczególnie interesujące audycje 
muzyczne (zwłaszcza dla fanów muzyki pop 
i rock) są nadawane między godziną 18. a 
24., choć i o innych porach nie brakuje dobrej 
muzyki rozrywkowej. Stacje emitujące pro- 
gramy za pomocą DSR dysponują ogrom- 
nymi zbiorami najnowszych hitów na płytach 
CD. Wszystko co najnowsze jest natychmiast 
na antenie DSR. Będąc ostatnio w rozgłośni 
Radio Ropa w Daun (RFN), miałem okazję 
obejrzeć metody pracy i zasoby materiału tej 
stacji. Są tam dziesiątki regałów wypełnio- 
nych płytami GD oraz rzędy urządzeń do 
odbioru materiału z innych stacji na całym 
świecie. 

Dla Polaków pewnym mankamentem DSR 
jest to, że wszystkie audycje słowne są 
nadawane w języku niemieckim. Dla melo- 
manów nie ma to jednak znaczenia — w au- 
dycjach z muzyką pop i rock dominują świa- 
towe przeboje anglojęzycznych wykonaw- 
ców. 

W początkowym okresie eksploatacji nieco 
kłopotu sprawia regulacja poziomu głośno- 
ści za pomocą pilota. Regulacja ta jest sko- 
kowa (tylko 4 pozycje i odbywa się oddzielnie 
dla audycji słownych i muzycznych). Zdarza 
się więc, że po przełączeniu kanału poziom 
dźwięku nagle wzrasta lub maleje. Po opa- 
nowaniu tego systemu problemy znikają 
Płynna regulacja głośności powinna być wy- 
konywana przez odpowiednie ustawienie 
wzmacniacza. 


Perspektywy 


System DSR jest dla melomana tak atrakcyj- 
ny, że jego upowszechnienie jest tylko kwes- 
tią czasu. Relatywnie wysoka cena zestawu 


Rys. 4. Cyfrowy odbiornik satelitarny DSR model ST 5000 firmy TechniSat. Winiety reklamowe dotyczą stacji radiowych emitujących swe programy 


jest i tak niższa niż dobrego odtwarzacza CD, 
do którego trzeba ciągle dokupować dyski. 
Myślę, że DSR nie powinien być zresztą 
traktowany jako alternatywa dla CD. Jest to 
po prostu nowe medium, które należy trak- 
tować jako odrębne źródło dźwięku cyfrowego. 
Najważniejszym zagrożeniem dla kariery 
DSR jest możliwość usunięcia go z satelity 
TV-SAT. W tej sytuacji pozostałby tylko Ko- 
pernikus, co dla naszego regionu Europy 
oznaczałoby poważne utrudnienie odbioru. 
W chwili gdy piszę ten artykuł, losy DSR na 
transponderze TV-SAT nie są jeszcze jasne. 
Politycy zachodnich landów w RFN, w któ- 
rych gestii leży ta sprawa, zawarli wstępne 
porozumienie odnośnie do uruchomienia no- 
wego kanału telewizyjnego w miejsce DSR. 
TV-SAT jest mało popularny i nie przynosi 
zysków. Nowy kanał telewizyjny miałby pod- 
nieść atrakcyjność tego satelity i podrepero- 
wać budżet jego właścicieli. Nowy program 
miałby być uruchomiony w końcu 1992 roku 
lub na początku roku 1993. Telcom planuje 
przełączenie DSR na innego satelitę umiesz- 
czonego również na pozycji 19” West. Mimo 
to może jednak powstać sytuacja, w której na 
okres przejściowy DSR będzie nadawany 
tylko z Kopernikusa. 

Zwolennicy DSR argumentują, że żaden no- 
wy program telewizyjny nie uratuje satelity 
TV-SAT lecz wręcz przeciwnie, pogrąży jego 
właścicieli jeszcze bardziej. Twierdzą oni, 
że to właśnie DSR jest najpopularniejszym 
programem z TV-SAT i usuwanie go byłoby 
błędem. Niezależnie od tego, jakie zapadną 
wtej sprawie decyzje, DSR będzie z pewnoś- 
cią zjawiskiem o coraz większym znaczeniu. 


Ryszard Pełka 
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to satelitarny 


profesjonalizm 


HAPRO TRADE Co. 


— wyłączny przedstawiciel firmy 44-100 Gliwice, ul. Lotników 54 


TechniSat GmbH tel. 32-19-33; 32-19-47 
w Polsce tlx 32-06-80 
Wszystkie zestawy satelitarne firmy TechniSat mają pelen zakres wizji i fonii, są stereofoniczne i zdalnie sterowane, a składają się z: 
— odbiornika satelitarnego — polaryzatora magnetycznego 
— konwertera 1,0-+ 1,1 dB — anteny parabolicznej lub offsetowej 


W przypadku odbiornika z pozycjonerem, umożliwiającym zmianę pozycji anteny, 
Zmiana pozycji anteny odbywa się za pomocą pilota. 

Odbiorniki bez wewnętrznego pozycjonera są przystosowane do współpracy z dodatkowym, zewnętrznym układem pozycjoner-siłownik. 
Cały sprzęt objęty jest roczną gwarancją. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje autoryzowany serwis. 


rowanej na różne satelity, do czaszy anteny mocowany jest siłownik. 


SIEĆ DYSTRYBUTORÓW SPRZĘTU TECHNISATA 


ld Poseł, ul. Zajezdna 6 
at", ul. Kościuszki, tel. 30-744. 
Stolako Progress, Supermarket 

|. TYCHY—BIERUŃ STARY, H. Szymanek, R. Gawlik, 
211, 254 


1. BABORÓW — Karol Kolenda, Montaż Anten TV-Sat, 10. KATOWICE — Stoisko Progress, ul. Kąskiego, 23. 

ul. Wiejska 30 tel. 57-38-20 24. 
2. BIAŁYSTOK — „Elkomed”, ul. Młynowa 21, tel. 200-39 11. KROSNO — „Ałut”, ul. Rynek 14. 25. 
3. BORUCIN — at", Montaż Anten Satelitarnych, 12. LESZNO — „Master”, ul. Krzywa 3, tal, 20-32-20 


ui. Krzanowicka 4, tel. Krzanowice 167 13. OPOLE — „Intersat" — A. Malinowsi arlickiego l. Dąbrowskiego 237 
4. CZECHOWICE-DZIEDZICE — „Marsat”, ul. Niepodleg- 13, tel. 34-077 „ARCO”, Os. XXX-Lecia PRL. 

łości 42 II p, tel. 53-285 w. 13 14. OPOLE — „Kwazar”, ul. Kośnego 54 19A, tel. 55-65-06, 55-317 
5. CZĘSTOCHOWA — „Carex”, Aleja NMP 39, tel. 54724 15. OPOLE — „Tele Impuls”, ul. Prószkowska 5, 28. WODZISŁAW ŚLĄSKI — „Teleinwestor”, A. Bednorz, 
6. DĘBICA — „Hole! Świerczewskiego 4/12, tel. 74-43-07 

Hel. 41-95 16. OPOLE — Zakład Usług Telewizyjnych, Jan Hadamik | 
7. IZBICKO — Zakład RTV, ul. Sosnowa 20 ul. Ozimska 16/308 | 
8. JAWORZNO — Stoisko Progress, ul. Gliniana 2 17. RACIBÓRZ — „inter-Sat", ul. Długa 31. tel. 39-92 


S. JELENIA GÓRA — Zakład Elektronik, W. Dymitrasz- 18. RACIBÓRZ — „Satex”, ul. Sienkiewicza 6 
19. RZESZÓW — PIL Wolności 2. tel. 32-788. 44-498 


Portret firmy 


u TechniSata 


w Betzdorf (Luxemburg). 


TechniSat jest firmą, która od chwili założe- 
nia w 1987 roku dokonała nie lada sztuki na 
trudnym rynku urządzeń do odbioru telewizji 
satelitarnej, użyskując największe obroty 
w RFN. Obecnie firma dysponuje siecią 500 
autoryzowanych punktów sprzedaży w RFN 
i zaczyna sięgać po nowe rynki zbytu. Jed- 
nym z głównych zagranicznych partnerów 
TechniSata jest Polska, dokąd za pośrednict- 
wem firmy HAPRO z Gliwic, mającej wyłącz- 
ność na dystrybucję wyrobów TechniSata, 
trafia 10 15% produkcji. Kierownictwo fir- 
my i jej polscy partnerzy myślą poważnie 
o wspólnym wejściu na rynek ZSRR, gdzie 
poczyniono już pierwsze ustalenia z tamtej- 
szymi firmami. Do Daun zaproszono przed- 
stawicieli prasy i polskich dystrybutorów 
współpracujących z firmą HAPRO. Na zdję- 
ciu w pierwszym rzędzie od lewej siedzą 
Franciszek Skwierawski (Telewizja). Bogu- 
sław Dzieżok (współwłaściciel i prezes 
HAPRO), profesor Daniel Józef Bem (Polite- 
chnika Wrocławska, SAT-Audio-Video), Ka- 
rin Polko (PRO 7, Monachium), Ryszard 
Pełka (SAT-Audio-Video, Life Video), Henryk 
Ciski (red. naczelny TV-Sat Magazine) 
TechniSat produkuje wszystko, co jest po- 
trzebne do odbioru telewizji satelitarnej: 
anteny, konwertery, pozycjonery, polaryza- 
tory, okablowanie, stojaki antenowe, odbior- 
niki satelitarne i wiele innych akcesoriów 
wykorzystywanych w zestawach TV-Sat, 
w tym również w instalacjach zbiorczych. 
TechniSat oferuje m.in. anteny o średnicy 
czaszy od 40 cm do 180 cm (offsetowe do 
87 cm i paraboliczne od 90 cm) oraz gamę 
odbiorników o zróżnicowanych paramet- 
rach. Wśród: oryginalnych opracowań firmy 
znajduje się płaska antena Satenne o boku 
38 cm, o której piszemy obszerniej w ar- 
tykule poświęconym radiu satelitarnemu 
Rodzina odbiorników TechniSata obejmuje 
następujące modele: 


Polskie spotkanie 


Dzięki uprzejmości firmy TechniSat oraz jej polskiego partnera — firmy 
HAPROz Gliwic, w dniach od 31 maja do 2 czerwca br. mieliśmy możliwość 
odwiedzić zakłady TechniSata w Daun (RFN) i centrum kierowania Astry 


ST 1001 Plus — najprostszy monofoniczny 
odbiornik, bez zdalnego sterowania, 16 pro- 
gramów. 

1240 E — przeznaczony do montażu w kase- 
tach 19”. 

ST 2000 $ — stereofoniczny odbiornik ze 
zdalnym sterowaniem, 50 programów, moż- 
liwość współpracy z dwoma konwerterami. 
ST 4000 S — stereo, zdalne sterowanie, 99 
programów, możliwość współpracy z polary- 
zatorem mechanicznym lub ferrytowym. 

ST 4500 SD — rozbudowana wersja odbior- 
nika ST 4000 S, z poszerzonym pasmem 
i ekspanderem do obsługi 4 konwerterów. 
ST 4000 S MAC — wersja ST 4000 S z wbudo- 


wanym dekoderem D2-MAC. Rozpoznawa- 
nie sygnału D2-MAC i PAL następuje auto- 
matycznie. 

ST 6000 S — stereofoniczny odbiornik ze 
zdalnym sterowaniem, 99 programów, stero- 
wanie pozycjonerem. 

ESR 4240 E — monofoniczny, zdalne stero- 
wanie, 50 programów. 

Ceny wyrobów TechniSata są konkurencyjne 
dzięki współpracy z firmami koreańskimi 
i przeniesieniu części produkcji do zakładów 
w Eisenach, na teren dawnej NRD. 

Wśród pokazanych ciekawych rozwiązań 
uwagę zwracały anteny z dwoma ogniskami 
wyposażone w dwa konwertery. Dzięki temu 
możliwy jest odbiór z dwóch satelitów bez 
konieczności stosowania pozycjonera. Nasi 
fachowcy powątpiewali jednak, czy takie 
rozwiązanie zda egzamin w warunkach pol- 
skich, gdzie sygnały z satelitów są znacznie 
słabsze niż na terenie RFN. Bardzo duże 
zainteresowanie wzbudził zestaw do odbio- 
ru cyfrowych programów radiowych (DSR) 
Piszemy o tym szczegółowo w artykule „No- 
we źródło dźwięku cyfrowego” 

Specjalną atrakcją przygotowaną przez gos- 
podarzy była krótka wizyta w centrum kiero- 
wania Astry położonym w Betzdorf w Luk- 
semburgu. Centrum to spełnia rolę technicz- 
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nego ośrodka nadzorującego lot Astry 1A 
I 1B. Stąd dokonywane są korekty położe- 
nia satelitów na orbicie geostacjonarnej 
oraz pomiary telemetryczne. Z Betzdort do 
Astry trafiają także niektóre programy nie- 
mieckie, m.in. RTL i PRO 7. Wizycie w Astrze, 
skoncentrowanej raczej na technicznych 
aspektach przedsięwzięcia, towarzyszyły 
kiluarowe dyskusje na temat przyszłości 
tych satelitów, a szczególnie planów zagos- 
podarowania wolnych transponderów Astry 
1B. Opinie były różne — zdarzały się zdania 
krytykujące politykę właściciela Astry (SES 
— Societe Europóenne des Satellites), który 
nadmiernie windując ceny dzierżawy trans- 


ponderów może się przeliczyć | ponieść | 
fiasko w konkurencji z tańszymi transpon- 
derami na satelitach będących własnością | 
rządowych agend | 
Zachodnie stacje telewizyjne coraz częściej 
spoglądają w stronę Polski, szukając part- 
nerów. Znaczną aktywność przejawia pry- 
watna stacja niemiecka PRO 7. Przedstawi- 
cielka tej stacji obecna na spotkaniu w Daun, 
szukała energicznie kontaktów z Polakami. | 
Zadanie nie jest łatwe, bowiem decyzje 
odnośnie do przyznania zezwoleń na emisję 
programów przez prywatne towarzystwa te- 
lewizyjne są jeszcze nadal rozpatrywane 
przez nasze Ministerstwo Telekomunikacji 


Rysują się jednak szanse na współpracę 
między PRO 7 i prywatną stacją telewizyjną 
Echo z Wrocławia. Przeszkodą w rozwinięciu 
współpracy są dodatkowo niejasne przepisy 
umożliwiające piractwo telewizyjne w 
Polsce (prawo autorskie, nielegalne dekodery). 
Niemniej odnosi się wrażenie, że Polska 
staje się interesująca dla firm zachodnich 
Widać to było nie tylko z kurtuazyjnych 
gestów niemieckich gospodarzy, którzy 
wciągnęli na maszt przed firmą polską flagę 
| wydrukowali do każdego posiłku ozdobne 
jadłospisy w języku polskim, ale przede 
wszystkim z konkretnych propozycji współ- 
pracy. (rp) 


Nowości 


Najmniejszy 
dyskofon 
spacerowy 


Na liście nagród Innovations tegorocznej 
wystawy Consumer Electronics Show '91, 
która odbyła się w czerwcu w Chicago, 
znalazł się spacerowy dyskofon SL-XP700 
firmy Technics. Jury złożone z 8 dziennika- 
rzy i przedstawicieli instytucji zajmujących 
się analizą rynku urządzeń elektronicznych 
powszechnego użytku, obradujące pod prze- 
wodnictwem Leonarda Feldmana wyróżniło 
dyskofon Technicsa za niezwykłe dla urzą- 
dzenia o tak małych gabarytach parametry. 
Dyskofon SL-XP700 ma tylko 17,9 mm grubo- 
ści i jest niewiele większy od plastykowego 
opakowania płyty kompaktowej. Przy tak 
małych rozmiarach parametry dyskofonu nie 
ustępują parametrom stacjonarnych odtwa- 
rzaczy wysokiej klasy. Zastosowano podwój- 
ny 18-bitowy przetwornik C/A, 8-krotny over- 
sampling oraz system S-XBS (Super Extra 
Bass System), dzięki któremu jakość od- 
twarzania niskich tonów, będąca słabą stro- 
ną prostych modeli odtwarzaczy CD, została 
radykalnie poprawiona. Urządzenie wyposa- 
żono w przewodowy system zdalnego stero- 
wania i układ zasilania z bateriami niklo- 
wo-kadmowymi. Na wyświetlaczu ciekłokry- 
stalicznym prezentowany jest czas trwania 
utworu i tryb pracy dyskofonu 

Nowy model dyskofonu Technicsa jest udos- 
konaloną wersją dyskofonów spacerowych 
ŚL-XP6, SL-XP300 oraz S$L-XP1A, które zo- 


niedawno i są nada! sprzedawane z powo- 
dzeniem. 

Technics staje się coraz poważniejszym 
konkurentem firmy Sony, która pod wzglę- 


stały wprowadzone na rynek stosunkowo | 


dem jakości i liczby oferowanych modeli 
dyskofonów jest nadal światowym liderem. 
W ofercie Technicsa znajdują się także od- 
twarzacze studyjne o najwyższej jakości. 
Model SL-P1200 jest zaliczany do tzw. klasy 
AA charakteryzującej się bardzo wysoką 
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wiernością odtwarzania. Na tej samej wy- 
stawie CES'91 nagrodzono również model 
Technics SL-PS900 wyposażony w sterowa- 
ny cyfrowo serwomechanizm i 64-krotny 
oversampling 

(rp) 
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HiF 


Pochwała 


MINI 


KENWOOD UD-7 


Ten zestaw MINI (rys. 1) nazwany „małym 
| inteligentnym" miał swą premierę w Euro- 
pie na Salonie HIFI '91 w Paryżu. Wyróżnia 
się on tzw. systemem IA (/nteligence Acous- 
tie), który umożliwia przystosowanie pasma 
przenoszenia korektora graficznego w spo- 
sób automatyczny do rodzaju rejestrowanej 
muzyki oraz do sposobu jej odtwarzania, np 
przy kopiowaniu płyty CD na taśmę po naciś- 
nięciu klawisza „Al Auto" następuje analiza 
częstotliwości zawartych w utworze płyty 
i wybór optymalnego dla utworu pasma prze- 
noszenia. Proces analizy trwa tylko 40 s 
Jeśli nagranie na kasetę jest przeznaczone 
do magnetofonu przenośnego, przyćiśnięcie 
dodatkowego klawisza „słuchawki” dosto- 
sowuje pasmo do tego trybu odsłuchu. Podo- 
bnie następuje odpowiednia korekta pasma, 
gdy odtwarzanie kasety ma się odbywać 
w samochodzie. Oczywiście tę automatykę 
można wyłączyć. Podobnie działa wersja 
systemu „Al-Loudness”. W zależności od 
głośności poszczególnych partii utworu włą- 
cza się jedna z trzech korekt fizjologicznych, 
mająca za zadanie podniesienie górnych 
częstotliwości pasma. Natomiast wersja sys- 
temu „Al-Timer” polega na budzeniu przez 
stopniowo, w ciągu 30 s, nasilającą się 
muzykę z dowolnie wybranego źródła. Jeśli 
pierwsza audycja po przebudzeniu miała 
być np. informacyjna, timer włącza najpierw 
muzykę z płyty czy magnetofonu w celu 
rozbudzenia słuchacza. 


Rys. 1. Mały i inteligentny zestaw MINI firmy Kenwood, model UD-7 


Inne nowe, dotąd nie stosowane w układach 
MINI, funkcje to układy CORS i CRLS służące 
do optymalnego przystosowania regulacji 
magnetofonu do parametrów konkretnego 
egzemplarza kasety. Z kolei układy edycyjne 
CCRS Edit Pro | Cross Fade przystosowują 
układy magnetofonu w trakcie nagrania, 
wręcz profesjonalnie, do właściwości po- 
szczególnych odcinków taśmy, oraz dbają 
o to, aby utwory kopiowane nie zostały 
przerwane na skutek wyczerpania się taśmy 
w kasecie. 

W zestawie UD-7 można również przekopio- 
wać na kasetę płytę CD z dużą prędkością 
stosując do zagwarantowania odpowiedniej 
jakości kopii całą wyżej zdefiniowaną auto- 
matykę. Funkcja „Natural Bass" służy do 
aktywnej regulacji basów zrównoważonej 
dźwiękowo z pozostałą częścią pasma, a dla 
miłośników bardzo niskich tonów można do 
zestawu dołączyć głośnik super basowy (Su- 
per Woofer) oddzielnie zdalnie sterowany 
(rys. 2.). 

Zestaw UD-7 zdalnie sterowany we wszyst- 
kich niemal funkcjach na podczerwieni skła- 
da się z 4 segmentów o szerokości 270 mm. 
Trzyzakresowy amplituner A-711 L o mocy 
2x40 W (6 Q). Zawiera on wyjścia dla 
dodatkowych głośników ustawianych z tyłu 
za słuchaczem. Zintegrowany timer zaprog- 
ramowany jest do 2099 r., preselekcja obej- 
muje 40 stacji 

Dyskofon, DP-711 zawiera filtr cyfrowy z oś- 
miokrotnym oversamplingiem, automatycz- 
ny system synchronizacji do kopiowania 
oraz wszystkie rodzaje programów związa- 
nych z kolejnością odtwarzania. 


Podwójny magnetofon z autorewersem, 
X-711, zawiera automatyczny przełącznik ro- 
dzaju taśm, włącznik do uruchamiania syg- 
nału z timera oraz programowany odtwa- 
rzacz na 16 utworów. 

Korektor graficzny, GE-711 z „inteligentny- 
mi" funkcjami, 14-pasmowy dla każdego 
z kanałów stereofonicznych, zawiera w pa- 
mięci 10 charakterystyk, z czego 5 zaprog- 
ramowanych wstępnie. Dysponuje on funk- 
cjami opisanymi we wstępie. Korektor jest 
sterowany za pomocą kursora elektronicz- 
nego. 

Zestawy głośnikowe, LS-711, dwudrożne, ty- 
pu Bass-Reflex mają moc nominalną 70 W. 
Są one ekranowane magnetycznie w celu 
uniknięcia wpływu na pracę kineskopu 
Oprócz opisanego, Kenwood zaprezentował 
na Salonie HIFI '91 również tańszy zestaw 
UD-3 (rys. 3.) składający się z 2 bloków 

|-— wzmacniacz 2x20 W, dyskofon CD, korek- 
tor graficzny 7-pasmowy. 

Il — tuner z timerem i magnetofon oraz 
z kolumn dwudrożnych o mocy nominalnej 
60 W. Szerokość bloków wynosi 280 mm 


Seria MINI 
firmy PIONEER 


Urządzenia hifl z marką PIONEER tak często 
są spotykane na najwyższych pozycjach list 
rankingowych, że jest sprawą oczywistą 
wzięcie przez tę firmę udziału w promocji hifi 
za pośrednictwem MINI. 

Na Salonie HIF| '91 wystawiono aż cztery 
modele MINI: Kengai N-90T, Sokan N-70T, 
Sugi N-50T i Kaido N-30. Ich moc wynosiła 
odpowiednio: 2x40 W, 2x35 W, 2x25 W 
i 2x22 W. Każdy z modeli był również 
sprzedawany w wersji z dyskofonem zawie- 
rającym zmieniacz płyt; wówczas w jego 


Rys. 2. Głośnik bardzo niskich tonów, super woofer, oddzielnie zdalnie sterowany, można dołączyć do 


zestawu UD-7 


oznaczeniu zamiast T występuje M. Nazwa 
japońska jestrównież inna. Tylko model N-90 
jest podzielony na osóbnych 5 segmentów, 
natomiast w pozostałych występują zinteg- 
rowane po 2-3 segmenty w jednym bloku 
Szerokość segmentu jest w każdym modelu 
taka sama i wynosi 260 mm. 

Zestaw Kengai N-90T (rys. 4.) składa się 
z następujących elementów składowych: tu- 
ner, cyfrowy procesor dżwięku, dwumecha- 
nizmowy magnetofon kasetowy, dyskofon 
z dwiema szufladami (dyskofon ze zmienia- 
czem jako opcja M) i wzmacniacz. W urzą- 
dzeniu wykorzystano w bardzo dużym stop- 
niu technikę cyfrową. Układy cyfrowe kont- 
rolują oprócz dyskofonu wyposażonego 
w |-bitowy przetwornik cła również obraz 
dźwiękowy za pośrednictwem cyfrowego 
procesora dźwięku, dobierając parametry 
urządzenia do uzyskania najlepszego efektu 
stereofonicznego. W utworach muzycznych, 
którym towarzyszy śpiew, odpowiedni układ 
umożliwia przyciszenie słów śpiewającego 

Wzmacniacz kompletny, A-P710 o mocy 
40 W (1 kHz/1%/8 Q) dysponuje 6 wejściami 


CD, tuner, magnetofon kasetowy, gramowid, 
DAT | gramofon analogowy. Zawiera on 
również układ cyfrowy do silnego wyeks- 
ponowania basów. Umieszczone na wzmac- 
niaczu gniazdko mikrofonowe połączone 
jest z mieszaczem, co umożliwia użytkow- 
nikowi śpiewanie przy akompaniamencie 
odtwarzanej muzyki. Funkcja ta jest bardzo 
ceniona przez Japończyków. Przy odtwarza- 
niu nagrania śpiewanego z taśmy, specjalny 
układ cyfrowy selektywnie osłabia podkład 
muzyczny dla lepszego uwydatnienia słów. 
W tym celu wystarczy nacisnąć odpowiedni 
przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 

Tuner, F-710L z syntezą cyfrową ma czułość 
użytkową na zakresie FM równą 1 V 
($/N-26 dB, 75 Q) przy transmisji mono i 50 V 
(8/N-46 dB, 75 Q) przy transmisji stereo 
Stosunek S/N mono/stereo wynosi odpowie- 
dnio 66/60 dB, Tuner może być wstępnie 
zaprogramowany za pomocą gałki strojącej 
(Tuning Jog) lub też automatycznie (Memory 
Scan) i umożliwia zarejestrowanie w pamię- 
ci 36 stacji na wszystkich 3 zakresach. Wbu- 
dowany w niego inteligentny timer włącza 


Rys. 3. Najmniejszy zestaw MINI firmy Kenwood, model UD-3 


budzenie w ten sposób, że użytkownik może 
wybrać dowolne źródło dźwięku. Jeśli przy- 
padkiem dyskofon czy magnetofon nie za- 
wierają wybranej do tego celu przez użyt- 
kownika płyty czy kasety, timer przełącza się 
przy budzeniu automatycznie na tuner. Bu- 
dzenie następuje stopniowo: włączanie na 
małej mocy, przerwa 5-minutowa, włączanie 
ze wzrastającą mocą 


Procesor cyfrowy dźwięku, SP-P710 zawiera 
korektor 7-pasmowy z możliwością regulacji 
w zakresie +8 dB. W pamięci procesora 
zarejestrowane są charakterystyki odpowia- 
dające obrazowi dżwiękowemu następują- 
cych środowisk: areny, hali sportowej, dys- 
koteki, teatru i kościoła. Można wpisać rów- 
nież do pamięci 5 innych rodzajów charak- 
terystyk odtwarzania. Niezależnie od tego 
użytkownik może kształtować barwę muzyki 
według swej fantazji. Do tego celu służy 
specjalna gałka regulacyjna — Sound Jog. 


Dwukasetowy magnetofon, CT-P710WR za- 
wiera 3 głowice i 2 silniki napędzające. Czas 
szybkiego przewinięcia kasety C-60 wynosi 
95 s. Pasmo przenoszenia: taśma normalna 
35— 14000 Hz (-+6 dB), metalowa 35- 16000 Hz 
(+6 dB). Stosunek S/N bez włączenia układu 
Dolby — 56 dB. Nierównomierność przesu- 
wu taśmy — 0,09%. Magnetofon zawiera 
układ automatycznego doboru parametrów 
w funkcji natężenia sygnałów podczas rejes- 
tracji na taśmie oraz jest przystosowany do 
synchronicznego kopiowania płyt CD. 


Dyskofon CD, PD-P710T (opcja ze zmienia- 
czem płyt PD-P910M) wyróżnia się spośród 
dotychczas produkowanych dwiema szufla- 
dami do ładowania dwu płyt o średnicy 
zarówno 12, jak i 8 cm. Każda z szuflad ma 
własny przycisk wysuwający. Parametry te- 
chniczne dyskofonu odpowiadają modelom 
dobrej klasy. Odtwarzanie dysków w trybie 
normalnym następuje kolejno — tytuł po 
tytule i powtarza się aż do interwencji opera- 
tora. Można również zaprogramować od- 


Rys. 4. Zestaw MINI, model Kengai firmy Pioneer 


powiednią lub dowolną kolejność odtwarzania nagranych tytułów 
z obu dysków 


Zestawy głośnikowe, $-P710 zastosowane w tym zestawie MIDI 
przez firmę PIONEER są konstrukcjami trzydrożnymi, typu 
Bass-Reflex i zawierają głośniki o średnicach: 15, 6,6 i 5,2 cm. Moc 
znamionowa zestawu wynosi 90 W, pasmo 45—20000 Hz, impedancja 
8 Q, skuteczność zaś 87 dB/m/W 

Model Kengai może również pracować z czterema głośnikami, 
tworząc tzw. dźwięk dookólny (Surround) lub z tzw. dźwiękiem „do 
poduszki” (Piłłow). W tym celu należy tylko wcisnąć odpowiedni 
klawisz na pulpicie zdalnego sterowania. Rodzaj odtwarzania wy- 
brany do zaśnięcia nie ma wpływu na rodzaj odtwarzania zaprog- 
ramowany przez timer do rannej pobudki 
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TELEWIZJA SATELITARNA 


Uchodzi za szlagier 


Anteny perforowane 


W ostatnim okresie pojawiły się na rynku i od razu stały się bardzo 
popularne anteny do odbioru telewizji satelitarnej wykonane z per- 
forowanej blachy. Znani producenci anten oferują swe wyroby w dwóch 
wykonaniach: z litej blachy i z blachy perforowanej. Anteny perforowane 
mają takie same parametry elektryczne jak anteny lite, są natomiast 
lżejsze i stawiają mniejszy opór wiatrowi. O powodzeniu anten perforowa- 
nych zadecydowały jednak względy estetyczne — w mniejszym stopniu 
szpecą one obiekt, na którym są zainstalowane. 


Zasada działania anten 
perforowanych 


strat. Materiały stosowane do budowy anten 
satelitarnych charakteryzują się dużą kon- 
duktywnością, można więc przyjąć, że cała 
energia fali padającej na reflektor anteny 
parabolicznej ulega odbiciu i skupieniu w je- 
go ognisku (nie oznacza to jednak, że łatwo 
możemy całą tę energię przechwycić i do- 
prowadzić do konwertera częstotliwości). Co 
się dzieje, gdy reflektor nie jest wykonany 
z litego przewodnika? W tym przypadku 
część energii padającej fali przenika przez 


W technice antenowej często powierzchnię 
reflektora wykonuje się nie z litego materia- 
łu, lecz z prętów lub perforowanej blachy. Ma 
to na celu zmniejszenie masy anteny i parcia 
wiatru na antenę. Jeśli fala elektromagnety- 
czna pada na nieskończenie roziegłą powie- 
rzchnię wykonaną z doskonałego przewod- 
nika, to ulega ona całkowitemu odbiciu bez 


Płaszczyzna 
normalna 


Rys. 1. Fala elektromagnetyczna padająca pod kątem Y na płaską nieskończoną strukturę utworzoną 
z nieskończenie długich równoległych prętów wykonanych z doskonałego przewodnika; wektor elektrycz- 
ny padającej tali jest równoległy do prętów: E, — natężenie pola elektrycznego fali padającej, 
E, — natężenie pola elektrycznego fali odbitej, E, — natężenie pola elektrycznego fali przenikającej 
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Rys. 2. Tłumienie wnoszone przez strukturę pręto- 
wądla fali padającej normalnie (* = 0): 1— p/d = 
= 0,05, 2 — pid = 0,1, 3 — pjd 
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Rys. 3. Tłumienie wnoszone przez strukturę pręto- 
wą dla fali padającej skośnie: 1 — p/d = 0,05, 
2—pld=0,1, 3 — pid = 0,2 


powierzchnię reflektora, a pozostała część 
ulega odbiciu. Oczywiście, energia skupiona 
w ognisku reflektora jest teraz pomniejszona 
o energię przenikającą przez reflektor. W do- 
brze zaprojektowanej antenie ilość energii 
przenikającej przez reflektor powinna być 
znikoma. 

W celu określenia związków ilościowych 
między natężeniem fali padającej, odbitej 
i przenikającej, rozpatrzmy najpierw nie- 
skończoną strukturę złożoną z nieskończe- 
nie długich, cienkich prętów o średnicy 
2 p rozłożonych w odległości d. Na strukturę 
tę pada fala elektromagnetyczna w ten spo- 
sób, że wektor pola elektrycznego jest rów- 
noległy do prętów tworzących strukturę, przy 
czym kąt padania wynosi Y (rys. 1.). Stosu- 
nek natężenia pola elektrycznego fali odbitej 
E, do natężenia pola fali padającej E, nazy- 
wamy współczynnikiem odbicia I, zaś stosu- 
nek natężenia pola fali przenikającej E, do 
natężenia pola fali padającej E, — współ- 
czynnikiem przenikania T. Jeśli założymy, że 
pręty tworzące strukturę odbijającą są wyko- 
nane z doskonałego przewodnika (nie ma 
strat w prętach), to suma energii fali odbitej 
i przenikającej musi być równa energii fali 
padającej, zatem: 


T> + T3 (1 


Nas będzie interesował tylko współczynnik 
przenikania. W przypadku gęstych struktur 
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(d « 4, przy czym 4 oznacza długość padają- 
cej fali) i fali padającej prostopadle na struk- 
turę (Y = 0) wyraża się on zależnością: 


1 


T= 


—-- > 0 
41 + 2d In(dj2rp)]? 


Wyrażony w decybelach współczynnik prze- 
nikania: 


Tga = 201gT (3) 
określa ttumienie wnoszone przez strukturę. 
Wykres zależności (3) przedstawiono na 


rys. 2. Jak wynika z rysunku, struktura złożo- 
na z prętów o średnicy 0,02 Ż rozmiesz- 


kturę, 99% ulega odbiciu. 


je postać: 


Rys. 5. Perforowany ekran metalowy 


Rys. 4. Dwie wzajemnie prostopadłe struktury 
prętowe tworzą strukturę siatkową 


Wykres tej zależności przedstawiono na 
rys. 3. Odchylenie kierunku padania fali od 
normalnej do struktury powoduje pozorne 
zmniejszenie odległości między prętami, 
a co zatym idzie — wzrost tłumienia wnoszo- 
nego przez strukturę. Najwięcej energii 
przenika przez strukturę prętową wówczas, 
gdy fala pada na nią prostopadle. 

Z przedstawionego rozumowania wynika, że 
struktura prętowa może z powodzeniem za- 
stępować lity ekran, jeśli tylko odległość 
między prętami nie przekracza jednej dzie- 
siątej długości padającej na nią fali. Struk- 
turę prętową można więc stosować do budo- 
wy anten reflektorowych. Jedyny kłopot jest 
związany z faktem, że wektor pola elektrycz- 
nego padającej fali musi być równoległy do 
prętów. Fala, której wektor pola elektrycz- 
nego jest prostopadły do prętów przenika 
przez strukturę bez tłumienia. Struktury prę- 


czonych w odległości 0,1 4 tłumi falę przeni- -© 

kającą o ponad 20 dB; innymi słowy, tylko 1% I dlD=2 

energii padającej fali przechodzi przez stru- 3 ip =i 
EJ i jglD=t 
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Rys. 6. Tłumienie wnoszone przez perforowany 
lowy dla fali padającej norma 
—d4D=22—d4D=4,3—dD= 


towe nadają się więc do budowy anten 
odbierających fale spolaryzowane liniowo 
o niezmiennej płaszczyźnie polaryzacji, np. 
fale spolaryzowane poziomo. W telekomuni- 
kacji satelitarnej stosuje się, jak wiemy, 
ortogonalne polaryzacje liniowe (poziomą 
i pionową) i ortogonalne polaryzacje kołowe 
(prawoskrętną i lewoskrętną). Do jednoczes- 
nego odbioru fal spolaryzowanych poziomo 
i pionowo lub fal spolaryzowanych kołowo 
należy zastosować strukturę siatkową, utwo- 
rzoną przez dwie wzajemnie prostopadłe 
struktury prętowe (rys. 4). Dobre rezultaty 
uzyskuje się wówczas, gdy rozmiary oczek 
siatki nie przekraczają 0,1 2 

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie ek- 
ranu z otworami o średnicy D, równomiernie 
rozmieszczonymi z rastrem d (rys. 5). Jeśli 
otwory są rozmieszczone gęsto (d « 2), to 
współczynnik przenikania, dla padania nor- 
malnego, wyraża się wzorem: 


2 D/ DZ 5 
4 * (5) 


Wykres zależności (5) przedstawiono, w mie- 
rze logarytmicznej, na rys. 6. Widać, że 
nawet bardzo duże otwory (o średnicy 0,2 4) 
nie powodują zbytniego przenikania energii 
przez perforowany ekran. Perforowana bla- 
cha może więc być stosowana do budowy 
reflektorów anten do odbioru sygnałów tele- 
wizji satelitarnej. Przypomnijmy, że najkrót- 
sza fala stosowana obecnie w telewizji sate- 
litarnej ma długość 23,5 mm (częstotli- 
wość — 12,75 GHz). Średnica otworów w re- 
flektorze nie powinna więc przekraczać oko- 


Rys. 7. Perforowana, podświetlona antena parabo- 
liczna o średnicy 80 cmw wykonaniu firmy Mar- 
coni; prżez delikatną strukturę reflektora widać 
ścianę budynku | drzewa, a także zawieszenie 
anteny 


ło 5 mm. Im mniejsze otwory, tym większe 
tłumienie fali przenikającej, a więc tym bar- 
dziej reflektor perforowany zbliża się do 
reflektora litego. 


Parcie wiatru 

Największe siły w ustrojach antenowo-ma- 
sztowych powstają pod wpływem obciążenia 
wiatrem. Obciążenie to ma charakter dyna- 
miczny. Zwykle jednak konstrukcje anteno- 


Zestawy satelitarne szkockiej firmy Mimtec 
z perforowaną anteną 
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Rys. 9. Podświetlona antena perforowana o śred- 
nicy 60 cm w wykonaniu niemieckiej firmy Witten- 
berg Antennen 


we projektuje się biorąc pod uwagę ob- 
ciążenia statyczne, a uderzeniowy charakter 
parcia wiatru uwzględnia się wprowadzając 
tzw. współczynniki dynamiczne. 

Siła parcia wiatru na reflektor anteny wyraża 
się wzorem: 


= CyqA, (6) 
w którym: 


q = 05 pv* — ciśnienie dynamiczne 
[N/m?]. przy czym współczynnik 0,5 
uwzględnia fakt, że nie cała energia 
wiatru przenosi się na napotkaną 
przeszkodę; część tej energii zużywa 
się na powstawanie wirów powietrz- 
nych podczas opływania przeszkody; 

p  — gęstość powietrza [kg/m*]; 

v — prędkość wiatru [m/s]; 

A — rzut powierzchni reflektora na płasz- 
czyznę prostopadłą do kierunku wiat- 
ru [m*]; 

©, — współczynnik aerodynamiczny, zale- 
żny od kształtu reflektora i konstrukcji 
jego powierzchni, 


W normalnych warunkach (0*C, 1013 hPa) 
gęstość powietrza wynosi 1,293 kg/m”, 
więc: 


q=0,65v*. (7) 


Współczynnik aerodynamiczny dla reflekto- 
ra litego wynosi około 1,5; dla reflektora 
wykonanego z prętów lub z blachy pertoro- 
wanej może spaść nawet do wartości 0,55. 
Przyjmując najbardziej niekorzystny przypa- 
dek anteny ustawionej tak, że jej apertura 
jest ustawiona prostopadle do kierunku wiat- 
ru, otrzymujemy: 

— dla anten litych: 


F=0,77D*v*. (8a) 


Obciążenie anteny wiatrem Tablica 1 
Średnica | Rodzaj Prędkość wiatru 
anteny anteny | 120 km/h | 160 km/h 
Lita 302N | 587N 
60 cm 
Parforowana | 110N | 195N 
Lita 1887 N 3354 N 
15m 
Perforowana | 686N | 1220N 


PAN 


Ryś. 10. Perforowana antena SATMAN 600 Q firmy 
TechniSat 


— dla anten perforowanych: 


F=0,28D?vż, (8b) 


przy czym D jest średnicą apertury anteny. 
Anteny satelitarne muszą pracować przy 
wietrze o prędkości dochodzącej do 
120 km/h (33 m/s) i wytrzymywać porywy 
wiatru o prędkości do 160 km/h (44 m/s). 
Obliczmy obciążenie anteny wiatrem dla 
tych dwu wartości prędkości i dla dwu warto- 
ści średnicy: 60 cm i 1,5 m. Wyniki obliczeń 
podano w tablicy 1. 

Obciążenie wiatrem anteny perforowanej 
może być prawie trzy razy mniejsze niż 
anteny litej, Nie jest to jednak bardzo istotne 
dla małych anten. Na przykład obciążenie 
litej anteny 60-centymetrowej wiatrem o prę- 
dkości 120 km/h wynosi około 300 N, co 
odpowiada około 30 kG (kilogram-siła). 
Oczywiście, obciążenie wiatrem szybko 
wzrasta ze zwiększeniem średnicy anteny 
(we wzorach na obciążenie wiatrem śred- 
nica występuje w kwadracie). 


Przykłady anten perforowanych 


Prawie wszyscy producenci anten oferują 
anteny pertorowane. Zwykle ten sam typ 


iaisE|. - Jm 


Rys. 11. Antena na pasma C wykonana z prętów 
metalowych. (polaryzacja pozioma) w wykonaniu 
niemieckiej firmy Kompass Antennen 


anteny występuje w dwóch wariantach: litym 
i perforowanym. Znany producent urządzeń 
radiowych — angielska firma Marconi 
— produkuje szeroki wachlarz anten para- 
bolicznych o średnicach: 28 cm, 35 cm, 
50 cm, 60 cm, 80 cm, 1,2 m, 1,8 m, 2,4 m 
13 m. Bardzo ładnie prezentuje się podświet- 
lona, perforowana antena o średnicy 80 cm 
(rys. 7). Perforowana antena znajduje się 
w ofercie firmy Mimtec (rys. 8). Może ona 
współpracować z dwoma tunerami: Nimbus 
lub Spirit, oferowanymi przez tę samą firmę. 
Niemiecka firma Wittenberg Antennen pro- 
ponuje trzy anteny o średnicy 60 cm do 
odbioru sygnałów z satelitów Astra, wśród 
nich antenę perforowaną (rys. 9). Zysk ener- 
getyczny tej anteny wynosi 35,1 dB; dla 
porównania zysk energetyczny anteny litej 
otej samej średnicy wynosi 35,5 dB, a anteny 
z tworzywa sztucznego — 35,3 dB (współ- 
czynnik wykorzystania apertury przyjmuje 
wartości: antena lita — 0,61; antena z tworzy- 
wa sztucznego — 0,50; antena perforowana 
— 0,56). TechniSat proponuje kwadratową 
antenę perforowaną SATMAN 600 Q (rys. 10) 
do odbioru programów radiowych i telewi- 
zyjnych nadawanych przez satelity Astra. 
Anteny perforowane lub wykonane z prętów 
są szczególnie atrakcyjne w pasmie C (około 
4 GHz). Pasmo to jest bardzo popularne 
w USA, w Europie korzystają z niego tylko 
hobbiści, konieczne jest bowiem stosowanie 
anten o dużej średnicy (rys. 11). 


Daniel Józef Bem 
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NAZIEMNA RADIOFONIA CYFROWA W ZSRR. Tempo 
rozpowszechniania naziemnej radiofonii cyfrowej (DAB 
— Digital Audio Broadcast) zależy w dużej mierze od 
ustalenia jednolitego standardu dla całej Europy. Mona- 
chijski Instytut Techniki Radiowej IRT przystąpił — podobnie jak to 
uczynili poprzednio Francuzi zawierając porozumienie nauko- 
wo-badawcze z ZSRR — do współpracy w tej dziedzinie z Instytutem 


Popowa w Petersburgu. Rosjan 
eksperymentu zbudować sieć doświadczalną nadajników umiesz- 
czoną na trzech wieżach telewizyjnych i prowadzić transmisje 
doświadczalne w pasmie 100- 108 MHz..Niemieckie ministerstwo 
badań i techniki wyraziło przekonanie, że dzięki temu zostaną 
szybciej stworzone podstawy do usi 
jeszcze przed wprowadzeniem w Europie DAB do eksploatacji. 


podjęli się w ramach wspólnego 


lenia wspólnego standardu 


TEST 


Odbiornik 
satelitarny 
ARCON P-900 


Ocenie poddano egzemplarz tune- 
ra telewizji satelitarnej P-900 do- 
starczony do redakcji przez firmę 
VECTOR z Gdańska. Odbiornik ten 
jest kolejnym produktem (po P-600) 
zachodnioniemieckiej firmy AR- 
CON GmbH. 

Oceny dokonano stosując kryteria 
przyjęte w numerze 5/90 AV. Para- 
metry techniczne i cechy użytkowe 
tunera przedstawiono w tablicach 
1 i 2. 

Ocenę końcową — posługując się 
czteropunktową skalą ocen: bardzo 
dobra, dobra, dostateczna i niedo- 
stateczna — podano w tablicy 3. 


Opis tunera 


Tuner P-900 jest stereofonicznym odbiorni- 
kiem z mikroprocesorowym układem stero- 
wania umożliwiającym odbiór sygnałów 
z dowolnego satelity geostacjonarnego. Tu- 
ner ma 99 komórek pamięci wstępnie za- 
programowanych przez producenta (satelity 
Astra, Kopernikus) z możliwością dowolne- 
go, pełnego przeprogramowania za pośred- 
nictwem pilota. 

Wszystkie parametry poszczególnych pro- 
gramów, np.: częstotliwość kanału wizyjne- 
go, cząstotliwość podnośna fonii, polaryza- 
cja, skew, szerokość pasma, system fonii, 
zasilanie konwertera, mogą być wprowadzo- 
ne do pamięci 

Wybór kanałów oraz podnośnych fonii jest 
realizowany w układzie syntezy częstotliwo- 
ści. Częstotliwość sygnału wejściowego mo- 
że być wybrana z zakresu 950--1750 MHz. 
W tunerze P-900 istnieje możliwość wyboru 
szerokości pasma toru p.cz. wizji: 25 MHz 
— zalecana przy odbiorze sygnałów z sateli- 
ty Astra i 32 MHz — przy odbiorze sygnałów 
z satelity Kopernikus. 

Odbiornik Arcon P-900 ma tor fonii stereofo- 
niczny kompatybilny z systemem Wegener 
Panda 1. Częstotliwości podnośnych fonii są 
przestrajane w obu kanałach lewym i pra- 
wym, w zakresie 5--8,5 MHz z krokiem 10 


kHz. Szerokość pasma toru fonii jest przełą- 
czana i może mieć wartość 150 lub 250 kHz. 
Istnieje również możliwość wyboru deem- 
fazy fonicznej 50/75 us lub J17 oraz wyłącze- 
nia toru fonii (muting). 

Tuner ma dwa niezależne wejścia sygnału 
Każde z nich oprócz rozwiązania tradycyj 
nego może współpracować z konwerterem 
typu Marconi lub konwerterem o podwójnym 
zakresie częstotliwości 

Przełączanie V/H lub 11/12 GHz następuje 
przez zmianę napięcia zasilającego konwer- 
tery (14 lub 18 V) i może być wprowadzone do 
pamięci. Uniwersalne wejścia sygnałowe 
LNG A/B i LNC C/D pozwalają na budowę 
sąsiedzkich systemów odbioru programów 
telewizji satelitarnej, np.: 

— rozwiązanie z jedną anteną, dwoma kon- 
werterami, dzielnikami sygnału cztero- lub 
ośmiokrotnymi, pozwalające na niezależny 
wybór dowolnego programu przez każdą 
z czterech lub ośmiu osób posiadających 
tunery P-900 (rys. 1.), 

— rozwiązanie z dwiema antenami ukierun- 
kowanymi na różne satelity, przełącznikami 


Magic Switch cztero- lub ośmiokrotnymi, co 
pozwala na niezależny wybór dowolnych 
programów z dwóch satelitów przez cztery 
lub osiem osób posiadających tunery P-900 
(bez użycia pozycjonera), rys. 2. 


Tablica 1 
Podane przez producenta parametry techniczne 
tunera satelitarnego P-900 


Parametr 
Zakres częstotliwości sygnału 
wejściowego B50 1750 MHz] 
Poziom sygnału wejściowego —60 do 
—20 dBm 
Typ gniazda wejściowego 2xF 
Impedancja wejściowa. 75 Q 
Częstotliwość pośrednia 479,5 MHz 
Próg demodulatora typ. 5 dB 
Szerokość pasma toru p.cz. [27 lub 32 MHz 
Zakres częstotliwości 
podnośnych fonii 5- 8,5 MHz 
Szerokość pasma toru fonii ___ 50 Hz = 15 kHz] 
Deemfaza 50/75 us, J17 
Poziom wyjściowy modulatora 75 dBiV 


Konwertery 
częstotliwości 


Antena 
paraboliczna 


ed 


Rozdzielacz 
polaryzacji 
SygnaT H 
A 
| 
| 1 
a=" sygnalu Dzielnik sygnatuj 
TJz T 1 2 i 
= SLAKTSB. 3 48 
——) 
LNC LNc | Nec] LNC 
A/B C/Dy ; 
Tuner P-900 Tuner P-900 


Rys. 1. System „sąsiedzki” odbioru sygnałów sat 
o tunery P-900 


telitarnych, z jednego satelity, zbudowany w oparciu 
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+ oznacza, że tuner ma odpowiednią cechę 
— oznacza jej brak 


Tuner P-200 może współpracować z różnymi 
układami polaryzacji: 

— polaryzatorem impulsowym (mechanicz- 
nym); 

— polaryzatorem magnetycznym unipolar- 
nym 2-120 mA; 

— konwerterem typu Marconi i Racal. 
Operacje związane z programowaniem i ob- 
sługą tunera przeprowadzane są przy użyciu 
nadajnika zdalnego sterowania. Wszystkie 
stany pracy odbiornika są sygnalizowane 
przez czterosegmentowy wyświetlacz oraz 
wskaźniki typu LED umieszczone na płycie 
czołowej. 

Na podkreślenie zasługuje czytelność opisu 
parametrów odbieranego sygnału satelitar- 
nego. 

Na płycie tylnej tunera znajdują si 
— dwa gniazda typu F do podłączenia kon- 
werterów LNC A/B oraz LNC C/D; 

— gniazda typu Cinch: wejście video, wyj- 
ście video (klampowane lub nie klampowane 
sterowane z pilota), wyjście MAC, wejście 
audio, wyjście audio L i R; 


— dwa złącza typu scart — jedno do pod- 
łączenia współpracującego descramblera, 
drugie do odbiornika telewizyjnego lub mag- 
netowidu; 

— gniazda modulatora pracującego w za- 
kresie 30-- 39 kanału, system PAL R/G — 5,5 
MHz lub PAL I — 6 MHz; 

— gniazda zaciskowe do podłączenia prze- 
wodów sterujących polaryzatorem 


Zalety tunera P-900 


— bardzo dobra jakość obrazu i dźwięku; 
— łatwość programowania i obsługi (czytel- 
ny display); 

— wysoka czułość głowicy | dość dobra 
jakość obrazu nawet przy niskim poziomie 
sygnału; 

— wygodne podłączenia zewnętrznych 
urządzeń współpracujących (descrambler, 
odbiornik telewizyjny, magnetowid). Desc- 
rambler może być włączony w tor sygnałowy 
dla dowolnej wcześniej zaprogramowanej 
komórki pamięci; 

— duża elastyczność systemu budowanego 
w oparciu o tuner P-900, możliwość odbioru 
sygnałów z dwuzakresowych konwerterów, 


Cechy użytkowe tunera P-900 Tablica 2 
Parametr Konwertery Korwertery 
częstotliwości Antena częstotliwości Antena 
Liczba programów 99 poraboliczna paraboliczna 
Zdalne sterowanie + p= 
Możliwość pracy bez nadajnika % 
zdalnego sterowania 8 7) 
Liczba przycisków zdalnego 
sterowania 26 aS seb 
dozdzielacz zdzielacz 

Układ przełączania polaryzacji |- magnetyczny 5 sA 

(2120 mA) polaryzacji | polaryzacji 

unipolarny | 

|- impulsowy 
L Marconi 
Skew (korekta polaryzacji) [8 — 
np. Astra np. Eutelsot 
Sterowanie anteną - SwaŚ 
Wyjście sygnału + gł 
nieklampowanego programowane| SygnaT V 
Częstotliwość podnośnych fonii ł 
mono rogramowana| mus | GE | 
Częstotliwość podnośnych fonii 
stereo rogramowana| IT 1 igi 
- - 2 3 śg 3 48 
Zakres zmian częstotliwości 
podnośnych fonii. 58,5 MHz. LNC LNC i LN LNC 
Deemiaza foniczna 50/75 us, J17 AJB 4/0 A czo 
Wyciszanie fonii s: Tuner P-900 Tuner P-900 
Regulacja poziomu fonii + 
Wybór ulubionego programu = Rys. 2. System „sąsiedzki” odbioru sygnałów satelitarnych, z dwóch satelitów, zbudowany w oparciu 
Zabezpieczenie przed dziećmi = © tunery P-900 
Grafika na ekranie - 
Złącze SCART + (23) Wynik testu tunera P-800 Tablica 3 | dowolna konfiguracja i rodzaj podłączonych 
Wyjście fonii mono/stereo cinch Parametr konwerterów; 
Wyjście video cinch | czułość GBA — możliwość zastosowania przy budowie 
Wyjście base-band cinch. | Jakość Gdróżu Gedóbie. sąsiedzkich systemów odbiorczych z jed- 
Możliwość współpracy z deko- dakGRefoniiGoptzezremódwiaó |  tóbfa nego lub kilku satelitów; 
Beja (MAĆ. Him. + akad fónitistaracioniczńej AJAGBRE. — estetyczny wygląd dostosowany do więk- 
PADAM, SSM Kiamotsy da Astry h. dobry szości nowoczesnych zestawów audiowizu- 

UHF modulator (30-39) k 

KŻ w Grafika na ekranie. brak alnych (szer. 43 cm). 

lub 6 MHz Komfort obsługi dobry 

przełączana | | | Szata graficzna tunera (obudowa) | _ dobra Do minusów tunera P-900 należy zaliczyć 
Timer VCR. - 
Zabezpieczenie regulacji tunera - — brak możliwości wyróżnienia ulubionych 


programów; 

— brak ARCZ (brak kompensacji zmian czę- 
stotliwości heterodyny konwertera); 

— brak zabezpieczenia przed dziećmi na- 
stawień tunera; 

— brak timera VCR. 


Walory użytkowe tunera podniósłby znacz- 
nie układ generacji napisów na ekranie 
współpracującego odbiornika telewizyjne- 
go. Zmierzone podstawowe parametry w do- 
wolnym egzemplarzu tunera P-900 mieszczą 
się w granicach podanych przez producenta 
(tablica 1). 


Ocenę na zlecenie Redakcji SAT-Audio-Vi- 
deo przeprowadzili mgr inż. Marek Wrzo- 
chalski i mgr inż. Paweł Utrai 


Dystrybucją hurtową prezentowanego 
odbiornika tunera satelitarnego P-900 
zajmuje się firma VECTOR, 80-299 
Gdańsk-Osowa 38, ul. Turlejskiego 30, 
tel. (0-58) 52-77-77 
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VECTOR 


| KOMPLETNA OFERTA SPRZĘTOWA DLA WYKONAWCÓW 
| PROFESJONALNYCH SIECI ZBIORCZYCH TV-SAT 


as> 


1. Urządzenia zachodnioniemieckiej firmy ASTRO: Wzmacniacze szerokopasmowe ASTRO 

+ demodulatory programów satelitarnych dla systemów max. poziom wzmocnienie pasmo 
AIZ, WAIZ i telewizji kablowej Typ sygn. wyjśc pracy 

* modulatory jedno- | dwuwstęgowe na pasma VHF, UHF (dBpV] [dB] [MHz] 
i kanały specjalne, 

* wzmacniacze i przemienniki kanałowe na pasma VHF HL 55 114 n 41—452 
i UHF, HL 105 114 20 47—452 

* sumatory na pasma: —450, —600 i —860 MHz, HL 205 118 28 47—452 

« rozgałęźniki 2-, 3-, 4-drożne na pasma 5—860 MHz HL 305 120 38,5 47—452. 
i 45—1750 MHz, HL 405 126 39 47—452 

+ odgałęźniki 1-, 2, 4-, 6-, 8-krotne na pasma 5—860 MHz HL 425 126 39 41—452 
i 45—1750 MHz, HL 605 Ww 2x30 47—862 

* korektory charakterystyki częstotliwościowej, HL 625 117 2x30 47—862 

* gniazda abonenckie oraz wszystkie inne elementy in- HL 6025 17 28 47—862 
stalacji rozsyłowych 


Il. Kable koncentryczne (fragmenty oferty) Ill. Mierniki poziomu sygnału an- 
[ 75065AF | 75110AFZ | 75110AF | 75160AF L5 L2 tenowego 
Impedancja KWS — Electronic GmbH 
IQ] 75 75 75 75 75 75 
tłumienie [dB/100 m] Mikroprocesorowa obróbka danych, auto- 
5 MIE iE „58 R RH za są matyczna korekta charakterystyki, fonia 
Hz ) ) d ) 
800 MHz 289 Ja 173 aż 85 40 w standardzie OIRT, akumulator. 
1750 MHz 44,6 27.2 27,2 21,1 18,3 63 KR 2062 odczytamóyirewymh 
ekran podwójny |  podw podw. podw. taśma CU AMA 205 — z drukarką 
zewn. 58 58 10,5 10,3 12.5 22,5 aa p EE 


AMA 202 — z analizatorem 
materiał PCV PCV PE PE PE PE 222 — miernik sygn. satelitarnego 


Powyższa lista stanowi tragment oferty dotyczącej wyposażenia profesjonalnych sieci zbiorczych. PHU "VECTOR" oferuje również (w ilościach 
hurtowych) szeroką gamę pozostałego sprzętu do odbioru TV-SAT: odbiorniki, konwertery, polaryzatory, OMT, multiswitch-e, czasze antenowe itp. 
Nasz Zakład Elektroniki Profesjonalnej wykonuje projekty i instalacje telewizyjnych sieci satelitarnych kablowych i zbiorowych. 


A 


POCZTA AV 


Droga redakcjo 
Cieszy mnie zwiększenie przez Was objętości numeru i jakości 
papieru (czy na długo?). Ale niestety bardzo zawiodły mnie dwa 
artykuły z ostatniego numeru AV 5'91, tj.: „Extraslim” ze str. 2 
dotyczący kasety Fuji JP-ll i JP-IIX, jak również artykuł „Zestaw hifi 
firmy Pioneer" — badania eksploatacyjne? 
Naprawdę o wiele bardziej interesują mnie dane techniczne i wypo- 
wiedzi fachowców niż plastyków. Wygląd zewnętrzny mogę ocenić 
sam na zdjęciu i przy zakupie, jeśli chodzi o resztę, liczę na Was! Co 
do kasety Fuji JP-Il mogę podzielić się z Wami swoimi uwagami: 
wrażenie odsłuchowe moje i znajomych — sklasyfikowałbym ją 
pomiędzy TDK AD (60 p) a Scotch XSII (67 p) zgodnie z Waszą tabelą 
zamieszczoną w AV nr 389. Przy cenie kasety Fuji JP-II60 wahającej 
się pomiędzy 19—24 i 30 tys. zł radzę kupić znacznie lepszą Scotch 
XSII za 20 tys. zł. ... 

Marian Moczulski, Chorzów 


PS. Kasetę przesłuchiwałem na magnetofonie MDS 454 i wzmac- 
niaczu WS 354 A'firmy DIORA, nagrywając płytę CD z dyskofonu 
GDP-K1 SONY. 


Szanowni Państwo 

Czytam Wasze pismo „„Audio-Video" od początku jego istnienia. 
Zawsze dowiadywałem się wielu. nowych rzeczy. Było to pismo 
dające obraz współczesnej elektroniki audio-video... Obecnie trzecią 
część pisma zabierają reklamy (nr 5/91) te opłacone i typu „w 
skrócie”, „przegląd tunerów”, „portret firmy WISI” „zestaw firmy 
Pioneer" itp. ... Nie miałbym nic przeciw temu, byście w ten sposób 
bezpłatnie reklamowali wyroby polskich nowych firm, które chcą się 
przebić na rynku. Było nie było, powinniście popierać polską myśl 
techniczną. ... Mnie natomiast jako elektronika interesowałyby 
artykuły takie, jak np. z numeru 5/91 „Cyfrowy system NICAM”, 
„Dźwięk w HDTV", „Antena Supertocus ", „Wszystko o DAT”, „Jak 
działa przetwornik CCD", „Sałon HiFi w Paryżu”. 


Leszek Klamka, Tychy 


Red. Nasze pismo jest magazynem poświęconym elektronice 
powszechnego użytku. Magazynem wzorowanym na podobnych 
pismach zagranicznych. Nasza metoda prezentowania tej tematyki 
polega na omawianiu nowych wyrobów, które charakteryzują się 


nowymi właściwościami, sygnalizowaniu nowych technologii czy 
układowych innowacji, o których pojawiły się wzmianki na wy- 
stawach czy konferencjach międzynarodowych, wreszcie na pub- 
likowaniu artykułów popularnotechnicznych o tych innowacjach, jeśli 
firmy, które je wprowadziły, ujawniają więcej szczegółów na ten 
temat. Należy sobie uświadomić, że elektronika, zwłaszcza po- 
wszechnego użytku, rozwija się wyłącznie w firmach prywatnych, i to 
najczęściej — choć nie jest to reguła — w firmach-potentatach, które 
mogą sobie pozwolić na poświęcenie dużych pieniędzy na rozwój 
i badania. Informując więc o postępie technicznym, chcąc nie chcąc 
reklamujemy producentów, którym ten postęp zawdzięczamy. Trze- 
ba przy tym pamiętać, że innowacja początkowo znana jest tylko od 
strony użytkowej, a publikacje uchylające choćby rąbka tajemnicy na 
ten temat każą często na siebie długo czekać. Gdybyśmy więc 
ograniczyli się do tego rodzaju artykułów, które wymienił nasz 
korespondent, o wielu nowościach donieślibyśmy poniewczasie. 
| gdy wyroby elektroniczne praktycznie nie znają granic 
państwowych, byłby to niewybaczalny błąd ze strony takiego czaso- 
pisma, jak SAT-Audio-Video. 

Jest jeszcze jeden powód takiej metody redagowania pisma. Więk- 
szość naszych czytelników jest zainteresowana nowymi rodzajami 
wyrobów elektronicznych, zaś artykuły problemowe stanowią dla 
nich tylko pewne uzupełnienie. Dzięki tym czytelnikom pismo osiąga 
dostatecznie duży nakład, co jest niezbędne do ustalenia rozsądnej 
ceny. Zwłaszcza że ze wzrostem nakładu rośnie również zaintereso- 
wanie pismem ze strony reklamodawców. Jest to kolejny czynnik 
wpływający korzystnie na jego cenę. 

Nasze czasopismo nie jest przez nikogo dotowane. Koszty poli- 
graficzne są w Polsce bardzo wysokie | stale rosną. Również 
kolportaż — mimo niedostatków organizacyjnych — pochłania duże 
sumy. Pozostać na rynku można tylko mając dostatecznie duży 
nakład, a więc obejmując tematykę zainteresowania różnych grup 
czytelników. 

Co zaś dotyczy informacji o firmach elektronicznych działających na 
terenie Polski, to nie ustajemy w wysiłkach, aby te informacje zdobyć. 
Podczas gdy zagraniczne firmy zatrudniają specjalnych rzeczników 
prasowych, którzy są płaceni za to, że dostarczają prasie, zwłaszcza 
specjalistycznej, materiał do publikacji, polscy producenci nawet nie 
odpowiadają na nasze zapytania. Wynika to zapewne z kłopotów 
wewnętrznych polskich przedsiębiorstw, ale również z braku uświa- 
domienia sobie, że każda publikacja na temat własnej firmy może 
tylko pomóc w ich zwalczaniu. W każdym razie dziękujemy za 
zainteresowanie. Z uwag zawsze chętnie korzystamy i staramy się je 
uwzględniać. 


_——| 


FUZZY-LOGIC-MANIA. W elektronicznym czasopiśmie 
japońskim Dempa Shimbun zestawiono listę wyrobów 
rynkowych, które są wyposażone w procesor Fuz- 
zy-Logic. Oto przykłady: 

— Pralka mechaniczna odróżniająca delikatność tkaniny, stwier- 
dzająca stopień zabrudzenia i zatłuszczenia załadowanej bielizny. 
Za pomocą programu przeprowadza się automatycznie proces 
prania aż do uzyskania kompletnej czystości. Dzięki procesowi FL 
możliwa staje się oszczędność wody i elektryczności. Cena około 
600 dolarów. 

— Odkurzacz elektryczny, który wykrywa czy na podłodze jest 
dywan oraz jego długość, stwierdza ilość kurzu i jest wyposażony 
w sygnalizator świetlny, który zapala się po całkowitym wyczysz- 
czeniu podłogi. Jeżeli czujnik wykazuje ponownie brud, lampka 
kontrolna gaśnie. Cena — 385 dolarów. 

— „Ciepły dywan” używany do elektrycznego ogrzewania miesz- 
kań. Przeznaczony do japońskich mieszkań, które z reguły nie mają 
centralnego ogrzewania. Zwykle umieszczany pod stołem. Ustala 
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dogodną temperaturę w pomieszczeniu, odpowiednio do temperatu- 
ry na dworze, stwierdzając przy tym za pomocą wbudowanych 
czujników, ile nóg ludzkich znajduje się pod stołem. Cena — 570 
dolarów. 


PRODUKCJA KAMWIDÓW FIRMY SONY WZRASTA 
O 10% ROCZNIE. Firma Sony produkuje 350 tys. kam- 
widów miesięcznie i przewiduje, że będzie ich wy- 
twarzać z każdym rokiem o 10% więcej. Aby zaspokoić 
rosnące zapotrzebowanie, Sony inwestuje w Singapurze 65 min 
dolarów w fabrykę, która będzie wytwarzać automaty produkcyjne 
oraz najważniejsze podzespoły do kamer, a m. głowice wizyjne, 
bębny i adaptery... Inwestycje lirmy w Europie obejmą ponadto 
w 1992 r. nową fabrykę telewizorów w Południowej Walii (W. 
Brytania) za około 260 min dolarów oraz europejski ośrodek badaw- 
czo-rozwojowy koncernu. 


/ 
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HOBBY 


Konstrukcja tunera jest zgodna z „filozofią” 
urządzeń amatorskich, czyli charakteryzuje 
się taniością i prostotą kosztem częściowej 
rezygnacji z komfortu obsługi, ale nie kosz- 
tem pogorszenia paramietrów istotnych funk- 
cjonalnie. Cechą charakterystyczną konstru- 
kcji amatorskiej jest też uniwersalność i ela- 
styczność wykonawcza. Oznacza to m.in., iż 
tuner może współpracować z różnymi rodza- 
jami konwerterów | polarotorów. Wobec 
mnogości możliwych wariantów zestawów 
nie sposób omówić je szczegółowo w jed- 
nym artykule. Wskazówki mają więc charak- 
ter wprowadzający i pozostawiają spore po- 
le dla inwencji hobbistów. Sposób połącze- 
nia tunera z pozostałymi urządzeniami ze- 
stawu przedstawia rys. 1. 

Antena. Jakość odbioru programów satelita- 
rnych zależy w głównej mierze od doboru 
odpowiedniej anteny | prawidłowości jej 
ustawienia w kierunku wybranego satelity. 
Konstrukcja mechaniczna anteny powinna 
wytrzymywać napór wiatru o prędkości do 
160 km/h. Im mniejsza powierzchnia anteny, 
tym łatwiej jest spełnić ten warunek: 
Jednak w miarę zmniejszania powierzchni 
anteny maleje również wielkość odbierane- 
go sygnału, a więc dla zapewnienia od- 
powiedniej wartości stosunku sygnał/szum 
niezbędne staje się użycie konwertera 
© mniejszej wartości współczynnika szu- 
mów. 

Będzie to, oczywiście, konwerter droższy. 
Zatem parametry anteny i konwertera należy 
dobierać łącznie, biorąc przy tym pod uwagę 
moc sygnału docierającego z satelity, a to 
zależy głównie od położenia geograficznego 
zamieszkiwanej miejscowości. Wykresy roz- 
kładu mocy promieniowanej z różnych sate- 
litów można znaleźć w SAT-AV nr 5/90, 1/90. 
Ogólnie biorąc, moc sygnału maleje z za- 
chodu na wschód. Jeżeli przyjmiemy dla 
szacunkowych porównań, że mamy w War- 


Zestaw satelitarny 


W ślad za opisem konstrukcji amatorskiego tunera TV-Sat (SAT- 
-Audio-Video 6/91) przedstawiamy sposób samodzielnego złożenia kom- 
pletnego zestawu do odbioru programów telewizji satelitarnej. Sercem 
zestawu jest samodzielnie wykonany tuner, który łączymy z urządzeniami 
fabrycznymi (anteną, konwerterem z polarotorem oraz odbiornikiem TV). 
Połączenie taniego tunera z odpowiednio dobraną anteną i konwerterem 
pozwała złożyć kompletny zestaw w cenie poniżej 3 min zł. 


szawie dobrze odbierający zestaw satelitar- 
ny z konwerterem o współczynniku szumów 
1,2 dB i anteną o średnicy 80 cm, to dla 
krańców zachodnich Polski tę samą jakość 
odbioru zapewni antena o średnicy 65 cm, 
a dla krańców wschodnich może się okazać 
niewystarczająca antena o średnicy 120 cm. 
Szczegółowe rozwiązania i wzory dotyczące 
obliczania wymaganej średnicy anteny moż- 
na znaleźć w SAT-AV nr 5/90. Zaleca się 
stosowanie tzw. anteny offsetowej (podświe- 
tlanej), nie zaś symetrycznej anteny parabo- 
licznej. 

Antena ta ma dwie zalety: 

— konwerter i promiennik nie „„rzucają cie- 
nia” na reflektor, gdyż znajdują się poza 
wiązką promieni padających na reflektor. 
Dzięki temu sygnał anteny offsetowej mo- 
że być równy sygnałowi anteny symetrycz- 
nej przy średnicy mniejszej ok. 30%, 

— dzięki niemal pionowej pozycji „talerza” 
nie zbiera się w nim śnieg, którego zalega- 
nie w antenie symetrycznej parabolicznej 
jest częstą przyczyną znacznego osłabie- 
nia poziomu odbieranego sygnału. Antenę 
należy zainstalować w takim miejscu (na 
ziemi, balkonie, ścianie lub dachu), aby 
nic nie zasłaniało (nawet drzewa) widocz- 
ności satelity z miejsca zamocowania an- 
teny. 

Sposoby instalacji anteny opisano w SAT-AV 

nr 2/91. 

Rozróżnia się dwa sposoby mocowania an- 

teny: 

— zawieszenie azymut-elewacja (do odbioru 
sygnałów z jednego satelity), 

— zawieszenie biegunowe (do odbioru syg- 
nałów z wielu satelitów). 

Ze względu na koszt instalacji decydujemy 

slę na pierwszy rodzaj zawieszenia, który 

w warunkach amatorskich nie musi ograni- 

czać możliwości odbioru programów z kilku 

satelitów. Oczywiście, podstawowe są sate- 


Konwerter 
Pol mech. 


|Pol.magn TUNER 


Audio 
Video 
Video 


Rys. 1. Schemat blokowy zestawu telewizji 


lity Astra (1A, 1B), nadające w chwili pisania 
tego artykułu 19 programów. W najbliższym 
czasie liczba programów z tych dwóch sate- 
litów wzrośnie do 32, a w następnych latach 
planuje się umieszczenie na orbicie dwóch 
kolejnych stacji nadawczych, które łącznie 
z dwoma dotychczasowymi bądą emitowały 
64 programy. Satelity Astra 1A, Astra 1B 
mają niemal identyczne położenie w kosmo- 
sie, zatem ich programy odbiera się bez 
zmian położenia anteny. Nie musimy jednak 
być „więżniami” Astry. W bardzo bliskim 
sąsiedztwie Astry znajdują się satelity Kope- 
rnikus i Eutelsat-|. Wystarczy na przykład 
bardzo mały ruch anteny w azymucie (ok. 67), 
bez zmiany kąta elewacji, aby uzyskać od- 
biór programów z satelity Eutelsat-|. Przyj- 
mijmy więc, że anteną. naszego zestawu 
TV-Sat będzie miała zawieszenie „azy- 
mut-elewacja” z pewnymi możliwościami 
uproszczonego pożycjonowania. Szczegóło- 
we rozwiązanie takiego zawieszenia pozos- 
tawiamy pomysłowości hobbisty. 
Konwerter, oznaczany w literaturze symbo- 
lem LNB (ang. Łow Noise Block, czyli zespół 
niskoszumny), służy do wzmacniania syg- 
nału skupionego w ognisku reflektora anteny 
odbiorczej oraz do przetwarzania tego syg- 
nału z pasma Ku (10,95 11,7 GHz) do pasma 
L (0,95-- 1,75 GHz). Podstawowym paramet- 
rem konwertera jest współczynnik szumów. 
Postęp w tej dziedzinie jest niezwykły. Jesz- 
cze do niedawna najlepsze konwertery miały 
współczynnik szumów 1,2 dB, a ostatnio 
czołowym osiągnięciem jest poziom szu- 
mów 0,7 dB. Do zestawu amatorskiego po- 
winniśmy wybrać niedrogi konwerter 
o współczynniku szumów 1,1...1,4 dB. Na 
zachodzie Polski można się zadowolić kon- 
werterem o współczynniku szumów 1,4 dB, 
natomiast na wschodzie należy stosować 
konwerter o współczynniku szumów nie gor- 
szym niż 1,2 dB. 

Konwertery są najczęściej oferowane w jed- 
nym zespole z promiennikiem i polarotorem. 
Zadaniem polarotora jest umożliwienie od- 
bioru jednego tylko z pary sygnałów o wzaje- 
mnie ortogonalnych polaryzacjach i iden- 
tycznej częstotliwości. Stosowane są polaro- 
tory mechaniczne lub magnetyczne. W tych 
pierwszych przestrajanie polaryzacji odby- 
wa się przy pomocy silniczka obracającego 
sondę umieszczoną w falowodzie. W drugich 
polaryzację wyznacza położenie rdzenia fer- 
rytowego w falowodzie, które z kolei jest 
wymuszone polem magnetycznym wytwo- 
rzonym przez elektromagnes. W tunerze 
przewidziano możliwości zastosowania do- 
wolnego polarotora. Zaprojektowano układ 
do zdalnego sterowania silniczkiem sondy 
w polarotorze serwomechanicznym. Na płyt- 
ce drukowanej tunera przewidziano też dwa 
rodzaje układów do zdalnego sterowania 
polarotorem magnetycznym, przy czym pre- 
ferowany jest układ progowy H/V. Konwerter 
Jest połączony kablem  współosiowym 
z gniazdem wejściowym głowicy tunera. Ka- 
bel służy do transmisji sygnału b.w.cz. 
(0,95= 1,75 GHz) z wyjścia konwertera do 
wejścia głowicy tunera, a zarazem żyłą tego 
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kabla jest podawane w odwrotnym kierunku 
napięcie zasilające konwerter (18 V) 
Tuner. Konstrukcję tunera przedstawiono 
w poprzednim numerze SAT-AV (nr 6/91). 
Przypomnijmy w tym miejscu, że tuner jest 
przystosowany do współpracy z odbiornika- 
mi TV pracującymi w systemie PAL i wyposa- 
żonymi w wejście monitorowe AV. W tunerze 
nie zastosowano modulatora w.cz., umoż- 
liwiającego połączenie odbiornika TV przez 
gniazdo antenowe, gdyż zwiększyłoby to 
znacznie koszt budowy tunera i pogorszyło- 
by jakość odbioru. Lepszym rozwiązaniem 
jest wyposażenie odbiornika TV w moduł 
monitorowy. Moduły takie są łatwo dostępne 
wraz z instrukcjami ich montażu w telewizo- 
rach starszych typów, zarówno serii Helios, 
jak i Neptun 

Uruchomienie zestawu TV-sat. Po staran- 
nym zamontowaniu tunera należy sprawdzić 
najpierw poprawność działania zasilacza 
mierząc napięcie zasilające głowicę UHF, tj. 
5V,12V, 13/18V oraz napięcie przestrajania 
głowicy (tzw. napięcie warikapowe), które 
powinno wynosić 0,2 V przy skręceniu po- 
kręteł potencjometrów strojenia zgrubnego 
| dokładnego w lewym skrajnym położeniu 
W prawym skrajnym położeniu tych potenc- 
jometrów napięcie warikapowe powinno wy- 
nosić ok. 25 V. Sprawdzenia napięcia warika- 
powego fonii dokonujemy przez pomiar na- 
pięcia na suwaku potencjometru P3 (Audio), 
przy czym w lewym skrajnym położeniu 
pokrętła tego potencjometru napięcje powin- 
no wynosić 0,6 V, a w prawym <skrajnym 
położeniu — 6,8 V. Przy włączeniu przełącz- 
nika zmiany polaryzacji V/H powinna na- 
stępować zmiana biegunowości napięcia 
5 V na zaciskach wyjść do polaryzatora 
ferromagnetycznego i zmiana napięcia na 


wyjściu złącza F głowicy UHF z 13 na 18V. Po 
sprawdzeniu prawidłowości napięć stałych 
w tunerze należy połączyć konwerter z wejś- 
ciem tunera przewodem współosiowym 
w.cz. (np. WL 75-0,63/3,7 lub WD 75-0,59/3,7), 
zwracając uwagę na bardzo staranne opra- 
wienie złączy BNC. Wyjścia Audio, Video 
tunera należy połączyć z wejściami AV od- 
biornika TV. Ustawić wszystkie potencjomet- 
ry nastawcze i strojenie w położeniu środ- 
kowym i wyłączyć ARCz. Po ukierunkowaniu 
anteny na ASTRĘ przestrajamy tuner poten- 
cjometrem regulacji zgrubnej, próbując ode- 
brać ślad obrazu na ekranie telewizora. 
Korygując położenie anteny, powtarzamy tę 
czynność aż do skutku. Mając odbiór wizji 
jakiegokolwiek programu, korygujemy pre- 
cyzyjnie ustawienie anteny i regulujemy kon- 
trast potencjometrem PRS (uwaga — śrubok- 
ręt z laminatu). Regulację toru fonii roz- 
poczynamy od ustawienia potencjometru 
strojenia „„Audio”” w położeniu ok. 30* w pra- 
wo od lewego skrajnego położenia. Przy 
pomocy śrubokręta wykonanego z paska 
laminatu pokręcamy bardzo powoli rdze- 
niem cewki L4, tak żeby usłyszeć dżwięk 
związany z treścią odbieranego obrazu 
Zniekształcenie dżwięku usuwamy regulu- 
jąc rdzeń cewki L2. Poziom sygnału na 
gnieździe wyjściowym AUDIO regulujemy 
przy pomocy PRE. 

Przy wyłączonym ARCz, po dokładnym do- 
strojeniu się i uzyskaniu dobrej jakości ob- 
razu, mierzymy napięcie na końcówce 
2 wzmacniacza operacyjnego U4. Potencjo- 
metrem PR9 ustalamy takie same napięcie 
na końcówce 3 tego wzmacniacza. Włącza- 
my ARCz i przeprowadzamy ewentualną 
korektę ustawienia PR9, obserwując jakość 
obrazu na ekranie TV. Następnie wykonuje- 


my strojenie filtrów. Rdzenie cewek L5 (5,5 
Mhz) i L6 (6,5 MHz) ustalamy w takim położe- 
niu, aby wyeliminować z obrazu ślady pod- 
nośnych fonii. Filtr środkowo przepustowy 
5,5 do 8,5 MHz w torze fonii regulujemy 
położeniem rdzeni cewek L1 i L3, tak aby 
wyeliminować wpływ widma sygnału wizji na 
jakość dźwięku. Dokładna regulacja tych 
filtrów wymaga użycia wobuloskopu. Moż- 
liwe do przyjęcia rezultaty można osiągnąć 
dokładnie obserwując obraz i wsłuchując się 
w otrzymywany dźwięk. 
Pożytecznym wyposażeniem tunera może 
być czteropozycyjny wskaźnik na płycie czo- 
łowej, który pełni funkcję wskaźnika stroje- 
nia lub miernika poziomu odbieranego syg- 
nału (S-meter), przyrządu bardzo użytecz- 
nego podczas nastawiania anteny. 

AVT 


Firma AVT oferuje: 

— pełną dokumentację techniczną tune- 

ra, modułów moóhitorowych (Helios, 

Neptun) oraz kompletnego zestawu 

TV-sat, 

płytki drukowane lub kompletne ze- 

stawy elementów i płytek drukowanych 

tunera oraz zmontowane i uruchomio- 
ne moduły monitorowe, 

- pomoc w kompletacji pełnych zesta- 
wów do odbioru TV-sat, zawierających 
antenę, konwerter, tuner i moduł moni- 
torowy. 

Zamówienia należy kierować pod adre- 

sem: AVT, 02-777 Warszawa 130, skr. 

poczt. 271, tlx 81-37-80, fax 26-99-93, tel. 

49-97-93. 


Firma AVT 
© Oferuje zestawy płytek drukowanych i części do samodziel- 
nego wykonania: 
— multimetru z obudową i woltomierzy jednozakresowych 
opisanych w numerze 3/91 SAT-AV 
— układów zdalnego sterowania OTV opisanych w numerach 
4 i 5/91 SAT-AV z modułem telegazety 
— tunera satelitarnego opisanego w nr. 6/91 SAT-AV 
© Doradza i informuje o typach, producentach i cenach układów 
scalonych oraz 
© Dostarcza dane katalogowe (w tym karty aplikacyjne) dowol- 
nych elementów elektronicznych. 


AVT, 02-777 Warszawa 130, skr. poczt. 271 
Tel. 49-97-93, Telex 81-37-60, Fax 26-99-93 


TUNERY SATELITARNE w formie modułu do zamontowania 
w OTYVC ze sterowaniem na układzie SAA-1283-03 - 

BUDUJESZ OTVC — rewelacyjne bloki sygnałowe do OTVC typu 
Helios 

Dekodery PAL-SECAM i inne 

Informacje w kopercie zwrotnej 


AVIS, ul. Pionierów 2, 11-300 Biskupiec 
Tel. 33-72 kier. z Olsztyna 15. 


Oferujemy modulatory firmy Alps pracujące w pasmie UHF 
(20-40 kanał) i VHF (3--4 k) oraz wykonujemy na zamówienie 
modulatory pracujące w kanałach 1--12. Sprzedajemy również 
elementy i podzespoły konwencjonalne oraz SMD. Warszawa, ul. 
Gąbińska 24. Tel. 34-90-49 (12—19), 34-71-81. 
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WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW 
FIRMY KLOTZ 8.CO. ELECTRONIC GmbH 


WARSZAWA, UL. BARTYCKA 20, TEL. 404917, 404921, FAX 403049 
mikrofonowe 


głośnikowe 


zbiorcze (Multicore) 


SYSTEMY POŁĄCZENIOWE 


złącza firmy NEUTR 
złącza wielowtykowe firmy AMPHENOL 


SYSTEMY NAGŁAŚNIAJĄCE 


końcówki mocy 
kolumny głośnikowe 


4/4 
INSTRUMENTY MUZYCZNE 


klawiszowe 
gitary akustyczne | elektryczne 
wzmacniacze gitarowe 

cyfrowe efekty obróbki dżwięku 
direct box (Di — box) 

i akcesoria 


firm CASIO, KAWAI, SHOT, 
FENIX, YAMAHA, SAMICK 


KABLE 


gitarowe 


za złotówkitanio.przy zakupie większych ilości RABĄT 
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O. SiiiuiARIY WA: anate 4 
PUH KLONEX VCS OPOLE 


UL. SIENKIEWICZA 20 OF TEL.: 344-62 FAX: 300-44 TLX: 732479 vcs 
POLECA ELEMENTY | URZĄDZENIA PROFESJONALNYCH SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ 
FIRMY IKUSI 


* ELEMENTY SIECI KABLOWYCH NA ZAKRES 40-860 MHZ 
— głowice kablowe tvsat (4-30 programów tv) 


s o 
— modulatory vsb, panelowe tunery satelitarne 2 IKUSI 


— filtry, przemienniki PLL i wzmacniacze kanałowe z ARW 

— wzmacniacze szerokopasmowe liniowe i dystrybucyjne: (31-47 dB) 
— hermetyczne wzmacniacze magistralne z ARW I zdalnym zasilaniem 
— gniazda abonenckie, odgałężniki, rozgałęźniki, tłumiki, korektory 

— niskotłumienne kable magistralne i budynkowe. 


* KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE TWYKONAWSTWO KABLOWYCHSIECI TELEWIZYJNYCH 
* NATYCHMIASTOWY ODBIÓR: + GWARANCJA + HOMOLOGACJE MŁ RP * NISKIE CENY 
(ZESTAW 8 KANAŁÓJ TYSAT OK. 61,5 MLN ZŁ) 


PO RAZ PIERWSZWNA POLSKIM RYNKU CATV! 


* kodery stereo i modulatory FMdia radiofonii kablowej prywatnych stacji radiowych 
* światłowodowy system telewizji kablowej IKUSI MTF-200 

* przyrządy pomiarowe dla potrzeb catv — PROMAX 

* analizatory sieci kablowych, mierniki poziomu, analizatory widma 


A 


POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW 


UWAGA! 


SERWISY 
SPRZĘTU 
VIDEO!!! 


[e) jemy najtańsze głowice, 
silniki i akumulatory renomo- 
wanej, japońskiej firmy NIS- 
SHOKU do wszystkich mag- 
netowidów i kamwidów. 

Sprzedaż tylko hurtowa. 


Przedsiębiorstwo 
Przemysłowo-Handlowe 


AZGAR Sp. Z 0.0. 


00-950 Warszawa, ul. Bagatela 14, 
pok. 207. 

Tel. 625-14-15, 628-66-86 

Fax 21-51-82, tlx 813461 ruch pl 


A 


MIERNICTWO 


Szerokopasmowy wskaźnik 
poziomu sygnału 


Szerokopasmowy wskaźnik poziomu sygnału służy do telewizyjnych 
anten parabolicznych odbierających programy telewizyjne emitowane 
w pasmie 10,95-- 11,75 GHz. Wskaźnik włącza się, jak to przedstawiono na 
rys. 1., w tor sygnałowy pomiędzy konwerter antenowy (LNB) i tuner. 
Istnieje możliwość stosowania przyrządu bez wykorzystywania tunera. 
W tym przypadku do gniazda wyjściowego należy doprowadzić poprzez 


Przy tradycyjnym sposobie ustawiania an- 
teny [1], [2] wycelowujemy jej oś w kierunku 
interesującego nas satelity, posługując się 
kompasem i kątomierzem. Następnie kory- 
gujemy ustawienie wykorzystując tuner, któ- 
ry musi być dostrojony do jednej z częstot- 
liwości emitowanych przez tego satelitę. 
Ustawienie anteny z wykorzystaniem szero- 
kopasmowego wskaźnika poziomu sygnału 
rozpoczynamy od orientacyjnego wycelowa- 
nia osi anteny w kierunku satelity, a następ- 
nie korygujemy ustawienie tak, aby uzyskać 
maksymalne wychylenie wskaźnika. Możli- 
wość umieszczenia wskaźnika w pobliżu 
anteny i wyeliminowanie konieczności do- 
strajania się do określonej częstotliwości 
powodują złagodzenie wymagań na dokład- 
ność wstępnego ustawienia anteny i uprasz- 
czają przebieg całej operacji. 

Opis układu 

Schemat ideowy szerokopasmowego wska- 
żnika poziomu sygnału przedstawiono na 
rys. 2. Napięcie wejściowe z konwertera 
antenowego o częstotliwości z pasma 
950--1750 MHz jest doprowadzane odcin- 
kiem przewodu antenowego do gniazda wej- 
ściowego G1. Gniazdo G1 łączy się we- 
wnątrz przyrządu linią mikropaskową z gnia- 
zdem wyjściowym G2, do którego podłącza 
się przewód antenowy z tunera. Włączenie 
przyrządu w tor łączący konwerter z tune- 
rem, pod warunkiem zachowania ciągłości 
impedancji, nie wpływa w istotny sposób na 
transmisję sygnału tym torem. 

Linia mikropaskowa jest sprzężona poprzez 
kondensator C1 z dwustopniowym wzmac- 
niaczem szerokopasmowym na tranzysto- 
rach Ti i T2. Napięcie z drugiego stopnia 
wzmacniacza jest podawane poprzez kon- 
densator C8 do dekodera na diodzie Schot- 
tkiego D1. Wybór odpowiedniej diody detek- 
cyjnej ma zasadnicze znaczenie dla uzys- 
kiwanych czułości przyrządu, Należy stoso- 
wać diody na pasmo co najmniej do 2 GHz, 
możliwie z niską barierą. Dobre rezultaty 
uzyskano stosując diodę Schottkiego BAGP 
21 produkcji Instytutu Technologii Elektro- 
nowej Politechniki Wrocławskiej. Wskazane 
jest zaekranowanie części przyrządu zawie- 
rającej układy wielkiej częstotliwości, tzn. 


odpowiedni filtr napięcie zasilania konwertera i wskaźnika. 


linię mikropaskową, wzmacniacz szeroko- 
pasmowy | detektor. 

Napięcie stałe po detekcji jest podawane na 
wzmacniacz na układzie scalonym US1, 
a z jego wyjścia poprzez potencjometr regu- 
lacji czułości P1 na wychyłowy wskaźnik W1. 
Oś potencjometru P1 jest wyprowadzona na 
zewnątrz obudowy przyrządu. 

Przyrząd jest zasilany napięciem stałym 
+ 18 V podawanym do gniazda G2 z tunera. 
Napięcie to poprzez dławik Dł1 zasila szero- 
kopasmowy wzmacniacz wielkiej częstotli- 
wości na tranzystorach T1 i T2 oraz, poprzez 
dławik Dł2, wzmacniacz US1. Symetryczne 
napięcie potrzebne do zasilania wzmacnia- 
cza operacyjnego uzyskuje sią na dzielniku 
R13, R14, C12, 013. Stałe napięcie zasilania 
z gniazda G2 poprzez linię mikropaskową 


i gniazdo G1 jest doprowadzane także do 
konwertera antenowego. 


Dane techniczne 

Częstotliwość maksymalna ok. 1,75 GHz 
Minimalny poziom sygnału (dla 

uzyskania pełnego wychylenia 


wskaźnika) ok. 55 dBmW 
Impedancja wejściowa 

i wyjściowa 75 Q lub 50 Q 
Napięcie zasilania +18 V 
Gniazda wejściowe 

i wyjściowe typu F 


Na rys. 3. przedstawiono opisany przyrząd 
w wykonaniu firmy BALTEX. Przyrząd jest 
zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP jako 
wzór użytkowy. 


Daniel J. Bem 
Ryszard Wroczyński 
Aleksander Brdyś 


Wykaz elementów 


Elementy półprzewodnikowe: 

US1 — układ scalony ULY7741 

T1 — tranzystor BFR90 

T2 — tranzystor BFR96 

D1 — dioda Schottkiego BAGP2 (ITE Polite- 
chniki Wrocławskiej) lub BAT15-0208 
(Siemiens) 


Rezystory RWW lub OWZ-0,125 W: 


R1 — 100 kQ 
R2 — 10 kQ 
R3, R7 — 2,2 kQ 


Ń 


Szerokopasmowy 
LNB wskaźnik poziomu id, TUNER 
sygnalu 


Rys. 1. Sposób włączenia szerokopasmowego wskaźnika poziomu sygnału w tor sygnałowy 


Linia mikropaskowa 
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Kondensatory ceramiczne KCPf: 


I J Ii Ci, C6 — 10 pF 
I I Ji J H C4 — 3,9 pF 
AL W 010 — 39 pF 


Kondensatory ferroelektryczne KFPf: 
C2, C3, C5, C7, C8, C9, 11, C14 — 1 nF 


Kondensatory elektrolityczne 04/U: 
012, C13 — 22 uF/25 V 


Elementy indukcyjne: 

DH, Dł2 — dławiki powietrzne, średnica we- 
wnętrzna 3 mm, 10 zwojów (na- 
winięte zwój przy zwoju), DNE 
0,2 


Inne elementy: 
G1, G2 — gniazda typu F 

P1 — potencjometr 47 kQ/A 
W1 — wskaźnik wychyłowy 


| 


| i 


Rys. 3. Szerokopasmowy wskaźnik poziomu sygnału firmy BALTEX 


JS 


LITERATURA 
R4 — 1,2 kQ R10 — 1 MQ [1] Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem D. J. 
RS, R8 — 43 kQ R12—510 Bema: Telewizja satelitarna dla wszystkich, 
R6 — 560 Q R18, R14 — 510 Q Audio-Video, Biblioteka problemów, zeszyt 2, 
1989. 

Rezystory dowolnego typu, np. RWW, [2] Kobyliński $. J.: Telewizja satelitarna. Ustawia- 
MŁT-0,125 W: Potencjometr dostrojczy TVP-114-0,1 W: nie anteny o zawieszeniu biegunowym. Radio- 
R9 — 22 kQ R11 — 10 ka elektronik, nr 8/90. 


Rynek krajowy Audio i SAT-TV 
1000000000) 


Nasza redakcja otrzymuje bardzo dużo pytań dotyczących krajowego | SĄLON SPRZEDAŻY: adres 
rynku sprzętu elektronicznego. W listach i telefonach Czytelnicy 
proszą nas o wiadomości czym dysponuje sieć handlowa w Polsce, 
jaka jest jej oferta asortymentowa, co, gdzie i za ile można kupić. Jest 
to zjawisko długotrwałe, co dowodzi niedoinformowania potencjal- 
nych nabywców, mających przecież zamiar wydać niebagatelne 
sumy. 


Producent | model Cena 


Charakterystyka: 40 znaków 


Informacje będą publikowane na odpowiedzialność zgłaszającego. 
Zgłoszenia należy przesyłać na 6 tygodni przed początkiem miesią- 
ca, w którym ukaże się dany numer. Należy również podać następne 
miesiące, w których informacja może być ewentualnie powtórzona. 


Ten głód informacji handlowej postanowiliśmy zaspokoić, wprowa- 
dzając — obok drukowania katalogów — stałą rubrykę zawierającą 


zestaw wiadomości o krajowym rynku. W tym celu będziemy bezpłat- 
nie publikować zgłoszenia nadesłane do Redakcji przez poszczegól- 
ne firmy. Informacje będą zestawione w tablicach stanowiących 


W wypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zgłaszanej tablicy, 
należy je powtórzyć od początku w całości. Każda firma może 
powtarzać zgłoszenia wielokrotnie. Przy nadmiarze zgłoszeń decy- 


uproszczone oferty (podobnie jak miesięcznik LIFE VIDEO) według 


duje kolejność nadesłania i ich częstotliwość (długość przerw 
nastąpującego schematu: 


między zgłoszeniami). 


Jeśli chcesz, aby Czytelnicy SAT-Audio-Video stali się promotorami Twoich wyrobów, zamieść ogłoszenie na 
naszych łamach. Informacje pod telefonem redakcyjnym. 


W związku z otrzymaniem pewnej liczby zamówień na Katalog Nr 2/91 już po wyczerpaniu nakładu, prosimy uprzejmie naszych Czytelników 
albo o potrącenie wpłaconej sumy (3600 zł) przy odnawianiu prenumeraty, albo o wyrażenie zgody na wysłanie przez nas bezpłatnie 
kolejnego numeru Katalogu. Red. 


Oddajemy do rąk Państwa numer o objętości większej o 16 stron. Niestety, wzrost kosztów poligrafii krajowej w Il kwartale (co się przejawiło 
we wzroście cen prasy) uniemożliwia nam utrzymanie zapowiadanej ceny. Od października jeden numer SAT-Audió-Video będzie kosztował 
w kioskach 11000 zł, w prenumeracie 10200 zł. Taką cenę, której wzrost jest nieproporcjonalnie mniejszy od wzrostu objętości i nie 
uwzględnia stopy inflacji od początku 1991 r., udało się nam ustalić tylko dzięki przeniesieniu druku za granicę. Prenumeratorów prosimy, aby 
dodatkowe 3000 zł za numery 8, 9 i 10 łącznie wpłacili na nasze konto przy odnawianiu prenumeraty na 1992 r. Red. 


SAT-Audio-Video 7/1991 aa 
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MIERNICTWO 


Generatory sygnałowe 


Instruments 


Nowa metoda syntezy częstotliwości, będą- 
ca ulepszoną wersją znanej N-cząstkowej 
syntezy częstotliwości, umożliwiła uzyska- 
nie w generatorach sygnałowych bardzo 
dobrej rozdzielczości 0,1 Hz, przy bardzo 
dużym zakresie częstotliwości — od poje- 
dynczych kiloherców do kilku gigaherców. 
Tego rodzaju syntezę zastosowano w gene- 
ratorach sygnałowych serii 2030 firmy Mar- 
coni Instruments. 

Oprócz sygnału sinusoidalnego w zakresie 
10 kHz = 1,35 GHz (typ 2030) i 10 kHz = 
2,7 GHz (typ 2031) można uzyskać również 
sygnał zmodulowany amplitudowo, częstot- 
liwościowo, fazowo | z modulacją impul- 
sową. 

Generatory sygnałowe serii 2030 stanowią 
w zasadzie zestaw trzech przyrządów w jed- 
nej obudowie. Są to mianowicie: 

— generator sygnałowy w.cz.; 
— generator m.cz. (0,1 Hz + 500 kHz); 
— wobulator. 


Każdy z nich może pracować indywidualnie 
lub współpracować z pozostałymi (np. dla 
uzyskania modulacji). Daje to dużą elastycz- 


Seria 2030 Marconi 


Pomiary układów o dużej selektywności wymagają zastosowania genera- 
tora sygnałowego o dobrej rozdzielczości. Tanie i proste generatory 
sygnałowe mają rozdzielczość rzędu 100 Hz. Generatory o lepszej 
rozdzielczości rzędu 1 Hz są przyrządami drogimi i 
Nowo opracowany sposób syntezy częstotliwości umożliwił wyproduko- 
wanie generatorów o rozdzielczości rzędu 0,1 Hz i cenie zbliżonej do 
generatorów dotychczas produkowanych. 


skomplikowanymi. 


ność i stwarza warunki do szerokiego za- 
stosowania, począwszy od pomiarów odbio- 
rników radiowych, a kończąc na systemach 
telekomunikacyjnych. Dobra rozdzielczość 
częstotliwości stwarza możliwości pomia- 
rów obwodów wąskopasmowych, w tym filt- 
rów cyfrowych. 

Zastosowanie sterowania mikroprocesoro- 
wego, w połączeniu z dużym ekranem wy- 
świetlacza na ciekłych. kryształach z pod- 
świetlaniem tła, ułatwia obsługę przyrządu 
za pomocą menu wyświetlanego na tym 
ekranie. 

Zastosowanie mikroprocesorów umożliwiło 
też poprawę parametrów przyrządu, uprosz- 
czenie obsługi i obniżkę ceny generatora. 
Mikroprocesor reguluje wzmocnienie syg- 
nału, kompensuje zmianę czułości przy mo- 
dulacji częstotliwości i dokonuje przestraja- 
nia napięciowo regulowanych filtrów. 
Obsługa przyrządu jest prosta i nie wymaga 
specjalnych kwalifikacji. Wszystkie dane wy- 
brane za pomocą menu i klawiatury wyświe 
lane są w tym samym czasie na ekrani: 
dając kompletną informację o sygnale wy- 
twarzanym przez generator. Ekran zapewnia 


doskonałą czytelność przy małym poborze 
mocy. Do usprawnienia obsługi przyczynia 
się też pamięć nieulotna, w której zapisać 
można informacje o nastawach przyrządu 
oraz o kalibracji. Jestto szczególnie przydat- 
ne przy rutynowych pomiarach, np. odbior- 
ników. Dzięki danym wpisanym do pamięci 
nieulotnej dokonywana jest kalibracja przy- 
rządu bez potrzeby interwencji do wnętrza 
przyrządu. Zdalna regulacja przyrządu za 
pomocą interfejsu GPIB zapewnia zaprog- 
ramowanie generatora do pracy w systemie 
automatycznych pomiarów 

Generator sygnałowy typu 2030 ma zakres 
częstotliwości od 10 kHz do 1,35 GHz, zaś 
typu 2031 od 10 kHz do 2,7 GHz z rozdziel- 
czością 0,1 Hz. Wybrane za pomocą klawia- 
tury lub pokrętła wartości częstotliwości wy- 
świetlane są na ekranie w postaci liczb 
złożonych z jedenastu cyfr. Poziom sygnału 
wyjściowego można regulować w granicach 
od — 138 dBm do + 13 dBm z rozdzielczością 
0,1 dB. Dokładność generatora to +0,1 dB 
dla poziomu większego od — 127 dBm w pas- 
mie do 1,35 GHz. 

Generator m.cz. ma pasmo od 0,1 Hz do 
500 kHz z rozdzielczością 0,1 Hz. Wartość 
częstotliwości wyświetlana jest na ekranie 
w postaci liczby siedmiocyfrowej. Współ- 
czynnik zawartości harmonicznych jest 
mniejszy od 0,1% w pasmie do 20 kHz. 
Poziom sygnału wyjściowego jest regulowa- 
ny w granicach od 100 ;'V do 5 V wartości 
skutecznej, na impedancji obciążenia więk- 
szej od 600 Q | od 100 pV do 1,4 V na 
impedancji większej od 50 Q. Sygnał m.cz. 
można pobierać z oddzielnego gniazda BNC 
znajdującego się na płycie czołowej lub 
stosować go do modulacji sygnału w cz. 
Przy zastosowaniu przyrządu jako wobulato- 
ra należy zaprogramować początek i koniec 
wobulacji, ilość punktów pomiarowych i czas 
trwania jednego pomiaru, który może wyno- 
sić od 1 ms do 10 s. Poziom sygnału wyj- 
ściowego pobieranego z gniazda BNC na 
tylnej płycie jest regulowany od 0 V do +5V. 
Impedancja wewnętrzna wynosi 600 Q. 


Bohdan Zimiński 
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ZAOPATRZENIE BEZ KŁOPOTU 
TYLKO W FIRMIE 


SEMICS 


71-011 SZCZECIN Tel. 82-57-37 
ul. Mieszka | 82/83 Fax 82-57-75 


SZANOWNI PAŃSTWO! 


* Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni ciągłym szukaniem dostawcy, który zagwarantuje terminowe 
| powtarzalne dostawy, skontaktujcie się z nami, z firmą SEMICS 
Zapewniamy Państwu: 
Niskie ceny 
Ciągłość dostaw zaopatrzeniowych 
Rabat od cen katalogowych, głównie dla umów długoterminowych 
Informację techniczną o nabywanych elementach 


Oto tylko niektóre bardziej popularne elementy przez nas oferowane: 
„„ UKŁADY ANALOGOWE 
.« L200, LF355, LF357, LM311, LM317, LM324, LM339, LM3915, NE555, NES70, NES92, NE5532, OPO7, SABO800, TDA2003, TDA2004, TDA2005, TDA2030, 
TDA7000, TLO71, TLO72, TLO74, UM66, UM34811A, „A733, A741, vA7805, vA7812, vA7815, vA7905, vA7912, A7915... 
oraz analogowe linie opóźniające MN3102 + MN3207, TDA1022 itd. 
UKŁADY CYFROWE 
74LS"", CMOS40"", CMOS45" 
PAMIĘCI I UKŁADY SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWYCH 
„„ B255, AY3-8910, MABBO35, ZBOACPU, 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512, 4164, 41256, 44256, 511000, 6116, 6264 ... 
PRZETWORNIKI 
.„« DAC0808, ICL7106, IGL7107, ICL7116, ICL7117, ICM7226 ... 
ELEMENTY TECHNIKI RTV 
.„. AN5622, DL711, LM1886, LM1889, MDA2062, CMOS4066, SAA1250, SAA1293-03, SFEG.5, TBA8108, TBA2800, TDA440, TDA2541, TDA11708, TDA3592, 
TDA4505, TDA4510, TDA4556, TDA4565... 
REZONATORY KWARCOWE 
... Q 0.0327 MHz, Q 3.457 MHz, Q 4.000 MHz, Q 4.4336 MHz, Q 6.000 MHz, Q 8.8672 MHz, Q 12.000 MHz, Q 13.875 MHz, Q 27.145 MHz ... 
TRANZYSTORY 
» 2850, 28K135, BC547B, BC550B, BC5S7B, BC560B, BFR90A, BFR91A, BFR865, BU208A, BU326A, BUX48, TIP122, TIP127... 
DIODY, TRIAKI I TYRYSTORY 
... BTA10-600, $G613, MOC3020, 1N4004, 1N4007, 1N4148, 1N5408, KBPC2504 (Mostek Graetza 254/400 V), W.005 (Mostek Graetza 1A/50 V), diody Zenera. 
ELEMENTY OPTOELEKTRONICZNE 
...4N25, CNY17-3, BPW50, LTD221R (LCD 31/2cyfry), wyświetlacze LED 14 mm, dlody standard firmy SANKEN © 3 mm, © 5 mm, 2x5 mm, dlody o podwyższonej 
Jasności © 5 mm firmy PHILIPS, LED 5x5 mm, LED O 10 mm, LED bicolour... 
REZYSTORY MINIATUROWE 0.125 W/5% POTENCJOMETRY MONTAŻOWE 
KONDENSATORY CERAMICZNE 
MINIATUROWE KONDENSATORY ELEKTROLITYCZNE 
oraz UKŁAD ZEGARA WRAZ Z WYŚWIETLACZEM LED 14 mm W REWELACYJNEJ CENIE: LM 8560 + HP 6221 HEN 


UWAGA! j 
REWELACYJNE CENY UKŁADÓW 
TELEGAZETY 
RENOMOWANEJ FIRMY PHILIPS 


SAA 5231 
SAA 5243.P/E 
SAA 5243 P/H 


LM 8560 + HP 6221 HEN 


TEST 


Opis układu nadajnika 

Układ elektryczny nadajnika składa się w swej zasadniczej części 
z 8-bitowego procesora z 64-bitową pamięcią typu Static RAM, 
fotodiody czułej na podczerwień sterującej dwustopniowy wzmac- 
niacz tranzystorowy stopnia końcowego emitującego sygnały w za- 
kresie podczerwieni z dwiema diodami, oraz zespołu przełączników, 
przycisków i diod sygnalizujących rodzaj pracy (nauka, kasowanie), 
potwierdzających wysłanie rozkazu, błąd w uczeniu się bądź brak 
rozkazu przypisanego danemu przyciskowi, a także spadek napięcia 
baterii zasilających. Ta ostatnia dioda jest bardzo potrzebna, gdyż 
zanik napięcia zasilającego powoduje utratę zawartości pamięci 
i konieczność uczenia nadajnika na nowo. W celu umożliwienia 
zmiany baterii bez utraty „„wyuczonych” rozkazów, zastosowano 
układ kondensatorów podtrzymujących zasilanie pamięci przez 
okres co najmniej 2 minut po wyjęciu z nadajnika; czas ten wystarcza 
na spokojną wymianę zużytych baterii na nowe. Całość układów 
elektronicznych wraz z bateriami zasilającymi jest zamknięta w dość 
estetycznej, aczkolwiek stosunkowo dużej, obudowie z tworzywa 
sztucznego. 


Zasada działania 

W normalnym trybie pracy nadajnik wysyła po naciśnięciu jednego 
z 32 przycisków rozkaz, który uprzednio został zapamiętany pod tym 
przyciskiem. Zapamiętywanie następuje w trybie „Learn” — „ucz 
się”. Po wybraniu tego trybu pracy nadajnik jest gotów do zapamięta- 
nia — czyli nauczenia się — rozkazu przesłanego z innego nadaj- 
nika. W tym celu należy zbliżyć nadajnik źródłowy (nadajnik, którego 
rozkazu chcemy nauczyć nasz uniwersalny nadajnik) do diod odbior- 
czych w tylnej ściance nadajnika uniwersalnego i nacisnąć wybrany 
przycisk w nadajniku uniwersalnym oraz przycisk wybranego roz- 
kazu w nadajniku źródłowym. Ciąg impulsów promieniowania pod- 
czerwonego pada na diody czułe na podczerwień i następnie 
w postaci ciągu impulsów zostaje skierowany do mikroprocesora, 
który po przetworzeniu zapisuje go w postaci cyfrowej pod odpowied- 
nim adresem w pamięci typu RAM. 

Po przywróceniu normalnego trybu pracy naciśnięcie tego samego 
przycisku w nadajniku uniwersalnym spowoduje pobranie z pamięci 
zarejestrowanego ciągu i po przywróceniu postaci pierwotnej wy- 
słanie go w postaci impulsów promieniowania podczerwonego przez 
diody elektroluminescencyjne umieszczone w czołowej ściance 
nadajnika. W podobny sposób można nadajnik uniwersalny nauczyć 
182 rozkazów pogrupowanych w 6 banków po 32 rozkazy. Istnieje, 
oczywiście, możliwość usunięcia z pamięci zarejestrowanych roz- 
kazów i wprowadzenie nowych. Przyporządkowanie rozkazów przy- 
ciskom i bankom jest zupełnie dowolne, jednakże dla ułatwienia 


UNIWERSALNY NADAJNIK 
ZDALNEGO STEROWANIA MARK I 


Uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania, zwany popularnie pilotem, jest produkowany przez Sylitek 
Corporation Taiwan na zlecenie firmy Cetronic BV z Holandii pod nazwą handlową Starlux model MARK Il. 
Wyłącznym dystrybutorem nadajnika w Polsce jest Przedsiębiorstwo MEZcompu Sp. z 0.0. mieszczące się 
w Łodzi. Nadajnik ten może „wyuczyć” się rozkazów wysyłanych przez inne nadajniki i w ten sposób zastępować 
je. W przypadku posiadania zestawu urządzeń audiowizyjnych możliwe jest wówczas posługiwanie się jednym 
nadajnikiem do obsługi kilku urządzeń zestawu (np. telewizora, magnetowidu, tunera satelitarnego). Nadajnik 
może zastąpić nadajniki zdalnego sterowania stosowane w większości sprzętu importowanego. 


rozpoznania rozkazów poszczególne przyciski i pozycje przełącz- 
nika banków są oznaczone podobnie jak w typowych nadajnikach 
zdalnego sterowania telewizorów i magnetowidów. 

Istnieje także możliwość przyporządkowania kilku, dowolnie wy- 
branym przyciskom sekwencji rozkazów (,makrofunkcja”'), np. włącz 
telewizor, włącz magnetowid, włącz odtwarzanie, przełącz telewizor 
na odbiór z magnetowidu. Oczywiście, przyciskowi temu nie może 
być przypisany wówczas żaden pojedynczy rozkaz. 

Ze względu na zasadę działania nadajnik nie może nauczyć się 
rozkazów wysyłanych kodem czysto impulsowym, bez podnośnej, 
a więc nie może zastępować nadajników zdalnego sterowania 
stosowanych przez producentów krajowych, opartych na systemie 
Intermetall-ITT. 


Charakterystyka nadajnika 


W tablicy 1 zestawiono wybrane parametry nadajnika według danych 
producenta. 


Tablica 1 
Wartość 
Parametr Jedn. 
Min. Typ Maks. 
Temperatura pracy sę —80 +70 
Temperatura przechow. *© —55 +125 
Napięcie zasilające v 4,5 6 8 
Pobór prądu: 
w stanie aktywnym mA 15 70 
w stanie spoczynku nA 10 36 
Częstotliwość rezonatora kwar- 
cowego MHz 4 
Akceptowana częstotliwość pod- 
nośnej kHz | 21,74 62,5 
Akceptowany czas trwania im- 
pulsu wypełnionego 
podnośna ms | 0,016 109 
przerwy ms | 0,32 1048 
Akceptowany format danych _ 1. Dane + dane + dane +. 
2. Dane + kod powtórzenia + kod powtó- 
rzenia + . 
3. Dane (okres powtarzania > 1048 ms) 
4. Dane + impułs podnośnej powtórzenia 
5. Impuls podnośnej powtórzenia 


Wygląd zewnętrzny nadajnika przedstawiono na fotografii. 
Obudowa nadajnika jest wykonana estetycznie, opis przycisków 
czytelny, a kształt i rozmieszczenie przycisków ergonomiczne. 
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Dzięki zróżnicowanemu kształtowi przycisków dość łatwe jest od- 
nalezienie właściwego przycisku. Mimo stosunkowo dużych roz- 
miarów całość sprawia przyjemne wrażenie i nadajnik jest bardzo 
poręczny. 

Załączona instrukcja obsługi w języku polskim jest bardzo skrótowa 
i pozostawia ogromne pole dla domyślności i inwencji użytkownika. 
Uczenie nadajnika rozkazów wymaga pewnej wprawy | zazwyczaj 


nie udaje się za pierwszym razem, jednakże po kilku próbach osiąga 
się pożądany rezultat. 


Wyniki testu 
Otrzymany od dystrybutora egzemplarz nadajnika sprawdzono, 
dokonując próby „nauczenia go rozkazów kilku rodzajów zdalnego 


sterowania sprzętu znajdującego się na krajowym rynku bądź już 
eksploatowanego. 
Wyniki prób przedstawiono w tablicy 2. 


Lp. Urządzenie (zestaw) ze zdalnym sterowaniem 


1. | Magnetowid Polkolor-Schneider SVC 285 RO $ 
2 | Telewizor PHILIPS 20CT3430/882 + 
3 | Telewizor PANASONIC Model EUR51246 + 
4 | Telewizor GOŁDSTAR VS-068G - 
5 | Telewizor SONY Trinitron RM687C + 
6 | Telewizor VIDEOTON 4350TXT = 
z 


Tuner satelitarny WISI STEREO SATELIT TV RECEIVER 
MODEL OR210 + 
8 | Zestaw: Telewizor SONY Trinitron IR RM656 * 


Magnetowid SHARP VCA507 + IR RC 


+. oznacza pozytywny wynik próby 
— oznacza negatywny wynik próby 

Zdalne sterowanie w systemie Intermetall — ITT 

Dokonano również próby sekwencji rozkazów: włącz telewizor, włącz 
magnetowid, uruchom odtwarzanie w magnetowidzie, przełącz telewizor 
na współpracę z magnetowidem z wynikim pomyślnym 


Ponadto dokonano pomiaru wartości napięcia, przy którym rozjaśnia 
się dioda sygnalizująca spadek napięcia baterii zasilającej, prądu 
pobieranego przez nadajnik oraz czasu przechowywania wyuczo- 
nych rozkazów po przerwaniu zasilania. Wyniki przedstawiono 
w tablicy 3. 


Tablica 3 
Parametr Jedn. | _ Wartość 

Prąd pobierany z baterii 

a) w stanie spocz HA 3,2 

b) w stanie wysyłania rozkazu mA | 11 (ok. 20)" 
Wartość napięcia, przy której jest sygnalizowane 
wyczerpanie się baterii v 5.27 
Czas przechowywania wyuczonych rozkazów po 
przerwaniu zasilania o wartości 5 V min >30 


V) prąd o wartości ok. 20 mA płynie przez okres poniżej i s bezpośrednio po 
naciśnięciu przycisku 


Podsumowanie 

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonych prób można 
stwierdzić, że uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania jest w sta- 
nie zastąpić większość nadajników importowanego sprzętu, szcze- 
gólnie z dalekiego wschodu, i po umiejętnym nauczeniu go może 
znakomicie uprościć obsługę zestawu urządzeń, w przypadku zagu- 
bienia czy uszkodzenia zastąpić nadajnik urządzenia jednostkowe- 
go. Wygląd zewnętrzny jest estetyczny, a rozmieszczenie przycisków 
wygodne. 


Badania przeprowadził mgr Inż. Andrzej Kotuszewski (COBRESPU) 


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
PWM spółka z o.o. w Luboniu 
k. Poznania oferuje w swych od- 
działach w: 

— Białymstoku 

ul. Marczukowska 6 tel. 51-32-08 
— Gdańsku 
Straszyn k. Gdańska 
ul. Leśna 7 


— Poznaniu 
Luboń k. Poznania 
tel. 82-89-19 


ul. Dąbrowskiego 26 tel. 32-37-01 


* DEKODERY TELEGAZETY 
*_ NADAJNIKI ZDALNEGO STEROWANIA WSPÓŁPRACUJĄCE 
Z UKŁADAMI SYNTEZY NAPIĘCIOWEJ SAA1293A i PCA84C640 


Jeżeli chcesz z nami współpracować — przyłóż pieczątkę swego 
zakładu usług RTV, wytnij i prześlij pod naszym adresem. 


WYŚLEMY 
BEZPŁATNIE 
KALKULATOR 


MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ 


Przegląd rynku magnetofonów 


208 modeli za jednym zamachem 


Jak wynika z raportów rynkowych, magnetofony kasetowe nie zostały wyparte ze sprzętu muzycznego. 
Wprost odwrotnie, pojawiają się nowe konstrukcje zarówno w klasie średniej, jak również 
w zestawach hlfl najwyższej klasy, umożliwiające kopiowanie płyt kompaktowych bez znacznej straty 
w zakresie jakości odtwarzania. Redakcja czasopisma „Audio” dokonała zestawienia właściwości 
magnetofonów, które znajdowały się na rynku w końcu 1990 r. 
Za jej zgodą reprodukujemy to zestawienie podając, w którym numerze tego czasopisma 
były opublikowane wyniki testu poszczególnych modeli. 
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Jna, 2 — bardzo dobra, 3 — dobra, 4 — zadowalająca, 5 — wystarczająca, 


Sp. z 0.0. 
05-126 Nieporęt k. Warszawy, ul. Chłodna 24 
Tel. (0-22) 7481 54. Fax 022-748154 


Oferuje do sprzedaży hurtowej i detalicznej 


DOSKONAŁE KOLUMNY GŁOŚNIKOWE ZNANEJ NIEMIECKIEJ FIRMY 


w szerokim asortymencie od modelu 213-4TI HI-END przez kolumny typu Monitor, 
zestawy z subwooferem do małych kolumn regałowych 


BEZKONKURENCYJNA RELACJA JAKOŚCI DO CENY!!! 
Najlepsze aktualnie na świecie wkładki MM firmy 

Wzmacniacze HI-END firmy 

Akcesoria: Super kable, podstawy stożkowe, złocone wtyki 


PONADTO OFERUJEMY 

Głośniki elektrostatyczne firm: Audiostatic, Martin Logan 

Kolumny klasyczne: Infinity Sloop, Klipsch, 3A, Focal, Apogee, Dynaudic ACR, Dynaudio 
Wzmacniacze lampowe: Manley VTL, Experience Renaissance, Cunterpoint itd. 
Urządzenia HI-END firm: Accuphase, Adcom, Bryston, Forte Audio, Kinergetics Musical 
Concepts, Krell, Mark Lewinson, Carwer, Restek, YBA i inne 

Sprzęt firm: Rotel, Denon, Kenwood, Ortofon i inny 

Słuchawki firm: Jacklin Float, Sennheiser, Beyerdynamic 


ZAPRASZAMY!!! 
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HI-FI SOUND STUDIO 


W następnych numerach 


© Reportaż z Montreux. Przedstawienie problemów i tendencji roz- © Magnetowid multistandardowy. Opis modelu firmy Panasonic. 


wojowych omawianych na 17. Międzynarodowym Sympozjum studyj- © Tunery satelltarni 
nej techniki telewizyjnej. nych w Środkowej Europie. 


rzegląd rynku wszystkich modeli sprzedawa- 


i | działania oraz ocena perspektyw rozwoju. 
© Wszystko o systemie ASTRA. Informacje zebrane w czasie wizyty © CDTV i CD-I. Zasada r Pi r 
autora w Betzdort (Luksemburg), siedzibie SES, właściciela ASTRY. © Radlofonia cytrowa w USA. Kiedy i w jaki sposób radiofonia cytrowa 


zastąpi radiofonię FM. 
© System Multi-room. Jak w USA rozwiązuje się problem sterowania ga gap ki 


jednym, centralnym zestawem audiowizualnym z dowolnego pokoju 


; Ą go na taśmę i inne triki. 
mieszkania. 


© Fotografia na płycie CD. Nowa inicj 


© Cytrowy korektor sygnału wizyjnego. Koloryzacja obrazu nagrane- 


wa firmy Kodak. 


© Stabilizator obrazu. Techniczne wyjaśnienie działania układu Fuz- © Miernictwo. Przyrządy do generacji i pomiaru składowych syg- 


zy-Logic w kamwidzie. nałów wizyjnych (Component). 


Uwaga: Reportaże z Funkausstellung ukażą się w listopadowym (9), a nie jak błędnie podaliśmy we wrześniowym (7). Następny numer, 


październikowy (8), będzie w sprzedaży od 17 października 1991 r. 


Stała współpraca z czasopismem niemieckim TELE-sateliit. 
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